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PL-99-300 Kutno

tel. (024) 254 73 42
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email: biuro@schomburg. pl

SCHOMBURG 575

Instrukeja techniczna

AQUAFIN®-2K
Dwusktadnikowa, uelastyczniona

Wiasciwosci:

o Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujqca rysy
yczna powloka Iniajgea;

* Do aplikacji na wszystkich noénych, zwykle

spotykanych w budownictwie podtozach;

Wiazqca hydraulicznie;

Ekologiczna;

tatwa w stosowaniu;

Moze byé nanoszona pacq, pedzlem lub

natryskiwana odpowiednim urzqdzeniem;

Przywiera bez gruntowania do wilgomych podtozy;

D;Krz,yinc, odporna na mréz i starzenie;

Nie przepuszcza wody do 0,7 MPa;

QOdpoma na agresywne wobec betonu wody gruntowe;

Moze by¢ pokrywana wytozeniami ceramicznymi

i innymi przy zastosowaniu klejéw elastycznych;

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych w starym
i nowym budowniciwie przeciwko wodzie gruntowej
(woda bezcisnieniowa, woda naporowa), uszczelnienie
poziome w murach, uszczelnienie wewngtrzne przeciwko
wilgoci wnikajacej z zewnatrz (typu wannowego)
Uszczelnienie stropéw gorazy podziemnych, zbiornikow
wody, $ciekéw i nieczystosci, budowli hy;olschnlcznych,
kanatéw; uszczelnienie pod wylozeniami z plytek cera-
micznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowa-
nym i duzym obcigzeniu na balkonach i zimnych tara-
sach oroz w basenach kqpielowych.

Jako klej do mocowania tasm ASO-Dichtband-2000,
ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtband-2000-S,
ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichimonschette Boden,
ASODichiband2000TSfiick, , ASO-Dichtband-2000-
Snitar,

Dane techniczne:

AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
| dyspersja tworzyw
Baza: piasek/cement sHiczriyeh
Stos. mieszania: 3 cz. wag. 1 cz. wag
! worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
Opakewaniz worek 6 kg pojemnik 2 kg
Kolor: szary bialy
AQUAFIN®2K

{kormbinocia skleikow)

3 min. (wiertorka 300 obr./min.)
60 minut

+5°C do + 30°C

Czas mieszania:
Czas oplikagji*):
Temp. aplikacj

Nr art. 204250

zaprawa uszczelniajgea

ok. 1,0 mm przy 2 mm

Mostkowanie rys:
gruboéci zwiqzane| warstwy

Opér dyfuzyjny

bezwzgledny: p= ok. 1000
Gestosé gotowego
produktu: 1,5 g/em’

Czyszczenie narzedzi:
w stanie $wiezym wodq, zwigzany materiaf jest
trudny do usuniecia

Zuzycie materiatu:

Zuzycie grubosé warstwy
materiatu po wyschnieciu

obcigzenie wodq

Wilgoé gmmow}i
woda opadowa | min 3,5 kg/m? ok 2 mm
nie zalegajaca

woda opadowa
zalegajaca/
woda cisnieniowa

min 4,5 kg/m? ok 2,5 mm

Gruboié warstwy materiofu zwiqzanego przy wilgoci
gruntowej oraz wodzie opadowej nie zalegajqcej musi
Wynosi¢. minimum 2 mm

Przy wodzie opadowej zalegajqcej i wodzie
ciénieniowej (dot. rowniez izolacji pod plytkami
ceramicznymi w basenach) minimu?na gruboéé
warstwy materiaty wynosi¢ musi 2,5 mm.

Zuzycie materialu przy nieréwnych podiozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.

Obcigzalny*)
jest odporny na: * deszcz po ok. 3 godzinach

* ruch pieszy po ok. 1 dniy

* woda ci$nieniowo po ok. 7 dniach
 zosypanie wykopu po ok. 3 dniach
* pokrycie plytkami po ok. 1 dniu
w suchym chfodnym pomieszczeniu
przez 12 miesigcy. Chronié
przed mrozem!

Sktadowanie

Dopuszczenia
Certyfikaty: Aprobata techniczna ITB

Nr AT-15-3187/98

Ocena higieniczna PZH
W/394/91/94A (dopuszczenie do
kontaktu z wodq pitng)

Urzad Badania materiatow
Clausthal-Zellerfeld

*) przy +20°C i 60% wilgomosci wzglednej powietrza




