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Po okolo 2 minutach dojrzewania ponownie krétko
wymieszad.

Mieszacé tylko tyle materiaty, ile mozna wyrobic

w podanym czasie!

| Narzedzia:
Powloka antykorozyjna: pedzel
Warstwa sczepna: twarda szezotka, pedzel

Sposéb nanoszenia/ zuzycie:
Powloka antykorozyjna:

ASOCRETKS/HB nanosié¢ na oczyszczongq stal
zbrojeniowq przy pomocy pedzla, réwnomiernie
pokrywajqe w dwéch etapach. Stal zbrojeniowa
moze by¢ wilgotna. Drugg warstwe nakladaé po
stwardnieniu pierwszej ale po min 4 godz. -
max 24 godz. Po uplywie doby mozna nanosi¢
zaprawe naprawczq ASOCRET

Warstwa sczepna:
ASOCRET-KS/HB wciera sie twardq szczotkg w

pory. Nastepnie naniei¢ zaprawe naprawczg
ASOCRET metodq ,éwieze na $wieze”

przygotowane, zwilzone podloze, wypetniajgc jego

Oddziatywanie fizj
ochronne:
ASOCRET-KS/HB zawiera cement i w polgczeniu

z wodg tworzy zwigzek o odczynie alkalicznym
Dlatego tez nalezy:

» unika¢ kontaktu z oczami i skérg,

 zabrudzenia natychmiast dokladnie sptukaé duzq
ilosciq wody,

* w przypadku dostania sie do oka zasiegngé
porady lekarza,

* chroni¢ przed dostepem dziecil

Wazne wskazéwki:

» Twardniejqcej zaprawy nie wolno ani rozcieficzaé
wodg, ani tez mieszaé ze Swiezq zaprawq

* Otwarte opakowania zuzyé w jok najkrétszym
czasie.

 Powierzchnie nie poddawane obrébce zaprawg
ASOCRET-KS/HB chronié przed jej dzictaniem.

W przypadku wyschnigcia warsiwy sczepne] nalezy
poczekad az powloka catkowicie zwigze, a nasigpnie
weieranie powtérzyc

Kérych

Udzielamy gwaranci odnoinis jkosci naszych moterioléw w ramach noszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowl o speciolaych wy
nie obejmuje niniejsza inslivke o, stowiamy noszym P.T. Klientom do dyspozycii wlasng fochowq sluzbe doradezg
Z chwilq wydania przez nas riowe Instrukeji fechnicznef ninisjsza insirukcia fraci swa waznosé. 09/02 MC




