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SCHOMBUR

Instrukeja techniczna

ASOCRET-KS/HB

Mineralna powloka antykorozyjna i

Wiasciwosci:

ASOCRET-KS/HB:

* jest zaprawq cementowq, modyfikowang poli-
merami,

* jest gotowy do uzytku po wymieszaniu z woda,
* jest fatwy w oplikacji na powierzchniach
pionowych i poziomych,

* jest wodoodporny,

« jest odporny na zamydlenie,

* jest odporny na dzictanie mrozu i érodkéw do
posypywania drég zima

ASOCRET-KS/HB wigze bezskurczowo, bez rys przy
obcigzeniu dynamicznym.

Zastosowanie:

ASOCRET-KS/HB jest stosowany jako powltoka
antykorozyjna dla zbrojen stalowych przy naprawie
betonéw oraz jednoczesnie jako warstwa sczepna na
podlozach betonowych

Zakres zastosowania:

PCC |: Powierzchnie, po kiérych odbywa sie ruch,
obcigzone dynamicznie (np. plyty mostow
bezposrednio pod nawierzchniq jezdni)

PCCII: Powierzchnie, po ktérych nie odbywa sig ruch,
obcigzone dynamicznie (np. konstrukcje nodne - belki
i dzwigary phyt mostow)

PCCIIl: Powierzchnie, po kiérych nie odbywa sie
ruch, nie obcigzone dynamicznie (np. $ciany
oporowe, betonowe przyczotki)

ASOCRET-KS/HB jest elementem skladowym systemu
do renowacii betonu ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

(okre$lone w temperaturze + 20°C)
Bazo: Cement

llos¢ skiadnikow: 1

Dodatek wody: Warstwa sczepna 18 %
Powloka antykorozyjna: 15 %

Gestosc 1,850 g/em®

Zuzycie Warstwa sczepna 2-4 kg/m’
Powloka antykorozyjna

(dwukrotnie] 46 kg/m*

Nr art. 205550

warstwa sczepna

ok. 60 min. w + 10°C
ok. 45 min. w + 20°C
ok. 30 min. w + 30°C
min. + 5°C, max. +40°C
< 95%

Czas zuzycio:

Temp. aplikacii:
Wilgotnosé powietrza
Wyltrzymatosé

no odrywanie:
Czyszczenie:

ok. 3,0 N/mm? po 28 dniach
Narzedzia oczyécié wodq
natychmiast po zakoriczeniu
pracy.

Czas oczekiwania

przed natozeniem

2 lub 3-iej warstwy:  Ochrona przed korozjq

Po stwardnieniu pierwszej warstwy, ale min. 4 godz.
Warstwa sczepna,

Nokladaé ,éwieze na éwieze”, w przypadku
przerwania pracy lub po stwardnieniu powloka musi
catkowicie zwigzad
Forma dostawy: Pojemniki z PE 15 kg

i worki 25 kg

9 miesigcy w oryginalnie
zamknietych pojemnikach,
przy sktadowaniu w suchych
pomieszczeniach i ochronie
przed mrozem

Czas sktadowania:

Podtoze:

ASOCRETKS/HB nalezy naktadaé na stal zbrojeniowq
odttuszczong, wolng od pytu i odrdzewiong
Powierzchnie zabrudzone lub o zamknigtych porach
nalezy oczysci¢ przez np. przez piaskowanie, obrobke
strumieniem wody pod wysokim cinieniem érutowanie,
itp. Podloze betonowe musi byé matowo wilgotne
Wytrzymatoéé zaprawy na odrywanie musi wyniesc
po przygotowaniu podioza przynajmniej 1,5 N/mm.
Przygotowanie mieszanki

Wylwarzanie powloki antykorozyjnej:

« ASOCRET-KS/HB wymieszaé z 15 % wody
Wytwarzanie warstwy sczepnej:

o ASOCRETKS/HB wymieszaé z 18 % wody.
ASOCRETKS/HB miesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem
mechanicznym (maksymalnie 300 obr./min) lub

w mieszarce przeciwbieznej (czas mieszania okoto

5 minut) do uzyskania jednorodnej masy.




