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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia budowlanego polegajgcego na wykonaniu rozbudowy wezta fermentacji i

kogeneracji na oczyszczalni sciekow w Stupsku (woj. zachodniopomorskie).

1.2. Forma opracowania

Opracowanie stanowi informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w

zamierzenia budowlanego.

2.0. ZAKRES ROBOT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt przewiduje nastepujacy zakres robot :

budowe nowych obiektow:

o Obiekt — ZKF.4 - ZAMKNIETA KOMORA FERMENTACYJNA CZWARTA

e Obiekt — ZON - ZBIORNIK OSADOW NIEPASTERYZOWANYCH

e Obiekt — ZOB - ZBIORNIK ODCIEKOW BRUDNYCH

o Obiekt — RBO - REAKTOR BIOLOGICZNY DLA ODCIEKOW

o Obiekt — POB - POMPOWNIA OSADOW | ODCIEKOW BRUDNYCH

e Obiekt — SOR - STACJA OPERACYJNA REAKTORA

e Obiekt — ZB - ZBIORNIK BIOGAZU

o Obiekt — BF.2 - BIOFILTR

o Obiekt — BF.3 - BIOFILTR

s Infrastruktura towarzyszgca — sieci branzowe z uktadem drog.

przebudowe lub wymiane urzadzen w obiektach:

e Obiekt — SD - STACJA DMUCHAW

e Obiekt — MKF - MASZYNOWNIA KOMOR FERMENTACYJNYCH

e Obiekt — KG - KOTLOWNIA GAZOWA Z KOGENERATOREM PIERWSZYM

e Obiekt — SMZO - STACJA MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA OSADU

o Obiekt — SW — STACJA WIROWEK

¢ Obiekt — KOM — KOMPOSTOWNIA OSADU

e Obiekt — ST - STACJA TRANSFORMATOROWA

s Obiekt — SOSP — STANOWISKO ODBIORU SKRATEK | PIASKU o
likwidacje obiektu: uf«s;;w{j;lqjﬁ SKI
Obiekt — ZMB - ZBIORNIK MEMBRANOWY BIOGAZU Wydziak Urbsnistyld,

Arehiteltwey | Radewnistwn

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., lipiec 2013 r. , nrrej. 141/PB/BIOZ/13 2



Rozbudowa wezta fermentacji i kegeneracji na oczyszczalni sciekow w Stupsku
Projekt budowlany - branza budowlana INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.0 KOLEJNOSG REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

4.1. Szczegotowy zakres i kolejnosé realizacji roboét instalacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych odcinkéw sieci obejmuje nastepujace fazy robot :
— prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie trasy kablowej,
ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow, montaz deskowan na odcinkach
wymagajgcych umocnien,
— roboty montazowe — uktadanie odcinkéw sieci,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— zasypywanie wykopdw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg deskowan,

— odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

4.2. Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanié obiektéw wg pkt 2.
Wykonanie powyzszych obiektéw obejmuje nastepujgce fazy robét :

— prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektéw,
organizacja robét, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

- roboty ziemne — wykonanie i szalowanie wykopow. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang , w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym , zapewniajgcym uzyskanie wymagane] doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza pod fundament,

— roboty budowlane

— po wykonaniu podioza z chudego betonu, wylanie fundamentdw

— roboty betonowe i montazowe — po wykonaniu podtoza z chudego
betonu, montaz szalunkdw , betonowanie poszczegdlnych elementow
konstrukcii,

-~ murowanie $cian z jednoczesnym utozeniem nadprozy
prefabrykowanych i wykonaniem podciggow, wiencoéw, rdzeni, biegdw

schodowych i spocznikéw,

- montaz prefabrykatéw oraz wigzaréw dachowych, U}{&/y} MIEJSKY
- wykonanie pokry¢ dachowych, W SEUPSKU

. . . : Wydzia! Urbanistyki,
- montaz pomostow stalowych z barierkami, Architektnry ! Brdowmictws
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— zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami co 40
cm przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi z jednoczesng
rozbidrkg deskowan,

— odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

— roboty ziemne — wykonanie i szalowanie wykopdw. Przy zmechanizowanym

wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang , w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym, zapewniajacym uzyskanie wymagane;j

doktadnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.

4.3. Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robét elektrycznych

Projekt branzy elektrycznej uwzglednia zakres:

przebudowa rozdzielnicy oddziatowe] zgodnie z wytycznymi SIWZ i zakresem
rozbudowy

utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych, oswietleniowych na terenie oczyszczalni
kopanie rowdow kablowych

wykonanie rozdzielnic obiektowych zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego i
elektrycznego,

instalacje sity, sterownia na obiekcie,

Zakres prac objety projektem przewiduje wykonanie poszczegoinych robot w kolejnosci :

prefabrykacja rozdzielnic, instalacje na obiekcie.
prace zwigzane z uktadaniem kabli sitowych i sterowniczych
instalacje elektryczne w obiektach nowych i istniejacych

prace uruchomieniowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w stanie bez napieciowym zgodnie z Przepisami

Budowy Elektrycznej, PNE, Przepisami Eksploatacji. W trakcie robét elektrycznych nalezy

rowniez uwzgledniaé¢ ogblne zasady bhp.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi nhormami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia

27.08.2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezposredniego nadzoru

nad

&

pracami szczegolnie niebezpiecznymi, stwarzajacymi zagrozenie begpigczefistwaviitifSKT
w SLUPSKU
Wydziai Urbanistylki,
Architekinry | Bndownietwsa

zdrowia
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- ludzi. W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad BHP:

e podczas prac ziemnych stosowac¢ oznaczenie wykopodw tasma biato-czerwona a w
miejscach skrzyzowan z przejéciami zabezpieczy¢ wykopy przykryciem lub
ktadkami:

» nachylenie skarp wykopow wykonac tak, aby zapewni¢ dobra statecznos¢ Scian
zalezng od rodzaju gruntu;

e WSZyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

¢ budowe zabezpieczyé w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

e przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe techniczng i
sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

e wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia,
spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa,

¢ uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenie nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowac¢ dozér,

o opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;

e na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;

o skladowisko materiatdéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno byé
wykonane w spos6b zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw;

e prace zwigzane z podfaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z normami, obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjg opracowana przez
producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonywac w stanie beznapieciowym zgodnie z przepisami

BHP i odpowiednig instrukcjg eksploatacji

5.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane niektére

roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wystepowanie tych robét

wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem budowy, planu
. ' . . T by Z, @ N B AT : 8
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. URZ *]E i‘ﬁiﬁ.}ﬂSK},
w SEEIPSKLJ
Wydziai Lirbanisiyki,

Architelztury ] Budoamicrtws
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5.1. Projektowane sieci wraz z uzbrojeniem, obiekty kubaturowe oraz monolityczne i

prefabrykowane zbiorniki i komory.

Elementy sieci wraz z wystepujgcym uzbrojeniem, przy realizacji ktérych wystapia roboty

wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane :

1)

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :

zdrowia

roboty budowlane, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie

ludzi, a w

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wickszej

niz 1.5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz

3,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane na terenie czynnego zakfadu,

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 T.

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

6.0. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozern mogacych wystepowac

podczas realizacji robdt budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania ryzyka
L.p. zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. | Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia drabiny przed | Ztamania konczyn, Stosowac wiasciwe drabiny, w

poslizgnieciem sig jej stop. urazy gtowy, dobrym stanie technicznym,

2. Brak stopek gumowych. kregostupa, ogoélne ustawia¢ drabiny na réwnym

3. Brak wyposazenia w ciegno lub pret | potluczenia. podtozu.
uniemozliwiajacy rozsuniecie
drabiny.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podiozu.

5. Brak asekuraciji.

2. | Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany kiute lub ciete, Opakowania, zbedne materiaty
konczyn lub elementéw montazowych, stluczenia, ztamania. | produkcyjne i odpady usuwac ze
tutowia budowlanych, maszyn, sprzetu, stanowiska pracy i skiadowaé w

opakowan, desek itp. wyznaczonym miejscu, ostre
elementy chwytac w rekawicach.

3. |Urazyi 1. Wykonywanie prac budowlanych i Ogolne pottuczenia, 1. Wstrzymac wykonywanie prac
schorzenia montazowych przy wietrze ponad stluczenia, urazy przy wietrze 10 m/s, ztym
wywolane 10 m/s, ztym oswietleniu nocnym, wewnetrzne, ztamania. oswietleniu nocnym, mrozie,
trudnymi mrozie, intensywnych opadach intensywnych opadach
warunkami atmosferycznych. atmosferycznych.
atmosferycznymi | 2. Chodzenie po zasniezonych lub 2. Utwardzaé nawierzchnie drdg,

oblodzonych drogach i koleinach. oczyszczac drogi ze Sniegu i
lodu.

4. | Urazy wywotane | 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia, potluczenia | 1. Prowadzi¢ prace
podczas pracach wytadunkowych lub i przygniecenia rozfadunkowe przy Scistej
roztadunku transporcie recznym. konczyn, tutowia. koordynacji prac w zespotach.
materiatow 2. Wyciaganie od spodu materiatow. 2. Materialy uktadac¢

3. Nierdwne ustawienie, ulozone dopuszczalng liczbe warstw.

materiatéw sktadowanych lub
transportowanych.

3. Materialy ukladagw,
wyzmg}&uéj sl LSS

K3

w SEUPSKU
Wydziai Urbanistyki,

Architekiney | Bndownictwa
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4. Zabezpieczac elementy przed
upadkiem.

5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczaé teren pracy dZwigu.

5. | Stosowanie 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowa¢ z procesu
klejow, farb i zamknietych lub Zle wentylowanych. | spowodowane technologicznego substancje o
innych substanciji | 2. Stosowanie substancji o pozarem lub wiasciwosciach trujgcych,

o wiasciwosciach wiasciwosciach tatwopalnych i wybuchem. fatwopalnych, wybuchowych.
trujacych, wybuchowych przy 2. Wentylowa¢ pomieszczenia.
{atwopalnych, nieprzestrzeganiu zakazu uzywania 3. Wystrzegaé sie otwartego
wybuchowych otwartego ognia i urzgdzen ognia.
iskrzacych. 4. Stosowac indywidualne $rodki
ochrony.

6. | Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywaé narzedzi w dobrym
narzedzi wyeksploatowanych. choroby narzgdow stanie technicznym.
powodujacych 2. Ponadnormatywny czas ekspozycji. | stuchu, zaburzenia 2. Przestrzegac czasu ekspozyciji
nadmierny hatas i | 3. Niestosowanie indywidualnych naczyniowe i ruchowe. w warunkach hatasu.
wibracje §rodkoéw ochrony stuchu. 3. Stosowaé indywidualne Srodki

ochrony sfuchu.

7. | Kontakt czesci 1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z Porazenie pradem. Ustawia¢ na drogach
metalowe;j drogg transportowa. transportowych znaki okre$lajgce
urzadzenia 2. Nie zachowanie bezpiecznych maksymalng wysoko$§¢ pojazdu.
dzwigowego lub odlegtoéci.
transportowego z
linig elektryczng

8. | Uszkodzenie linii | Zle wykonanie ochron mechanicznych | Porazenie pradem. Stosowad rury ostonowe i
elektrycznych NN. znaczniki trasy.
podczas prac
ziemnych

9. | Pojawienie sig 1. Przecigcie kabla pod napigciem na | Porazenie pradem. Obudowywac lub ostania¢ kable
napiecia w skutek przejechania. ptytami betonowymi, podwieszac
gruncie 2. Nie ostoniecie tras kablowych. kable.

10. | Zetkniecie sig z 1. Nie stosowanie sie do przepiséw | Porazenie pragdem. 1. Przed wiaczeniem napiecia
czescig czynng — BHP, izolowac czegsci czynne
begdaca pod 2. Prace na czesciowo czynnych 2. Umieszczac czgsci czynne
napieciem aparatach elektrycznych i w poza zasiegiem reki
elektrycznym poblizu szyn nn i SN 3. Stosowad bariery (przeszkody)

3. Nie zachowanie ostroznosci przy np. w stacji transformatorowej.

pracach przy urzgdzeniach
bedgcych pod napieciem

4, Zalaczenie/wytgczenie
zasilania zgonie z
obowigzujgcymi przepisami

7.0. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych szczegblng uwage nalezy zwroci€ na nastgpujace
kwestie :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia,

— ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,

— zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytyczng@zg?%zﬁgﬁ{gm%m
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcow, w SEUPSKU

Wydzist Urbanistyld,
A ﬁ‘ﬁhi;&khl oy 1 E!!dmmiﬁwa
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- zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposob
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek =zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegolnosci
dotyczgcymi:

— wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

— zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

— bezpieczenstwa transportu, stosowania | przechowywania niebezpiecznych
substancji, materiatow i surowcow, w tym o wasciwosciach pozarowych i
wybuchowych,

— prac wykonywanych w wykopach,

— pracy mechanicznych $rodkow transportu,

— postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw : pradu

elektrycznego, wody i gazu.

8.0. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB
W ICH SASIEDZTWIE

8.1. Lacznosc

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sig aparat telefoniczny koncowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadaé telefony komérkowe.

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu
komérkowego i poda¢ jego numer.

Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni :

- mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

8.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na

terenie budowy oraz wg ogélnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowacd

Hs

poboczami wzdtuz drog kotowych. w SELPS

v SEUPSKL
Wydzial Urbanistyid,
Architekinzy 1 Budowmictws

oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszT?/ odbywa sie

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. o., lipiec 2013 ., nr rej. 141/PB/BIOZ/13 8



Rozbudowa wezla fermentacji | kogeneracji na oczyszczalni sciekow w Stupsku
Projekt budowlany - branza budowlana INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.3. Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w
czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce wymagania :
— nie dopuszczac¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochodoéw,
— koparki nie mogg pracowaé ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
— w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione

przez kierownika budowy.

8.4. Prace szczegolnie niebezpieczne

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
— prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te
roboty muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
— wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wickszej niz
3,0,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprocz wymogdw okreslonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe
(bez wzgledu na fakt ich wczeéniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To
samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :

— zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

— ustali imienny podziat pracy,

ustali kolejno$é wykonywania zadan,

Zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegélnych czynnosciach.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni

mistrzowie.

8.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy mformacyjnej,

oo S
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technlczﬁ]el%ﬁ"é \l}' | :u:gt“f%m
Wydzial Urbanistyki,

Architalktney § Bndownletws
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zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacym informacje dla

podwykonawcdw.
Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego

nieobecnosé - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robét w migjscu

wypadku.

Opracowat: inz. Mirostaw Zygmunt

URZAL MIBEJSKIE
w SEUPSKU
Wydizial Urbanistykd,
Architekinry § Budownlctwa
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