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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Kosztorys Inwestorski budowy i przebudowy sieci wodociggowej ul. Szczecinska, Sobieskiego, Piisudskiego

w Stupsku. - _ —
' |dentyfikator kosztorysu: KOSZTORYS INWESTORSKISIECI !
WODOCIAGOWEJ SEUPSK UL. SZCZECINSKA, SOBIESKIEGO,
PLILSUDSKIEGO, BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECH.
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Nr Nazwa Mednostka miary  [lios¢ B

1 Roboty rozbiorkowe i ziemne.

10 [KNR2-311-1 kpt 1,00

i Oznakowanie robot z zajeciem pasa drogowego

20  [KNR 2-31 2-1 m 144,00

; Ciecie asfaltu pasa drogowego ul. Szczecintska, Sobieskiego Pitsudskiego
Wezel nr IV (11+5)* 242 5%4 42,00
Wezet nr Vil 5*2+ 2,5*2 15,00
Wezet nr |l 4*2+2*2 . 12,00
Wezet nr V8l 5*2+42*2 5 15,00
Wezet nr XI 15%2+2 5*2 35,00

- Wezelnrlll 3*2+2*2 10,00
Wezel nriX 5*2+2 5*2 15,00

30 KNR2-31803-3 100 m2 1,29
Rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm
Wezly '

(11+5)*2,645%2,5+4*2+5*2 5+15*2 5+3*2+5%2 5 129,00

40 KNR 2-31 8034 } _ 100-m2 1,29
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=4:5=4]

50  |KNR 2-31801-1 ' 100 m2 1,29

: Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 em recznie (20 cm).

60" [KNR2-31807-2 ' A00mz2 | 1,29
Rozebranie podbudowy betonowej recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy ! ! |
pow.12 cm, [R=8;3=8] ; | ‘

) i - _ | . |

70 KNR2-31812-3 1m3 : 2,50

| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu |

80  KNR 2-31813-3 100 m 0,12
Rozebranie kraweznikdw betonowych o wym.15x30 ¢m na podsypce

i cementowo-piaskowej, odzysk 100%

90 KNR2-31807-2 T 00 m2 0,48
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 ¢m na podsypce
praskowe].Qdzysk 90%

i 24*2 “ ' ' T T 48,00

100 |KNR 4-01212-1 _ 1m3 3,50

; Rozbiorka elementow konstrukgii betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm,

110  [KNR 2-01 317-5 100 m3 0,60
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym
gl.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lII-IV | |
134*1,5%0,3 T T ~ 60,30 : !
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120

KNR 2-01 202-2 100 m3
Roboty ziemne wyk koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsigbierne o poj.tyzki 0.40
m3, kat.gruntu [l|

(16+5+4+5+15+3+6+4+6)*2*3+104*2,5*2+(5*2*3,5)4 ' ~ 1044,00!

10,44

130

KNR 2-01 217-4 100 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.dyzki 0.25 m3, kat.gruntu Il B _

52%2*1 T ' T T 10400

1,04

180

“KNR 4-01 108-9 - ' 1m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

3,50

170

KNR 2-01 322-2 - 100 m2
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi w

gruntach suchych wraz z rozbiorka,gt. wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu
I11-1V, umocnienie pelne [R=0,7]

134*2,5*2 - 6@)0%

5,70

KNR 2-01 322-4 100 m2
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymj
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbidrka,gt.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie peine

5*3,5*2%4 ' ' ' 140,00

1 ,40‘

KNR 2-18 501-2 100 m2
Podioza z materiatdéw sypkich o grugo$ci 15 cm 7 !

ﬁ04*1,5+6*5*1",'5_ _k 201,00

2,01

KNR 2-18 501-4 '
Obsypka rur z materiatow sypkich o grugosci 75 cm [R=3;M=3;5=3]

100 m2

2,01

KNR 4-01 108-5 1 m3
Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.i-I |

’_

1 044,00

KNR 4-01 108-8 - 1m3
Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[R=4,5=4]

1 044,00

KNR 2.01 3202 160 m3
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtwykopudo 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu -1V ' |

KNR 2-01 230-1 o T o [100 m3
Fasypwanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odiegtos¢ do
110 m, kat.gruntu 11| : o

KNR2-31115-1 T oo mz
Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe o gr.15 cm po zageszczeniu,
domieszki ulepszajace - kruszywa famane 18%

KNR 2-31 3081 i10’ﬁ52

. Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm

260"

KNR 2-37 370-1 100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, ‘
arstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu [R=2;M=2;8=2] ‘

270

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3 em po zZageszczeniu

KNR 2-31 311-5 ’%100 m2

1,29

280

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po
zaggszczeniu gr. 6cm. [R=2;M=2;5=2] |

KNR 2-31 3116 fooms

‘270

KNR 2-31 403-3 100 m
Krawgzniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z odzysku 100 %




wyk.dn: 2014-08-07 . str. 3

W1 Przedmiar robét

Nr  Nazwa _Jednostkamiary — Tlos¢
280 KNR 2-315113 700 m2 0,48
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
i cementowo-piaskowej. odzysk [M=0,1] .
290 |KNR 2-31 402-4 im3 2,50“
t awy betonowe z oporem pod krawezniki | ‘ ; |
300  KNR 2-19 218-1 [R=0,955] |1 zabez.o dt.do 1.5m | 68,00‘
?abezpieczenie kabli w ziemi : ‘ :
2 Roboty montazowe T
10~ KNR 2-18 WACETOB 103-9 100 m | 0,12
Analogia. Demontaz weztow Dn 500 zeliwne cignieniowe kielichowe LKD o
srednicy nominainej 500 mm
20 |10 T ezt T 8,00
| Kalkulacja wiasna. Szczelne zabetonowanie wyfaczonych odcinkéw sieci
B30 [KNR 2-18 WACETOB 103-9 : 100 m 1,02
i Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng
powiokg poliuretanowa i uszczelkgLKD o $rednicy nominafnej 500 mm
20 KNR 2-18 315-1 10 kpl 0,20
‘ Hydranty podziemne o $rednicy 80 mm !
430 |KNR 2-18 309-2 10 kpl 0,01
= Vasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe, montowane sprzetem : .
! ‘mechanicznym, z obudowa, o rednicy 400 mm ! '
440 KNR 2-18 WACETOB 2209 — — T kel T 1,00
L IPrzepustnica z wykladzing kofnierzowa centryczna o $rednicy 500 mm I i
450 \KNR 2-18 WACETOB 218-6 " kpl ' 1,00
‘ Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych - kompensator o $rednicy ‘ ‘
: 500 mm AVK _ |
s —_ —
460 KNR 2-18 WACETOB 513-5 " studnia | 1,00
Komora 'Dn 1500 beton C 35/45 prefabrykowana dla przepustnicy Dn 500, |
. lgtebokosci do3 m ,
lﬁﬁ KNR 2-31 11 T T Mszt . — 10,00
| Zabezpieczenie zasuw z oznakowaniem zasuw i sieci ‘ ;
440 |KNR 2-18 WACETOB 701-8 , . 1 proba - 200 m : 2,00
| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zefiwnych cignieniowych i ‘ ‘
; stalowych o $rednicy nominalnej 500 mm :
450 |KNR 2-18 WACETOB 707-5 D 200m [ 0.0
5 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 500 mm | |
460 T KNR 2-18 WACETOB 708-5 200 m ' 2,00
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej 500 mm : |
A70 KNR 2-371-1 szt b 2,00
. Bakteriologiczne badanie wody f i B
480 KNR 2-18 WACETOB 114-2 10 szt 0,02
1 Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o érednicy nominalnej 80 mm i i J
490 KNR 2-18 WACETOB 114-11 ' 10 szt 0,02
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 600 mm ’
490 KNR 2-18 WACETOB 114-10 10 szt 2,40
! Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 500 mm ‘
500  KNR 2-18 WACETOB 114-9 | ' 10 szt 1,50
_‘ Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kofnierzowe o srednicy nominalnej 400 mm !
DO KNR 2-18 WACETOB 114-8 110 szt . 0,01
; Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 350 mm ‘ | :
‘520 KNR 2-18 WACETOB 114-4 ‘10 szt 0,04
_1 Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o srednicy nominalngj 150 mm
KNR 2-18 WACETOB 114-3 [10 szt
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500 KNR 2-18 WACETOB 114-2 0,01,
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o sredmcy nominalnej 80 mm
510 |KNR 2-18 WACETOB 113-9 0,02
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy nominalnej 500 mm
510 KNR 2-19 219-1 [R=0,955] 13,18
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
520 1141 3,00
- [Obstuga geodezyjna
530 KNR 7-09 2201-3 66,00
| Materialy do potaczen kotierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa (16
' kG/cm2) 0 srednicy hominalnej 80 125 mm, $ruby M16x80 mm
540 KNR 2-18 6271 3,60
Bloki cporowe z betonu
550 KNR 2-18 627-1 2,45
| - Obetonowenie skrzynek ulicznych i hydrantowych gr. 15 em.
| B T e —_ J—

- Koniec w wydruku -----



