Przedmiar robo6t

Obiekt Budowa sieci wodogpowej wraz z przatzeniami
Kod CPV  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyogadow i rurocagdéw do odprowadzania
sciekow

Budowa ul. Grunwaldzka, 76-200 Stupsk, dz. nr 63/6dr, 6484, 62/12, 62/10
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Kosztorys sporgizono wg aktualnie obowiujacych przepiséw

Sporadzit Andrzej Mielczarek

Stupsk 12 listopad 2014 r.
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Budowa sieci wodoggowej wraz z przgtzeniami
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Sie wodocigowa
1.1. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchindrogowych
1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowiyatozenie w stosy (uwzgtini¢ sprzit do demontau piyt
0811/02 |drogowych)
m2 627,000
2 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackigatzanagcznie
0104/01
m2 627,000
3 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 627,000
4 KNR 2-31 |Odtworzenie istniejacej nawierzchni z ptyt drogotvwjaetonowych - ptyty rozbiérkowe (uwzghic sprzt do
0811/02 - |montau piyt drogowych) - analogia
Analogia
m2 627,000
1.2. Roboty ziemne
5 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
km 0,264
6 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami chwytakowymi o pojemsci chwytaka 0,25m3 z
0210/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegté¢ do 1km
m3 332,304
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transporterobku samochodami samowytadowczymi na odiggtm
0301/02 |1km
m3 142,416
8 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi dont odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 134,500
9 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanthpwychscian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 |kategorii lll-IV o szerokéci do 1m i gtbokasci do 3m wraz z rozbidk- czéciowe umocnieniécian wykopd
- przyjeto 50%
m2 387,204
10 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaly z materialdw sypkich o grétialOcm - podsypka
0501/01
m2 264,000
11 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm - obsypka
0501/02
m2 264,000
12 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébid25¢cm - nadsypka
0501/04
m2 264,000
13 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-l1l na
0230/01 |odlegta¢ do 10m
m3 238,154
14 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych o szerala 0,8-1,5m i
0320/02 |gtebokasci do 1,5m
m3 102,066
1.3. Roboty zabezpieczare
15 KNR 2-19 |Zabezpieczenie ruragiow (ks, kd, gaz) w ziemi
0218/01
kpl 9,00
16 KNR 2-19 |Zabezpieczenie ruragiow i kabli energetycznych i telefonicznych w ziemi
0218/01
kpl 5,00
17 | KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszerurocag6w i kanatéw, elementy o rozpasci 4,00m
0903/01
kpl 14,00
18 | KNR-W 2-18|Demonta konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatow, elementy o rozposci 4,00m
0903/06
kpl 14,00
19 KNR 2-25 |Budowa stupkéw ograniczgjych pohczonych liry
0418/01
szt 20,00
20 KNR 2-25 |Rozebranie stupkéw ograniczaych pokczonych liry
0418/02
szt 20,00
1.4. Roboty montaowe
21 KNR 2-18 |Trojniki wbudowane do istniegych rurocagéw osrednicy 80mm - vdczenie do istn. sieci
0901/01
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szt 1,000Q
22 | KNR-W 2-19|0Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
0102/01
m 265,00
23 KNR 2-18 |Rurocigi z polietylenu PE 100, SDR 11, Dz 110matzone metoa zgrzewania
0208/03
m 265,000
24 KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istrieych rurocigach osrednicy De110mm - 100/
0902/02
szt 4,000
25 KNR 2-18 |Przyhcze wodocigowe z rur stalowych ocynkowanychmednicy 32mm - przetzenie istniejcych przyhczy
0904/02 |wod. Dn 32/40mm
m 12,000
26 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cknieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm -gdze R-K DN100
0112/03
szt 9,000
27 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 80mm -atze R-K DN 80
0112/02
szt 1,000
28 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cknieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm - tr6jnik 100/80/100
0112/03
szt 1,000
29 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cknieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm - tr6jnik 100/100/100
0112/03
szt 2,000
30 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm - tuk dwukotnierzowy 90BN 100
0112/03
szt 1,000
31 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cknieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm - redukcja kotnierzowa /800
0112/03
szt 2,000
32 KNR 2-18 |Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 100mm - kotnieéiepy DN 100
0112/03
szt 1,000
33 KNR 2-18 |Zasuwyzeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm
0305/03
kpl 4,000
34 | KNR-W 2-18|Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudopwsrednicy 80mm
0205/02
kpl 2,00
35 KNR 2-18 |Hydranty paarowe podziemne &ednicy 80mm
0315/01
kpl 2,000
36 KNR 2-18 |Obetonowanie skrzynek ulicznych - analogia
0627/01 -
Analogia
m3 0,800
37 KNR 2-18 |Bloki oporowe - analogia
0627/01 -
Analogia
m3 0,750
38 KNR 2-19 |Oznakowanie armatury na stupku stalowym
0134/02
kpl 12,000
39 KNR 2-18 |Proba szczelrigi sieci wodocigowych z rur PE érednicy nominalnej do 100mm
0802/01
probg 1,325
40 | KNR-W 2-18|Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,325
1.5. Naktady dodatkowe
41 Kalkulacja |Zajecie pasa drogowego - wcinka
indywidualna
kpl 1,000
42 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000
43 | Kalkulacja |Badanie bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl 1,000




