Przedmiar robo6t

Obiekt Budowa sieci wodoggowej
Kod CPV  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresieobgdwodocagdw i rurocagdédw do odprowadzania
sciekow

Budowa ul. Jagietty i ul. Lukasiewicza
dz. geod nr 138 obb nr 13 Stupsk.

Inwestor  "Wodocigi Stupsk” Sp. z 0.0. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-3b@psk

Sporadzit Andrzej Mielczarek

Stupsk 12 listopad 2014 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela elementéw Strona 2/5
Budowa sieci wodoggowej
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprz:t Kz Kp Zysk | Ogoétem
1./Sie¢ wodociagowa

1.1,

Roboty ziemne

1.2,

Roboty zabezpieczge

1.4/Roboty technologiczne azta W-1
1.5/Roboty technologiczne azta W-2 i W-3
1.5/Roboty technologiczne azta W-4
1.6/Roboty montaowe przewodéw wodoggowych
1.7 |Roboty odtworzeniowe nawierzchni
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Budowa sieci wodogpowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Sie wodocigowa
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
km 0,019
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3 z
0205/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1,0km
19*1,0*1,5*0,7 m3 19,95
razem m3 19,95
3 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transporterobku samochodami samowytadowczymi na odiggtm
0301/02 |1km
19*1,0*1,5*0,3 m3 8,55
razem m3 8,55
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi dont odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 20)
19*1,0*1,5 m3 28,50
razem m3 28,50
5 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 |kategorii lll-IV o szerokéci do 1m i gébokasci do 3m wraz z rozbidek
19*1,5%2 m2 57,00
razem| m2 57,00
6 KNNR 4 |Poditaza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatow sygkgrub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 19*1,0*0,15 m3 2,850
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury*1,09(0,25+0,3)-(3,14*0,005*19) m3 10,152
razem m3 13,002
7 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-l1l na
0230/01 |odlegia¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymianagr
28,5-13,002 m3 15,50
razem m3 15,50
8 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi donft odlegté¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych-dowoz piasku do obsypek i zasypanicopgw
(Krotnasé= 20)
m3 15,50
9 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 15,50
1.2. Roboty zabezpieczafre
10 KNR 2-25 |Budowa stupkéw ograniczgjych pohczonych liry
0418/01
szt 4,00
11 KNR 2-25 |Rozebranie stupkéw ograniczaych pokczonych liry
0418/02
szt 4,00
12 KNR 2-19 |Zabezpieczenie ruragiow i kabli w ziemi
0218/01
kpl 6,00
13 | KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozpasci 4,00m
0903/01
kpl 6,00
14 | KNR-W 2-18|Demonta konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatow, elementy o rozposci 4,00m
0903/06
kpl 6,00
1.4. Roboty technologiczne gzta W-1
15 | KNR-W 2-18|Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy 100mm
0114/03
szt 3,00
16 | KNR-W 2-18|Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm
0205/03
kpl 1,00
17 | KNR-W 2-18|Hydranty paarowe podziemne &ednicy 80mm
0219/01
kpl 1,00
18 | KNR-W 2-18|Ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy 80mm
0114/02
szt 1,00
19 | KNR-W 2-18|Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 80mm
0205/02
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
kpl 1,00
20 KNR 2-18 |Rgczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundaaveych i blokach oporowych
0609/01
1,2*1,2*0,6 m3 0,86
razem m3 0,86
1.5. Roboty technologiczne gzta W-2 i W-3
21 | KNR-W 2-18|Ksztaltki zeliwne cinieniowe kielichowe drednicy 100mm
0113/02
szt 2,00
22 KNR 2-18 |Rgczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundaaveych i blokach oporowych
0609/01
0,8*1,2*0,6*2 m3 1,15
razem m3 1,15
1.5. Roboty technologiczne gzta W-4
23 | KNR-W 2-18|Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy 100mm
0114/03
szt 4,00
24 | KNR-W 2-18|Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm
0205/03
kpl 1,00
1.6. Roboty montaowe przewodéw wodogjgowych
25 | KNR-W 2-18|Rurocigi z rurzeliwnych cinieniowych kielichowych LKD @rednicy nominalnej 200mm
0103/02
m 19,00
26 | KNR-W 2-19|0Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
0102/01
m 19,00
27 | KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rurzeliwnych cénieniowych osrednicy nominalnej 250mm (1
0701/04 |prdba - 200m) (Ruroggi zeliwne)
préba 1,00
28 | KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej 250mm (odcinek - 200m)
0708/03
odcinek 1,00
29 | KNR-W 2-18|Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej 200-250mm (odcinek - 200m)
0707/02
odcinek 1,00
1.7. Roboty odtworzeniowe nawierzchni
30 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijpéztia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06 |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
14*2 m2 28,00
razem| m2 28,00
31 KNR 0-11 [Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 70/6 grébioc6Omm na podsypce cementowo-piaskowej géabo
0321/03 |50mm z wypetnieniem spoin piaskiem-70% materiadiemontau
m2 28,00
32 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
m 4,00
33 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej-materiat z
0403/03 |demontau
m 4,00
34 KNNR 5 |Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych redogikas¢ 5cm
0721/01
(5)*2 m 10,00
razem m 10,00
35 KNNR 5 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstegpay 1cm gébokaci ciecia
0721/02
(Krotnasé= 3)
m 10,00
36 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm
0803/03
m2 10,00
37 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm - za kady dalszy
0803/04 |1cm grubéci ponad 3cm
(Krotnasé= 3)
m2 10,00
38 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goii@cm
0801/03
m2 10,00
39 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - zdyk@alszy 1cm grubei ponad 12cm
0801/04
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(Krotnasé= 3)
m2 10,00
40 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 10,00
41 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej o grudoo 2cir
0313/01
m2 10,0Q
42 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej - zaly dalszy lcn
0313/02 |grubacci ponad 2cm
(Krotnaosé= 3)
m2 10,00
43 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszanki grysowawirowej o grubdci 2crr
0314/03
m2 10,00
44 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry, z mieszanki grysowawirowej - za kady dalszy
0314/04 |1cm grubéci ponad 2cm
(Krotnasé= 3)
m2 10,00




