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ST-02 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa sieci wodociggowej
obejmujgca zadania:

Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w Stupsku — ul. Hotdu
Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul. Rézana dz.
325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk.

Zadanie nr 2: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych w Stupsku - ul.
Szczecinska, Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr.
9 Stupsk.

Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Braci Gierymskich;
dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.

Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Jagielty i ul. tukasiewicza,
dz. geod. nr 138 obreb nr 13 Stupsk.

Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami w Stupsku - ul.
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.

Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Poznanska; dz. geod nr 231
obreb nr 2 Stupsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z prowadzeniem robét przygotowawczych i obejmuja:

v’ przygotowanie placu budowy;

v' oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu kotowego i pieszego;

v demontaz istniejgcych rurociggdéw wodociggowych stalowych wskazanych w
projekcie budowlanym.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budo  wlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspoélnoty Europejskiej Nr 2131/2008 z dnia 15 wrzesnia
2008 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.5. Okresélenia podstawowe

2.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
~Wymagania Ogolne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt. 2.
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3.

4

5.

5.1.

5.2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robét.

SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji ST-00
~“Wymagania ogolne” pkt. 5.

Przygotowanie placu budowy
W ramach przygotowania placu budowy nalezy:

0 oznakowac i zabezpieczyc¢ plac budowy,
o dokonaé zapisu stanu istniejgcego,
0 zbudowac zaplecze budowy.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzi¢ dokumentacje
stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegoélniaé wszystkie jego szczegoty,
ktére mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jezeli jest to konieczne,
dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce
istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktore mogg okaza¢ sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegotdw dotyczacych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare
postepu robot.

Roboty rozbiorkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych okresla
szczegOtowo Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych ( Dz. U. 04.198.20143).
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5.3.

6.

Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych opracowany w oparciu o
dokumentacje projektowg oraz przedstawi sposéb postepowania z  materiatami
rozbiérkowymi.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy :

- opréznic rurociagi z wody,

- odigczy¢ dostawe mediéw zewnetrznych tj. wody.

Roboty rozbiorkowe :

- nalezy prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

- elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinac palnikiem
acetylenowym,

- elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tngcg lub innymi metodami
powodujgcymi minimalne drgania obiektéw podlegajgcych rozbidrce,

- wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu (
zachowac

wymiary dopuszczalne i umozliwiajgce transport drogami publicznymi),

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementdéw urzgdzenia i sieci nalezy
zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.

Post epowanie z materiatami z rozbidrek i demonta  zu

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé¢ z materialdbw rozbiorkowych ziom
metalowy oraz demontowang armature, urzadzenia, instalacje oraz postepowac
zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;.

Segregacji polegajgcej na wskazaniu materiatdbw podlegajgcych zlomowaniu
Wykonawca dokona w obecnhosci wskazanego przedstawiciela Zamawiajgcego. Koszty
zatadunku, wytadunku, transportu oraz zdeponowania ztomu ponosi Wykonawca.

Wszelkie dostawy do odbiorcy ziomu Wykonawca realizowat bedzie w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia. Srodki finansowe pozyskane ze sprzedazy
ztlomu przelewane bedg na konto podane przez Zamawiajgcego. Wszystkie faktury
opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego. Opis faktury musi
zawiera¢ informacje o0 nazwie obiektu/urzadzenie/instalacji, ktora zostala
zdemontowana i w efekcie ziomowana.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach ( Dz. U.2013 nrO poz.21 z p6z.zm.) . Koszty utylizacji materiatdbw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie materiatdw rozbiorkowych do zaktaddéw
utylizacji spetniajgcych wymagania powyzszej ustawy.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00
~“Wymagania ogolne” pkt. 6.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia rob6t z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem technologii i organizacji robét.
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10.

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdét, zgodnosci zakresu wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa
i ST, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, uporzadkowaniu Terenu Budowy po
robotach, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robo6t przygotowawczych powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne
pkt. 8.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, nr 47, poz. 401)

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).



