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ST-04 - WODOCIAG

1.

WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa sieci wodociggowej
w miescie Stupsk, obejmujgca zadania:

Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej w Stupsku - ul. Hotdu
Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul. R6zana dz.
325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk.

Zadanie nr 2: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych w Stupsku — ul.
Szczecinska, Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7
obr. 9 Stupsk.

Zadanie nr 3: Budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Braci
Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.

Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Jagielty i ul. Lukasiewicza;
dz. geod. nr 138 obreb nr 13 Stupsk.

Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociggowej wraz z przelgczeniami w Stupsku - ul.
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.

Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Poznanska; dz. geod nr
231 obreb nr 2 Stupsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych budowg sieci wodociggowe;j.

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robdét zawartych w dokumentacjach Projekt
budowlany dla inwestycji wymienionej w pkt 1.1

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t budo  wlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdllnego Stownika Zamowien (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggébw
do odprowadzania sciekow.

1.5. Okreslenia podstawowe

2.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
~“Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji sieci winny by¢ przedstawione
do akceptacji przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
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2.1.Rury i ksztaltki zeliwne

Ruroci ag (Zadania 1, 2, 3, 41 6)

Nalezy realizowac z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna powtokg PU o potaczeniach -

zgodnie z dokumentacijg projektowa, zgodnych z normg PN-EN 545. Zgodnos¢ z normg musi

by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznej akredytowanej jednostki certyfikujgcej.

Rury te musza posiadac zabezpieczenie fabryczne zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni:

» wewnatrz powtoka poliuretanowa o grubosci min. 1,3 mm,

» zewnatrz powloka ochronna powierzchni rur pokryta aktywng warstwg cynku o
gramaturze minimum 200 g/m? lub powloka z metalicznego stopu Zn-Al o grubosci min.
400 g/Zn-Al/m? oraz powioka z materiatu wykanczajgcego (powtoka bitumiczna lub
epoksydowa) o grubosci min. 70 ym.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych lub kotnierzowych (zgodnie z

dokumentacjg) winny by¢ jednego producenta i systemu tozsamego z producentem rur, wg

PN-EN-545:2005.

Wewnetrzna i zewnetrzna powloka z farby epoksydowej nakladanej metoda proszkowg o

grubosci min. 250 pum i nie wiekszej niz 800 pm.

Dla wszystkich potgczeh kotnierzowych nalezy stosowac sruby, nakretki i podkfadki ze stali

nierdzewnej.

Tabela: Minimalne grubosci rur z zeliwa sferoidalnego dla sieci wodociggowej

w:;::t:tlf:na Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki rury
DN [mm] DE [mm] e[mm]

Wymiar Odchyitka Wymiar Odchyitka

nominalny graniczna nominalny graniczna
80 98 +1/-2,7 6,0 -1,3
100 118 +1/-2,8 6,0 -1,3
125 144 +1/-2,8 6,0 -1,3
150 170 +1/-29 6,0 -1,3
200 222 +1/-3,0 6,3 -1,5
250 274 +1/-3,1 6,8 -1,6
300 326 +1/-3,3 7,2 -1,6
350 378 +1/-3,4 7,7 -1,7
400 429 +1/-3,5 8,1 -1,7
450 480 +1/-3,6 8,6 -1,8
500 532 +1/-3,8 9,0 -1,8
600 635 +1/-4,0 9,9 -1,9

2.2. Ruroci agi z rur z polietylenu

Ruroci ag (Zadanie 5)

Budowe wodociggu gtéwnego nalezy wykonaé z rur z polietylenu PEHD SDR 11 PE100 o
srednicy zewnetrznej Dell0 mm i grubosci scianki €=10,0 mm. Rury te winny by¢
trojwarstwowe z wewnetrzna i zewnetrzna warstwg ochronng z ekstremalnie trwatego
tworzywa sztucznego PE100 oraz z warstwg srodkowg z PE100.Wszystkie trzy warstwy
muszg by¢ potgczone ze sobg molekularnie bez mozliwosci oddzielenia mechanicznego.
Zastosowane rury muszg by¢ przeznaczone do budowy sieci wodociggowych oraz ich
uktadania metodg przewiertu sterowanego.

Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane
doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do potgczen kotnierzowych rurociggéw PE nalezy
stosowac kotnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej.
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Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN10, w
catosci w systemie jednego producenta.
Rury oraz ksztattki muszg by¢ jednego producenta i systemu.

Odcinki przyt gaczy wodoci ggowych nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE SDR 11 PE100
PN16 o srednicach zgodnych z projektem budowlanym; zgodnych z normg PN-EN 12201.
Wskazane jest, aby przylacze bylo wykonane z jednego odcinka rury (bez zbednych
potgczen).

Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu, a ich potgczenia powinny by¢ wykonane na
mufy elektrooporowe Ilub potgczenia skrecane zaciskowe. Do potgczen kotnierzowych
rurociggdbw PE nalezy stosowac kotnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem
lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN10, w
catosci w systemie jednego producenta.

Rury oraz ksztaitki muszg by¢ jednego producenta i systemu.

Stosowane opaski i nasuwki tréjdzielne do nawiercenia musza posiada¢ korpus z zeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS400 i zabezpieczony antykorozyjnie jak dla armatury zgodnie z
pkt 2.4.( zasuwy-wymagania).

Opaska mocujgca powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewne] kwasoodpornej tasma o
grubosci min. 1,5mm wykonana ze stali 1.4571 (lub réwnowaznej), z izolujgca podkiadkag
gumowa. Sruby i nakretki mocujgce w wykonaniu ze stali ocynkowane;j

2.3. Materiat na podsypk e, obsypk e i zasypk e wstepna przewoddéw

Wymagania dotyczgce materialdbw na podsypke, obsypke i zasypke podano w specyfikacji
ST.03 i dokumentacji projektowe;.

2.4. Armatura podziemna wodoci ggowa
Zasuwy - wymagania

a) cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa) lub PN16 (1,6 MPa),

b) rodzaj potgczenia — kotnierzowe,

C) potgczenie pokrywy z korpusem — bezsSrubowe lub na sruby wykonane ze stali
nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone odpowiednig masg zalewowsa,

d) materiat:

» korpus —  zeliwo sferoidalne min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z ochrong
antykorozyjng za pomocg powitoki z proszkéw epoksydowych, grubosé powtoki
ochronnej min. 250pum i nie wiekszej niz 800 pm. Zgodnos¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego z odpowiednimi normami musi by¢é potwierdzona przez niezalezny
instytut badawczy.

» uszczelnienie pokrywy z korpusem — za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie,

» klin — z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany
zewnetrznie iwewnetrznie powlokg EPDM. Prowadzenie klina w prowadnicach
bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana z
mosigdzu lub materialu poréwnywalnego. Wymagane jest wzmocnienie prowadnic

klina,

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem minimum
potrojnym,

e) trzpieh teleskopowy ruchomy w obudowie — calos¢ oryginalna danego producenta
zasuwy,

f) koniec przedtuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowacC sie na
glebokosci ok. 15-25cm od powierzchni terenu i byé wyprowadzony do skrzynki
ulicznej,

g) skrzynke uliczng do zasuw projektowac z zeliwa lub z PEHD o wysokosci
min. 270mm z pokrywg zeliwng o wymiarach o srednicy min. 150mm, w przypadku
lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym; teren wokét skrzynki nalezy umocnié¢ w
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promieniu min. 0,25m liczgc od trzpienia o ile w dokumentacji projektowej nie
wskazano inaczej.
Hydranty —wymagania

a) Cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa) lub PN16 (1,6 MPa).

b) Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563.

c) Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powitoki jak dla ksztattek z zeliwa
sferoidalnego):

» zewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,
» wewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane.

d) Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem.

e) Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

f) Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretka wrzeciona
i tuleja prowadzgca tlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

g) Uszczelnienie dfawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne — min. 2 uszczelki).

h) Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie
powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu
nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 8+16mm.

i) Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie
gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

]) Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto
Otwocka.

Oznakowanie uzbrojenia

Dla zasuw i hydrantéw oraz innych elementéw wskazanych w dokumentacji nalezy stosowac¢
oznaczenie za pomocg tabliczek aluminiowych umieszczonych na wysokosci ok. 1,5 m na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach
stalowych/betonowych. Oznaczenia te nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m
od opisywanego obiektu.

Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

Na tabliczce nalezy oznaczy¢ domiary w [ m ] poprzez wybicie wartosci numeratorem o
wysokosci znakdéw min. 15 mm i ich zaznaczenie w sposaéb trwaly kolorem niebieskim.

2.5. Rury ostonowe

Rury ostonowe nalezy stosowaé¢ na odcinkach sieci wodociggowej wykonywanej metodg
bezwykopowg oraz w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. Jako rury
ostonowe nalezy stosowac rury stalowe bezszwowe o parametrach wg dokumentacji
projektowej.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza min. 1,0 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem wodociggowym. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w
rurze ostonowej na ptozach, opaskach dystansowych dobranych zgodnie z instrukcjg
producenta. Kohcowki rury ostonowej powinny byé zabezpieczone ( uszczelnione) przed
zamuleniem rury ostonowe;j.

Nalezy unika¢ umieszczenia ztgcz w rurze ostonowej. W przypadkach uzasadnionych, np. z
uwagi na dlugos¢ przejscia rurociggu w rurze ostonowej, dopuszcza sie wykonanie
potgczenia w rurze ostonowej za pomocg potgczen nieroztgcznych. Rura ostonowa, z obu
koncoéw musi by¢ otwarta podczas proby szczelnosci rury przewodowej tak, aby mozna byto
stwierdzi¢ czy nie ma wycieku, a po zakonczeniu préby oba kohce muszg by¢ skutecznie
uszczelnione.
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2.6. Plozy i manszety

Jezeli w dokumentacji projektowej nie opisano inaczej, to ptozy dystansowe nalezy stosowac
na rurach przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych. Nalezy stosowac ptozy
wykonane z PEHD, wyposazone na powierzchni trgcej w rolki utatwiajgce przecigganie rur
przewodowych, szerokos¢ minimalna zgodna z parametrami technicznymi rury przewodowe]
i wytycznymi producenta; spinane na obwodzie rury za pomoca opasek ze stali nierdzewne;j.

Manszety do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg (na koncach
rur) wykonane z elastomeru EMPD wyposazone w opaske zaciskowg ze stali nierdzewnej.

2.7. Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét.

Transport rur i ksztattek oraz studni musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegty
uszkodzeniu.

Przew6z rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny
byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu.

Zatadunek, rozladunek i transport materiatbw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy
PN-EN 805:2002 wytycznymi producenta i wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

5.1. WYKONANIE PODtO ZA POD PRZEWODY

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz w dokumentacji projektowej,
podtoza pod przewody powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
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Przewody z materiatdbw zgodnych z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST
nalezy posadawia¢ na podsypce. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej
15cm.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé
warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeli¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

5.2. OBSYPKA | ZASYPKA PRZEWODOW

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej
obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co hajmniej
30 cm. Obsypke i zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewoddw muszg pozosta¢ odstoniete, a obsypke pozostatych czesci przewodow wykonac
do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawieni odkrytych
odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, mozna
zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny
prébie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny byé zageszczone do wskaznika zageszczenia
rownego, co najmniej 0,98. a na trasach wykopow otwartych prowadzonych pod chodnikami i
drogami o nawierzchni utwardzonej (asfalt, kostka) nalezy wykonac zasypke ze spetnieniem
wymogu zageszczania gruntu zasypowego i budowy nawierzchni utwardzonych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej
montaz przewodow halezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad ogélnych:

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkoéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewodéw moze by¢é wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc
kielicha oraz utozenie uszczelki. nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng czesc¢ kielicha posmarowa¢ srodkiem zalecanym przez producenta. Przy
potaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Zigcza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:
0 zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
0 uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
o0 niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

5.4. MONTAZ PRZEWODOW | RUR OSLONOWYCH W TECHNOLOGII
BEZWYKOPOWEJ

Montaz rur ostonowych na odcinkach wykonywanych metodg bezwykopowg nalezy
realizowac $cisle z wytycznymi przyjetej technologii robét oraz w porozumieniu z Zarzadcg
pasa drogowego. Wybor technologii robét Wykonawca winien uzgodni¢ z Zarzadcg drogi, a
nastepnie uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem tego zakresu robot.
Przyjeta technologia musi zapewnia¢ wykonanie wodociggu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Montaz przewodow w rurach ostonowych nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz warunkami ST. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze
ostonowej na ptozach, opaskach dystansowych dobranych zgodnie z instrukcjg producenta.
Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) przed zamuleniem rury
ostonowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogodlne” pkt 6.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wiasciwymi ST
oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach
producentow materiatow i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach:
PN-EN 1610:2002, PN-EN 12889 i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegolnosci:

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

AN N N NN NN
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v’ sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

v’ sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

v’ badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
v' badanie szczelnosci rurociggu.

6.1. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

6.2. KONTROLA W TRAKCIE ROBOT OBEJMUJE:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.3. PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Proba ci $nieniowa sieci wodoci ggowej
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byc¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisnienia probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci na metr $rednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcm¥/1 km*1m*dobe
Przed hydrauliczng probag szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocag
odpowiednich zas$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna byc¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy srednic rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$s w srodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjgé¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o

50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
¢) dla odcinka przewodu cisnhieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
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ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé jako réwne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna byc¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzic¢
ponowne piukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKI OBMIARU

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach:

m - rury przewodowe, ostonowe,

szt. - zasuwy, hydranty,

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Dilugosci odcinkéw rurociggéw sieci
wodociggowej bedzie ustalana w metrach (m) mierzgc dlugos¢ rurociggdw na osi bez
potrgcania diugosci armatury.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Ogolne zasady odbioréw robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawg odbioru robét, bedzie przedstawienie przez Wykonawce, pozytywnych wynikow

badania wody z wykonanego wodociggu, wykonane przez akredytowane laboratorium.

Ogodlne zasady odbiorow koncowych opisane sg w punkcie 8 ST-00 ,Wymagania ogolne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe wykonanych rob6t objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:

v zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji i dostarczenie ich na
budowe,

v’ prace geodezyjne i kartograficzne zgodnie z wymaganiami ST-01,
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v" roboty ziemne zgodnie z wymaganiami ST-03 ,Roboty ziemne”, w tym m.in.:

o wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

0 umocnienie wykopdw, wykonanie zabezpieczen,

o wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie
suchym w trakcie rob6t, pompowanie wody, itp.

v' wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania roboét, w
tym m.in.:

0 oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
o0 wykonanie kladek dla pieszych,
0 montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

v' wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i
wyposazeniem rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:

o] w przypadku rurociggébw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

montaz przewodow prostych i ksztattek,

wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowej,

wykonanie rur ostonowych i montaz w nich rur przewodowych

wykonanie odcinkow sieci wodociggowej metodg bezwykopowg

(alternatywna technologia dla budowy wodociggéw w rurach

ostonowych),

= ustalenie i przetgczenie wszystkich istniejgcych przytgczy
wodociggowych,

= wykonanie proby szczelnosci,

= adaptacji istniejgcych studni,

= osadzenie i regulacja armatury podziemnej i skrzynek ulicznych
armatury.

v' wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego (jezdni, chodnikéw,
itp.) oraz poza nim (tereny prywatne), potwierdzone pozytywnymi wynikami w
protokotach odbioru przez strony procesu, w szczegoélnosci: plantowanie,
humusowanie, obsiew trawami, itp.,

v uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

v' wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacjg i wymaganiami Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce

PN-EN 545:2010 Rury , ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza
do rurociggéw wodnych

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

10.2. INNE PRZEPISY

1. Wymagania COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych”,




