Przedmiar robot
Roboty remontowo - budowlane

Obiekt Budynek administracyjny "B" - Naprawakpie¢ elewac;ji
Budowa Budynek administracyjny "B" ul. E. Orzeszkpwe76-200 Stupsk
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 12 stycze2015 r.
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Przedmiar robot Strona 2/3
Budynek administracyjny "B" - Naprawalmnie¢ elewaciji

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

1. Budynek administracyjny "B" - Naprawa p ¢knieé¢ elewacii

1 ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie dociépleeresit VWS

0101/02
7 m2 7,000
razem, m2 7,000
2 ZKNR C-1 |Odgrzybienie powierzchritian przy bezspoinowym systemie dociép@eresit VWS
0101/03
7 m2 7,000
razem| m2 7,000

3 ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wield@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepteCeresit VWS

7 m2 7,000
razem, m2 7,000
4 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
7 m2 7,000
razem, m2 7,000

5 ZKNR C-1 |Gruntowanie podta (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepteCeresit VWS

7 m2 7,000
razem m2 7,000

6 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm| na
0109/08 |osciezach o szerok&i do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS

7 m2 7,000
razem, m2 7,000

7 Kalkulacja |Roboty dodatkowe nie ¢tie w pozycjach wyej.Wycigcie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV

indywidualna
kpl 1,000
8 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 6m
1611/02

3 kolumne 3,000

razem|kolumre 3,000
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3
Budynek administracyjny "B" - Naprawalmnie¢ elewaciji

Nr  |Opis robét Wartas¢

1..Budynek administracyjny "B" - Naprawalmic¢ elewacji

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




