Przedmiar robot
Roboty remontowo - budowlane
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Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawekpie¢ elewacji na budynku od strony parkingu. Naprawageenia rur spustowych przy klatce schodowe;.
Regulacja rynny od strony parkingu. Malowanie oletdblacharskich i odagow stalowych daszkéw klatki schodowej.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

1. Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa peknieé elewaciji na budynku od strony parkingu

1 ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie dociépleeresit VWS

0101/02
6 m2 6,000
razem m2 6,000
2 ZKNR C-1 |Odgrzybienie powierzchritian przy bezspoinowym systemie dociéperesit VWS
0101/03
6 m2 6,000
razem, m2 6,000

3 ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wield@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepteCeresit VWS

6 m2 6,000
razem| m2 6,000

4 ZKNR C-1 |Montaz listew dylatacyjnych przy bezspoinowym systemieidpler Ceresit VWS - miejsce dylataciji
0104/04 |pofaczenia budynkow

6 m 6,000
razem| m 6,000
5 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
6 m2 6,000
razem m2 6,000

6 ZKNR C-1 |Gruntowanie podta (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepteCeresit VWS

6 m2 6,000
razem m2 6,000

7 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm| na
0109/08 |osciezach o szerok&i do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS

6 m2 6,000
razem, m2 6,000
8 Kalkulacja |Roboty dodatkowe nie ¢efie w pozycjach wyej.Wycigcie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV
indywidualna
kpl 1,000
9 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 6m
1611/02
2 kolumne 2,000
razem|kolumre 2,000
2. Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa potaczenia rur spustowych przy klatce schodowej
10 KNR 4-01 |Naprawa, zdjcie, wyprostowanie,regulacja zawieszenia rur spugth z PC\
0529/02
6 m 6,000
razem| m 6,000
11 | KNR-W 4-01|Wymiana zuytych rur spustowych z tworzyw sztucznyclrednicy 75mm - odcinki pionowe
0536/01
m 3,000
12 KNR 4-01 |Analogia - wstawienie trojnika PCV rury spustowej
0529/02
szt 1,000Q
13 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kagisi do 8m
1611/03
kolumne 1,000
3. Regulacja rynny z PCV od strony parkingu
14 KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajna sprawdzeniu i regulacji spadkéw rynien z RE€Xyszczeni
0526/06
25 m 25,000
razem| m 25,000
15 KNR 4-01 |Naprawa rynien polegga na wstawieniu tatek o powierzchni do 0,01m2al@gia - wymianaacznika rynny
0526/07 |z PCV
szt 1,000Q
4. Malowanie obrébek blacharskich i odeigéw stalowych daszkéw klatki schodowej
16 KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych ggliennych od stanu wigiowego
0101/01 |powierzchni B do trzeciego stopnia czysic obrobki blacharskie
daszek niszy (4,50*0,35)+(2,50*0,35)*2 m2 3,325
daszek wyszy (5,0*0,25)*2+(8,0*0,25)*2 m2 6,500
razem, m2 9,825
17 KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji stalowych pedn@nnych - obrébki blacharskie
0105/01
daszek niszy (4,50*0,35)+(2,50*0,35)*2 m2 3,325

daszek wyszy  (5,0%0,25)*2+(8,0%0,25)*2 m2 6,50
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Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawekpie¢ elewacji na budynku od strony parkingu. Naprawageenia rur spustowych przy klatce schodowe;.
Regulacja rynny od strony parkingu. Malowanie oletdblacharskich i odagow stalowych daszkéw klatki schodowej.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem —m2 9,825
18 KNR 4-01 [Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedwotnie - obrébki blacharskie
1212/03
daszek niszy (4,50*0,35)+(2,50*0,35)*2 m2 3,325
daszek wyszy (5,0*0,25)*2+(8,0*0,25)*2 m2 6,500
razem —m2 9,825
19 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejma powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotroerobki blacharskie
1212/02
daszek niszy (4,50*0,35)+(2,50*0,35)*2 m2 3,325
daszek wyszy (5,0*0,25)*2+(8,0*0,25)*2 m2 6,500
razem —m2 9,825

20 KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie rurggdw stalowych grednicy zewntrznej od 58 do 219mm od
0101/05 |stanu wyjciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§ato odchgi stalowe daszkow

(3,5%2+3,0*2+1,50*2)*2*3,14*0,04 m2 4,019
razem| m2 4,019
21 KNR 7-12 |Odtluszczanie ruroggéw stalowych - odgi stalowe daszkow
0105/04
(3,5%2+3,0*2+1,50*2)*2*3,14*0,04 m2 4,019
razem, m2 4,019
22 KNR 4-01 |Miniowanie rur wodocigowych i gazowych érednicy ponad 50-100mm - odgi stalowe daszkow
1212/32
3,5%2+3,0*2+1,50*2 m 16,000
razem| m 16,000

23 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejm rur wodociagowych i gazowych érednicy ponad 50-100mm - odgi
1212/31 |stalowe daszkow

3,5*2+3,0%2+1,50*2 m 16,000
razem m 16,000

24 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 10m
1611/04

kolumne 4,000
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Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawekpie¢ elewacji na budynku od strony parkingu. Naprawageenia rur spustowych przy klatce schodowe;.
Regulacja rynny od strony parkingu. Malowanie oletdblacharskich i odagow stalowych daszkéw klatki schodowej.

Nr  |Opis robét Wartas¢
1..Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawekpie¢ elewacji na budynku od strony parkingu
2.|Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawagm#enia rur spustowych przy klatce schodowe;j
3.|Regulacja rynny z PCV od strony parkingu

4.|Malowanie obrébek blacharskich i odgdw stalowych daszkéw klatki schodowej

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys




