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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.05
Wykonanie pokry € dachowych i
obrébek blacharskich

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika giéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii $ciekowe] i wodnej

Klasa robot
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:
- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
- 45261320-3 - Obrdbki blacharskie i rynny
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia brzmi:

-Wykonanie robot remontowo-budowlanych w obiektach spotki ,Wodoci agi

Stupsk” Sp. z 0.0.”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie:

- podkiadéw i izolacji,

— pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

— pokrycia dachowego papa termozgrzewalna,

— pokrycia dachowego z ptyty dachowej warstwowej,

— obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

— rynien i rur spustowych,

urzadzen do odprowadzania wdd opadowych (rynny i rury spustowe).

1.4. Okre slenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac polskim
normom i posiada¢ miedzy innymi:
— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru
norm polskich,
— termin przydatnosci do stosowania na opakowaniach.

Podstawowymi materiatami sa;
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- papa termozgrzewalna,

- plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm,

- plyta warstwowa z rdzeniem z wetlny mineralnej gr. 10 cm,

- folia paroizolacyjna,

- blacha trapezowa

- styropapa,

- elementy odwodnienia dachu z PCV oraz z blachy ocynk. (rynny, rury spustowe),
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.
2.2. Papy

2.2.1. Papa podktadowa
Papa podktadowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest drobnoziarnistg posypkg mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania:

- gramatura osnowy (Wioknina poliestrowa) 200 g/m?

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m?

— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700/ 500 N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

— gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C

— grubosé¢ 4,0 mm 5%

— dtugosérolki 7,5 m

— szerokosc rolki 1,0 m

2.2.2. Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest
folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania:
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gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C

grubos¢ 5,2 +0,2 mm

2.2.3. Papa paroizolacyjna

Wymagania:

Powierzchnia: gorna: talkowana; dolna: laminowana folig

Wkiadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2

Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz : > 1000 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz >2%
Gietkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0C

Odpornos¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70C

Grubosé: ok. 4 mm

2.3. Laczniki

Sruby

Nalezy stosowac sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 oraz $ruby z them
kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nakr etki

Nalezy stosowac nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002 oraz nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

Podkitadki pod sruby

Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.4. Styropian laminowany pap aq

— wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 +~ 0038 W / mK (w temp. 10 C)

- Wytrzymalo$¢é mechaniczna:

0 wytrzymalos¢ na zginanie = 150 kPa
0 naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa

0 wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 150 kPa

— Odpornos¢ popaczenia papa — styropian

0 wytrzymatos¢ na odrywanie potgczenia papa- -styropian = 100 kPa

0 -opornosc¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 Ci-20 C
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100 kPa

0 odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody = 100 kPa

o0 wytrzymalos¢ na oddzieranie potaczenia papa- -styropian, moment oddzierania =

20 Nmm/mm

2.5. Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Szczelno$¢ ukladu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajaca i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:

- grubosé 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 180 g/m?,

- wytrzymalos¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,

- wytrzymalos¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,

- réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

- paroprzepuszczalnos¢ 2 1200,

- wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 C,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

— odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

2.6. Pokrycia dachowe z blachy trapezowej
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

» pokrycia dachowe - blachy trapezowe o grubosci 0,5+0,75 mm, obustronnie cynkowane

metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi oraz pokryte warstwg pasywacyjna,

2.7. Plyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej

Plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej stanowigce pokrycie dachowe powinny w
szczegoblnosci odznaczagé sie:

- przeznaczone do stosowania jako pokrycia dachowe,

- szeroko$¢ modularna 1000 mm

- grubosé¢: 140/100 mm (profilowanie trapezowe)

- grubos¢ oktadziny zewnetrznej: 0,6 mm

- grubos¢ oktadziny wewnetrznej: 0,5 mm
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wspotczynnik U (W/m2K): 0,41
reakcja na ogien: A2s2,d0
powloka oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej PVDF (25 pm)

kategorie korozyjnosci C1-C3

kolor pokry¢ dachowych dostosowaé do koloru istniejgcych pokryé dachowych

2.8. Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

Piyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym stanowigce pokrycie dachowe powinny w

szczegoblnosci odznaczag sie:

przeznaczone do stosowania jako pokrycia dachowe,
rdzen: PIR

szerokos¢ modularna 1000 mm

grubos¢: 160/120 mm (profilowanie trapezowe)
grubos¢ oktadziny zewnetrznej: 0,5 mm

grubos¢ oktadziny wewnetrznej: 0,4 mm
wspotczynnik U (W/m2K): 0,17

reakcja na ogien: Bs1,d0

powitoka oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej PVDF (25 pm)

kategorie korozyjnosci C1-C3

kolor pokry¢ dachowych dostosowaé do koloru istniejgcych pokryé dachowych

2.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym,

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym,

- nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym,

- niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

— spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

— wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome w celu osadzenia kotnierza wpustu,

— wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m

od elementéw ponad dachowych,

- wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami

ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi

elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,

— przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustow dachowych powinny

by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

- elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac¢
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999.

Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny odpowiada¢

PN-EN 607: 2005. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania.

Wymagania :

materiat — nieplastyfikowany z polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej
czystosci z dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV modyfikatorow srodkéw
smarnych i barwnika,

gestosc tworzywa [kg/m3] — 1350+1500,

temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - = 80,

stabilnos¢ wymiarow w tem. +70 [%] — zmiany wymiarow w kierunku wzdtuznym <
0,5%.,

wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - = 100,

udarnos¢ w temp.0°C — prébki nie powinny ulegaé¢ pekaniu,

udarnosc¢ w temp.-20°C [kJ/m?] — 2 30,

odpornos¢ na przyspieszone starzenie po 2000 h,

zmiana barwy — odpowiadajgca nr 3 w skali szarej wlasnosci po badaniach
starzeniowych,

wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - = 70,

duza odpornos$¢ chemiczna,

wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione,

pekniete, powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

2.10. Grunt do gruntowania betonu, stali i drewna

Grunt SBS jest najwyzszej klasy preparatem do gruntowania betonu, stali i drewna,

produkowanym przy uzyciu specjalnego, kruchego asfaltu SBS. Jest to $rodek gruntujacy o

niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza, doskonatej wydajnosci oraz fantastycznie
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krétkim czasie wysychania. Jest odporny na dziatanie solanki i korozji biologicznej, przyjazny

dla srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z wodg gruntowg wokét obiektu budowlanego),
nie zawiera zadnych substancji promieniotworczych i szkodliwych metali ciezkich Grunt -
wysokiej jakosci preparat produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej
lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).
Utworzona przez grunt powtoka chroni konstrukcje betonowe, stalowe przed dziataniem wilgoci
oraz wody (gruntowej i opadowej). Powtoka jest odporna takze na dziatanie kwasnych opaddow,
stabych kwaséw oraz tugéw. W zawigzku z tym zastosowanie jest bardzo szerokie od
budownictwa ogdlnego do specjalistycznych zastosowan w budownictwie przemystowym oraz
rolniczym (np. chlewnie, zbiorniki na odpady bytowe). Modyfikacja asfaltu w znacznym stopniu
zwieksza odpornos¢ na starzenie oraz dzialanie warunkow atmosferycznych takze przy aplikacji
w obnizonych temperaturach.

ZASTOSOWANIE:

1) Do betonu: — gruntowanie nowych podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych — wykonanie
lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i fundamentéw - gruntowanie
wylewek betonowych pod posadzki (konieczne przewietrzanie) — wykonanie lekkich izolaciji
przeciwwilgociowych balkonéw, loggi i taraséw — wykonanie izolacji kregéw betonowych do
studni, studni kanalizacyjnych, ptyt obornikowych, gnojowic (od zewnatrz) — zabezpieczenie
zbiornikéw na odpady bytowe — szamba (od zewnatrz) — gruntowania ptyt betonowych mostéw
pod papy mostowe.

2) Do renowacji starych pokry¢ dachowych: — oczyszczanie i gruntowanie podtozy pod kazdy
rodzaj pap asfaltowych.

3) Do stali: — gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych i ocynkowanych pod papy
termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obrobki dekarskie) - zabezpieczenie
stalowych elementow ogrodzeniowych — siatki, stupy — zabezpieczenie powierzchni metalowych
np. elementy poreczy, barier energochtonnych, konstrukcje stalowe

4) Do drewna: — impregnacja powierzchni drewnianej — drewniane elementy ogrodzen -
architektura ogrodowa — altany, szopy — palisady — drewno w gruncie — przy kilkukrotnym
naniesieniu — gruntowanie ptyt OSB i ptyt wiérowych pod papy termozgrzewalne Unikalny
roztwor asfaltowy do gruntowania, modyfikowany SBS. Idealny na trudne warunki pogodowe w
okresie jesieni, zimy i wiosny. Nawet w ujemnych temperaturach zachowuje wysokie parametry

techniczne i uzytkowe

3. SPRZET

Zastosowanie majg ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.01 pkt. 3.

Do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich uzywa sie szeregu drobnych narzedzi
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0golnego stosowania (miotki, nozyce, wkretaki, wiertarki itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegoélnych materialéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skltadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokryé dachowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng

niekorzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfadac na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwosciag toczenia i
ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiac
w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 rolek,
a odlegtosé miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w

pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Zastosowanie majg ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane w ST-00.01.
5.2. Wymagania dla podktadéw

5.2.1. Podlo za pod pokrycia z pap
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac nastepujace wymogi:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnos¢ powierzchni podkiadu powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig podkiadu a tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatosé poditoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnosc¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

- podioze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 - 40
mmm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm,

— szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

— réwnos¢ pltaszczyzny potaci z ptatwi powinna by¢ analogiczna jak dla powierzchni
deskowania (podkiadu ptaskiego) na 3 ptatwiach,

- w podkfadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j

Przystgpienie do robot pokrywczych dachu moze nastgpi¢ po odbiorze konstrukcji dachu.

5.2.2. Podlo za z piyt izolacji termicznej pod pokrycie pap a
Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywnos¢ podtozy, aby pod wptywem przewidywanych
naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:
- plyty styropianowe EPS w oktadzinie z papy asfaltowej wykonane na rdzeniu
EPS100,
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- plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,
— innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie
krycie papa.
Przed przystapieniem do ukfadania ptyt nalezy
— sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz wykonaé¢ wszystkie poprzedzajace roboty
typu:
- montaz $wietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp.
Podtoze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.

przelotne opady) przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.3. Pokrycie pap a termozgrzewaln g

Nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogéw:

- przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢
wykonane wszelkie obrébki blacharskie na okapach i kominach.

— przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialéw oraz
zdecydowac o koniecznosci wentylaciji,

- przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow
papy na powierzchni dachu.

- prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

0 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

0 +5T w przypadku pap oksydowanych. Temperatury sto sowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20"C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomurdéw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

- przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na

spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas

opracowanie luty 2015r. strona 13



+Wykonanie robét remontowo-budowlanych w obiektach spotki ,Wodoci agi Stupsk” Sp. z 0.0.”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY BUDOWLANE

ST-02.05.Wykonywanie pokry¢é dachowych i obrébek blacharskich

zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

— przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwina¢ ja z dwéch kohcow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

— zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

— arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

0 podluzny 8 lub 10 cm,
0 poprzeczny 12-15 cm

— zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegOlng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

- w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien
papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°

- wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (szer.
20 cm) nad izoklinem zagruntowaé preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wkleié
pas papy podkiadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.

podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
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nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych

Przy montazu pokrycia z ptyt warstwowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci

wykonania i zgodnosci z projektem,

folie ochronna z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdja¢ przed montazem, natomiast z

oktadzin zewnetrznych wkrotce po montazu nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu

zakupu piyty,

w celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich

powinno odbywac sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem lub
styropianem,

do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach, a do
obrébek blacharskich nozyc recznych. nie wolno stosowa¢ szlifierek katowych do ciecia
piyt i obrébek,

ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomoca tacznikdw zalecanych do
stosowania przez producenta ptyt warstwowych. stosowanie innych tgcznikéw wymaga
akceptacji producenta ptyt warstwowych,

do mocowania tacznikbéw nalezy stosowac specjalistyczne wkretaki.

nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w
czasie opaddéw atmosferycznych lub w gestej mgle,

zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczego6towymi wskazdéwkami zawartymi w

instrukcji producenta piyt.

5.4. Pokrycia dachowe z blachy trapezowej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu pokrycia z blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach,

nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas ciecia wysokg temperature ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

blachy nalezy uktada¢ i mocowac za pomocag $rub lub wkretéw samonawiercajgcych.

Wkrety wkrecac przy pomocy wiertarek ze sprzegtem,
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- podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej,

- Sruby powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali; powinny byc¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie

- dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy, w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek
na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania,

- profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajagc od prawego dolnego rogu; pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczehstwo skrecania arkusza; pomocne jest w tym przypadku zamocowanie
deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu; po zamocowaniu deski mozna
kilka pierwszych arkuszy utozyC bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia,

- przedostawania sie $niegu i kurzu; w przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do
30°zaleca si e stosowanie uszczelek,

- wzdluz calej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy; kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mo zna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy

zamalowac¢ farbag zaprawowa.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb. aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papy na przyktad
ostrymi brzegami itp.

Obrobkiblacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentow oferowane sg gotowe obrobki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie
obrobki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztalcie profilu blachy.
Obrobki nalezy wykonaé w taki sposéb, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i

posiadaly kapinos. Od strony muru nalezy wykonaé¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm.
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Wszystkie obrobki mocowac ze spadkiem min. 2%.

5.5.1.0brobki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wygrzaé pape podktadowa (typ I)
wraz z przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i umocowac kapinos z (szer. 25 cm) na krawedzi
gzymsu. Nastepnie nalezy wygrzac pape (typ Il) na catej szerokosci gzymsu z przewinieciem na
pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry nalezy

wygrzaé pas papy podkladowej (typ 1) szer. 25 cm.

5.5.2. Obrébki kominow

Wokot komindw za pomoca Kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku ( szer. 20
cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢
po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ I). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na pow. komina listwg dociskowg

dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5.3. Obrobki ogniomuréw
Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowac kapinos o szer. 25 cm. Na
ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzac pape podktadowa (

typ 1) a nastepnie nawierzchniowa ( typ ).

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych nalezy wykonywaé wg ponizszych zalecen:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym,

— niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu,

- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 607:1999,

— obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych powierzchniach,

- wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami

ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisCmi lub innymi
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elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

- przekroje poprzeczne rynien dachowych rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione powinny byé sg m. innymi
od:

ksztattu dachu,

wielkosci potaci dachu,

o O o

typdow i rozmiaréw rynien,
0 przyjetego spadku rynien,
— montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonac zgodnie z instrukcja producenta,
- rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999.

5.6.1. Rynny i rury spustowe i elementy z PCV
Systemy do odprowadzania wdd z PVC powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,

- by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt. 6.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Zamawiajacego
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocag taty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Zamawiajgcego:

- przed przystgpieniem do robot - badanie materiatow,
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- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych,

- wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- ciagtos¢ warstw,

- jako$¢ materiatow,

- prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego
trzech rzedach na kazdej potaci dachu),

- rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

- réwnosc¢ pokrycia,

- szczelnos¢ pokrycia.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.,

- sprawdzenie wykonczenia zgrzewéw

- sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

Powierzchnie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i obrébek blacharskich oblicza sie w metrach
kwadratowych m? powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw i bez potracania powierzchni
niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy
kazda z nich jest mniejsza niz 1 m?.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Jednostka obmiarowg dla rynien i rur spustowych jest 1 m wykonanych rynien lub rur

spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania w zakresie odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 8.
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczna,

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

dla pokrycia z papy:

0 sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

0 sprawdzenie mocowania papy podkiadowej do podioza

0 sprawdzenie szerokosci zakliadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem:
0 sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
0 sprawdzenie mocowania elementow do deskowania. $cian, kominéw,
wietrznikdw, wtazow itp.
0 sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
0 sprawdzenie szczelnosci potaczenh rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi.
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

0 zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, montazu,
0 prawidiowego spadku.
- Sprawdzenie rur spustowych polega na:

0 stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu,

0 sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,

0 sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

- sprawdzenie réwnosci pokrycia,
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji odgromowe; .
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
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zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykonac je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoko6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
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zamawiajgcym a wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 9.

Cena za wykonanie 1 m? pokrycia obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatdbw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadow,

potozenie warstwy pokrycia oraz obrobek na zadany wymiar,

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbiédr i oczyszczenie podkiaddw,

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw
systemowych pokrycia z laminatu poliestrowego,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robot
pokrywczych,

pokrycie dachu papa,

pokrycie ptytami styropianowymi EPS

pokrycie ptytami warstwowymi akustycznymi z rdzeniem z wetny mineralnej,
montaz instalacji odgromowej,

uporzadkowanie stanowiska po robotach.

Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen.

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
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cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

PN-EN 612+AC:1999 |Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999 Ptyty warstwowe z oktadzinami metalowymi z rdzeniem

poliuretanowym. Metody badan rdzenia poliuretanowego

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja."

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych”

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 1: Stal

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

prEN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdéw ptaskich, rolowych dla
budownictwa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami

stosowane na gorgco
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i

izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB Warszawa 2004 r.
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