Przedmiar robot
Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywidiazdachowego, malowanie
scian i sufitow

Budowa SUW Wrzca, gm. Kobylnica

Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 30 grudzie2014 r.
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Przedmiar robot Strona 2/6
Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywigzéachowego, malowanieian i sufitow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Remont dachu
1 | KNR 4-02ul|Demonta czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 13@Dmraz z podstawami
0006/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
2 KNR 4-01 [Uzupetnienie betonu w plytach stropowych - zabetwaroe otworu w stropie po wyrzutni dachowej
0203/08
3,14*0,18+*0,18*0,20 m3 0,020
razem| m3 0,020
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzkiad
0509/03
6,68*11,56 m2 77,221
razem| m2 77,221
4 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadu betonowego pod pokrycieagapowierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarci
0803/01 |na ostro. 50% powierzchni.
(6,68*11,56)*0,50 m2 38,610
razem| m2 38,610
5 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobki blacharskiej pasa nadrynnowebtaehy nie nadagej sk do wytku
0535/08
(6,68+11,56)*2*0,25 m2 9,120
razem| m2 9,12Q
6 KNR 4-01 |Rozbhioérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
(6,68+11,56)*2 m 36,480
razem m 36,480
7 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nagaj skt do wytku
0535/05
3*3,80 m 11,400
razem m 11,400
8 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwiniciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy
0541/01
(6,68+11,56)*2*0,25 m2 9,120
razem| m2 9,12Q
9 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych péigilych osrednicy 125mm z blachy stalowej
0522/02 |ocynkowanej powlekanej
(6,68+11,56)*2 m 36,480
razem m 36,480
10 | KNR-W 2-02|Analogia - Monta gotowych nargnikdw zewrgtrznych 90 stopnirednicy 125mm (Lindab)
0522/05
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
11 | KNR-W 2-02|Montaz gotowych wpustéw wsuwanych 125/87mm (Lindab)
0522/05
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
12 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowagmosylekanej rur spustowych cigtych osrednicy
0529/02 |87mm, Lindab
4*3,80 m 15,200
razem m 15,200
13 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw pagtermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
6,68*11,56 m2 77,221
razem| m2 77,221
14 | Kalkulacja |Roboty przygotowawcze niegi¢ w pozycjach. Monta4 kominkéw wentylacyjnych stropodachu.
indywidualna
kpl. 1,000Q
15 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odiggtio 1km
0108/09
(77,22*0,02) m3 1,544
razem| m3 1,544
16 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - nadsanas¢pny 1km ponad 1km [S=20]
0108/10
(77,22*0,02) m3 1,544
razem| m3 1,544
17 Optata za wysypisko - papa
(77,22*0,02)*1200/1000 t 1,853
razem t 1,853
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Przedmiar robot Strona 3/6
Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywigzdachowego, malowanieian i sufitow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
18 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

0333/03
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
19 KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grétiado 1 i 1/2 cegl
0156/01
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
20 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuwirowego o grubéci do 30cm
0208/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
21 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadaekkanatowych érednicy wylotéw 250mm
0151/02
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000

22 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Cseednicy 200mm
0144/01

1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywigzdachowego, malowanieian i sufitow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
3. Elewacja
23 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementewej
0701/03 |przyjgto 30% powscian
133,584*0,30 m2 40,075
razem| m2 40,075
24 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii Ill o powierzchni uzupénej w jednym miejscu do
0726/02 |2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianolitonprzygto 30%
pow. scian
133,584*0,30 m2 40,075
razem| m2 40,075
25 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod&pod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 |zmycie
(6,68*3,80)*2-(1,80*2,80)+(11,56*3,80)*2 m2 133,584
razem| m2 133,584
26 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emals,
2611/02 |ATLAS UNI-GRUNT
(6,68*3,80)*2-(1,80*2,80)+(11,56*3,80)*2 m2 133,584
razem| m2 133,584
27 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki ni&ianach
2612/06
(6,68*3,80)*2-(1,80*2,80)+(11,56*3,80)*2 m2 133,584
razem| m2 133,584
28 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych kitownikiem metalowyngcian budynkéw
2612/08
4*3,8+2,80*2+1,80+(0,80*3)*4+(6,68+11,56)*2 m 68,680
razem m 68,680
29 KNR 0-23 |Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarskiej - Atlas Cerg
0931/01
(6,68*3,80)*2-(1,80*2,80)+(11,56*3,80)*2 m2 133,584
razem| m2 133,584
30 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgmw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02 |nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalagjrubdci 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
(6,68*3,80)*2-(1,80*2,80)+(11,56*3,80)*2 m2 133,584
razem| m2 133,584
31 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejm stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzatm1,0m2
1209/05
(0,80*0,80)*4 m2 2,560
razem| m2 2,560
32 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejm krat z petéw prostych
1212/05
(1,0*1,0)*4 m2 4,000
razem| m2 4,000
33 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra powierzchni petnych - drzwi stalowe zegtrzne
1212/02
(1,80*2,80)*2 m2 10,080
razem| m2 10,080
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Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywigzdachowego, malowanieian i sufitow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
4. Malowanie sufitu iscian
34 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtogi oraz wypgsaia hydroforni foli ostonova
1013/01
200 m2 200,000
razem| m2 200,000
35 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby na suficie
0713/02
5,92*10,80 m2 63,936
razem| m2 63,936
36 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby b@anach
0713/01
(5,92*3,16)*2+(10,80*3,16)*2-(1,80*2,80) m2 100,630
razem| m2 100,63¢
37 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowal) powierzchni tynkuufitow i scian
1204/08
sufit 63,936 m2 63,936
sciany 100,63 m2 100,630
razem| m2 164,566
38 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian i sufitow. Gruntowanie.
1204/05
sufit 63,936 m2 63,936
sciany 100,63 m2 100,630
razem| m2 164,566
39 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitow
1204/01
5,92*10,80 m2 63,936
razem| m2 63,936
40 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian powyej lamperii
1204/02
(5,92*3,16)*2+(10,80*3,16)*2-(1,80*2,80) m2 100,630
minus lamperia  -((5,92*1,20)*2+(10,80*1,20)*2) m2 -40,128
razem| m2 60,502
41 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotngapachlowaniem starych tynkéw westnznychscian -
1206/04 |lamperia na wys. 1,20m
lamperia na wys. 1,20m  (5,92*1,20)*2+(10,80*1;20 m2 40,128
razem| m2 40,128
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Tabela elementéw przedmiaru

Budynek SUW Wrzca. Remont dachu i elewacji, zamontowanie wywigzéachowego, malowanieian i sufitéw

Strona 6/6

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Remont dachu

Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachc

1.
2.
3./Elewacja
4.

Malowanie sufitu cian

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




