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Przedmiar robot Strona 2/3
Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika gmiego i zbiornika retencyjno-przelewowego w syseen@praw i ochrongelbetu
materiatami PCC firmy MC-Bauchemie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Naprawa zewrtrznych $cianek kanatéw odptywowych osadnika wsgipnego i zbiornika
retencyjno-przelewowego (w systemie napraw i ochrgrzelbetu materiatami PCC MC-Bauchemie)
1 KNNR-W 1 |Analogia - wypompowanie wody z kanatu zetvanego osadnikéw wgbnych
0603/01
16 godzing 16,000
razem|godzing 16,000
2 | KNR-W 4-01|Analogia - oczyszczenie dna kanalu zetanego ze szlamu
0102/01
((2*3,14*19,0)*0,05*0,7)*2 m3 8,352
razem, m3 8,352
3 | KNR-W 4-01|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1km, grunt kategorii I-1l
0109/01
8,352 m3 8,352
razem, m3 8,352
4 | KNR-W 4-01|Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek azdly nas¢pny 1km wywozu ponad 1km [S=6]
0109/04
8,352 m3 8,352
razem, m3 8,352
5 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakaeniowe (min.350 bar) powierzchni betonowych
0104/02 |pokrytych powtokami malarskimi
sciany zewntrzne kanatow odptywowych osadnika wstego m2 232,649
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,10+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*19,30)*0,12
sciany zewntrzne kanatéw odptywowych zbiornika retencyjno-pezewego m2 232,649
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,10+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*19,30)*0,12
razem ma2 465,299
6 KNR K-11 |Skucie betonu w miejscach napraw
0102/08
30 m2 30,000
razem ma2 30,000
7 KNR K-11 |Wykonanie warstwy sczepnej przy ukladaniu zapraagrawczej - zaprawa siarczanoodporna, mineralna
0202/09 |warstwa szczepna NAFUFILL HB-HS
30 m2 30,000
razem ma2 30,000
8 KNR K-11 |Wypetnienie ubytkéw zaprawNAFUFILL KM 250 HS warstw o grubdéci 10mm w konstrukcjzelbetowej na
0202/06 |powierzchniach pionowych
30 m2 30,000
razem ma2 30,000
9 KNR K-11 |Szpachlowanie metad¢czm powierzchni betondw monolitycznych geianach - szpachla zbrojona wiéknami,
0205/03 |wysoce odporna na siarczany wyprawa na powierzaibiigzone mechanicznie w obiektach gospodarki
wodnosciekowej - MC-RIM PROTECT-MR
sciany zewntrzne kanatéw odptywowych osadnika wstego m2 232,649
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,10+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*19,30)*0,12
sciany zewntrzne kanatéw odptywowych zbiornika retencyjno-pezewego m2 232,649
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,10+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*19,30)*0,12
razem ma2 465,299
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3

Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika gmiego i zbiornika retencyjno-przelewowego w syseen@praw i ochrongelbetu
materiatami PCC firmy MC-Bauchemie

Nr  |Opis robét Wartas¢

1.|Naprawa zewgtrznychscianek kanatow odptywowych osadnika gmsiego i zbiornika retencyjno-przelewowego (w syséenapraw
ochronyzelbetu materiatami PCC MC-Bauchemie)

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




