Przedmiar robot
Roboty remontowo - budowlane

Obiekt Przepompownia Il stopnia - malowakiéany wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rymien
budynku pompowni Il stopnia w dziale Produkcji Wody

Budowa SUW Westerplatte
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 2 stycze2015r.
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Przepompownia Il stopnia - malowan@any wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rymidoudynku pompowni Il stopnia w dziale Produkcjoiy

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Przepompownia Il stopnia - malowani&ciany wschodniej oraz przedsionka w dziale ProdukcjWody
1 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg fali
1013/01
1,50%23,50+3,87*2,11 m2 43,416
razem m2 43,418
2 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 |cementowo-wapiennej - przedsionek: rraik
(0,8*0,8)*1,8 m2 1,152
razem, m2 1,152
3 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/02 |jednym miejscu do 2m2 nigianach ptaskich - przedsionek: nanik
(0,8*0,8)*1,8 m2 1,152
razem| m2 1,152
4 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby b@anach
0713/01
pom. pompowni Il st.  1,36*23,50 m2 31,960
przedsionek (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 m2 38,272
razem m2 70,232
5 KNR 4-01 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby na suficie
0713/02
przedsionek 3,87*2,11 m2 8,166
razem, m2 8,166
6 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku sufitow cian
1204/08
przedsionek sufit 3,87*2,11 m2 8,166
przedsionekciany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 m2 38,272
pom. pompowni Il st.  1,36*23,50 m2 31,960
razem, m2 78,398
7 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwwretrznychscian i sufitow. Gruntowanie.
1204/05
przedsionek sufit 3,87*2,11 m2 8,166
przedsionekciany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 m2 38,272
pom. pompowni Il st.  1,36*23,50 m2 31,960
razem, m2 78,398
8 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitow
1204/01
przedsionek sufit 3,87*2,11 m2 8,166
razem, m2 8,166
9 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02
przedsionekciany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 m2 38,272
pom. pompowni Il st.  1,36*23,50 m2 31,960
razem, m2 70,232
10 KNR 2-02 |Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe o wysésiado 4m do robét wykonywanych na sufitach -
1605/01 |przedsionek
przedsionek 3,87*2,11 m2 8,166
razem, m2 8,166
11 Kalkulacja |Utrudnienia spowodowane degem i zagszczeniem urgzer technologicznych SUW
indywidualna
kpl 1,000Q
2. Regulacja rynien w budynku pompowni Il stopniaw dziale Produkcji Wody
12 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 4m
1611/01
2 kolumne 2,000
razem|kolumre 2,000
13 KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajna sprawdzeniu i regulacji spadkéw rynien, aozzesnie
0526/06
35 m 35,000
razem| m 35,000
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Przepompownia Il stopnia - malowan@any wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rymidoudynku pompowni Il stopnia w dziale Produkcjoiy

Nr  |Opis robét Wartas¢
1.|Przepompownia Il stopnia - malowar@any wschodniej oraz przedsionka w dziale Produkigidy
2.|Regulacja rynien w budynku pompowni Il stopnia viatiz Produkcji Wody
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




