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Przedmiar robot Strona 2/4
Magazyn gtéwny - malowanie pom. biura i korytamaprawa uszkodzonej rynny wiaty.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Magazyn gtéwny - malowanie pom. biura i korytara
1.1. Biuro
1 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg fali
1013/01
3,03*4,30 m2 13,029
razem, m2 13,029
2 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby b@anach
0713/01
(3,03*2,54)*2+(4,30%2,54)*2 m2 37,236
razem| m2 37,236
3 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian i sufitow. Gruntowanie.
1204/05
(3,03*2,54)*2+(4,30%2,54)*2 m2 37,236
razem, m2 37,236
4 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02
(3,03*2,54)*2+(4,30%2,54)*2 m2 37,236
razem| m2 37,236
5 Kalkulacja |Roboty pomocnicze i pogdkowe, przenoszenie mebli, itp.
indywidualna
kpl 1,000Q
1.2. Korytarz
6 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg fali
1013/01
4,20*1,17+1,85*1,21+1,23*4,40+1,51*3,40 m2 17,699
razem, m2 17,699
7 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby b@anach
0713/01
emulsja (4,20+4,60+1,17+1,85+1,21+1,23+4,40+83741+3,70)*1,28+(0,48*1,51) m2 38,498
lamperia  (4,20+4,60+1,17+1,85+1,21+1,23+4,404-83741+3,70)*0,86 m2 25,379
razem, m2 63,877
8 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian.Gruntowanie.
1204/05
(4,20+4,60+1,17+1,85+1,21+1,23+4,40+3,74+3,41+31728+(0,48*1,51) m2 38,498
razem, m2 38,498
9 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02
(4,20+4,60+1,17+1,85+1,21+1,23+4,40+3,74+3,41+31728+(0,48*1,51) m2 38,498
razem, m2 38,498
10 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotngapachlowaniem starych tynkéw westnznychscian
1206/04
lamperia  (4,20+4,60+1,17+1,85+1,21+1,23+4,404-83741+3,70)*0,86 m2 25,379
razem, m2 25,379
1.3. tazienka - sufit
11 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog fali
1013/01
2,51*1,20 m2 3,012
razem, m2 3,012
12 KNR 4-01 |Przetarcie istniagych tynkow wewntrznych z zeskrobaniem farby na sufitach
0713/02
2,51*1,20 m2 3,012
razem, m2 3,012
13 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow
1204/01
2,51*1,20 m2 3,012
razem| m2 3,012
2. Wymiana uszkodzonej rynny i obrébki dwigara wiaty przy magazynie gtéwnym
14 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
3,0 m 3,000
razem| m 3,000
15 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
2,0*0,5 m2 1,000Q
razem, m2 1,000
16 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm - obrébka bocznanibara
0541/02 |stalowego
2,0*0,50 m2 1,000
razem, m2 1,000
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Magazyn gtéwny - malowanie pom. biura i korytamaprawa uszkodzonej rynny wiaty.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

17 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementdw rynien dachowych pdgiych osrednicy 125mm z blachy stalowej
0522/02 |ocynkowanej powlekanej

3,0 m 3,000
razem m 3,000

18 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 4m
1611/01

1 kolumne 1,000
razem|kolumre 1,000
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 4/4

Magazyn gtéwny - malowanie pom. biura i korytamaprawa uszkodzonej rynny wiaty.

Nr  |Opis robét

1./Magazyn gtéwny - malowanie pom. biura i korytarza

1.1/Biuro

1.2|Korytarz

1.3/tazienka - sufit

2.Wymiana uszkodzonej rynny i obrébki diwigara wiaty przy magazynie gtéwnyn

Wartas¢

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys




