Przedmiar robot
Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Budynek SUW Zagorki. Remont dachu. Zamontdwevarywietrzaka dachowego.
Budowa SUW Zagérki, gm. Kobylnica
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 29 grudzie2014 r.
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Przedmiar robot Strona 2/3
Budynek SUW Zagorki. Remont dachu. Zamontowanie egaaka dachowego.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego pagermozgrzewalm wraz z obrébkami blacharskimi.
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzakiad
0509/03
6,70*5,40 m2 36,180
razem| m2 36,180
2 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadu betonowego pod pokrycieagapowierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatari
0803/01 |na ostro. 50% powierzchni.
36,18+*0,50 m2 18,090
razem| m2 18,090
3 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobki blacharskiej pasa nadrynnowebtaehy nie nadagej sk do wytku
0535/08
(6,70+5,40)*2*0,25 m2 6,050
razem| m2 6,050
4 | NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinieciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy
0541/01
(6,70+5,40)*2*0,25 m2 6,050
razem| m2 6,050
5 KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajna sprawdzeniu i regulacji spadkéw rynien, aozzesnie
0526/06
(6,70+5,40)*2 m 24,200
razem m 24,200
6 KNR 4-01 |Naprawa, zdjcie, wyprostowanie,regulacja zawieszenia rur spugth
0529/02
7,0 m 7,000
razem m 7,000
7 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
6,70*5,40 m2 36,180
razem| m2 36,180
8 Kalkulacja |Roboty przygotowawcze niegig¢ w pozycjach. Monta2 kominkéw wentylacyjnych stropodachu.
indywidualna
kpl. 1,000
9 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odiggtlo 1km
0108/09
36,18+*0,02 m3 0,724
razem| m3 0,724
10 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - nadsanas¢pny 1km ponad 1km [S=20]
0108/10
36,18+*0,02 m3 0,724
razem| m3 0,724
11 Optata za wysypisko - papa
(36,18*0,02)*1200/1000 t 0,868
razem t 0,868
2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
12 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0333/03
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
13 KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grétialo 1 i 1/2 cegl
0156/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
14 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuwirowego o grubéci do 30cm
0208/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
15 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadaekkanatowych érednicy wylotéw 250mm
0151/02
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
16 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Cseednicy 200mm
0144/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3
Budynek SUW Zagorki. Remont dachu. Zamontowanie egaaka dachowego.
Nr  |Opis robét Wartas¢
1./Wykonanie nowego pokrycia dachowego p&rmozgrzewalpwraz z obrébkami blacharskimi.
2.|Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachc
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




