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ST-04 — Renowacja kanalizacji sanitarnej metodgq ,,rekawa”

1.

WPROWADZENIE

Nazwa zamodwienia, Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowg w m.
Stupsk przy pomocy technologii rekawa ”

1.1.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja inwestycji pn.:

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem renowacji odcinkédw kanalizacji sanitarnej przy pomocy
technologii , rekawa” obejmujgca n/w zadania :

Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 w ul. Matcuzyniskiego
w Stupsku:

1) 0dS3doS4 L=cadbm

2) 0dS6doS8 L=ca8lm

3) odS11doS13L=ca 75m
Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1

Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400 w ul. Tuwima
w Stupsku:

1) od studnio rzednych 18,78/16,49 (skrzyzowanie z ulica Mickiewicza) do S6 L = ca 66 m
Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 2

Zadanie 3: renowacja odcinka kanalizacji w ul. Koszalinskiej w Stupsku:
1) 2z rur kamionkowych DN 300 od S16 do S17 L=ca 57 m

2) z rur kamionkowych DN 350 od S19 do S18 L=ca35m
Zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 3

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z remontem kanalizacji sanitarnej obejmuja:

czyszczenie kanatéw i studzienek przed wykonaniem renowacji,

bezwykopowg renowacje kanalizacji sanitarnej przy pomocy rekawow utwardzanych na
miejscu CIPP,

inspekcje wizualng kamerg przed i po renowacji.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:
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1.5.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania sciekdw,

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe],
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIiOR).

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2. Do wykonywania robdt renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
Specyfikacjg techniczna i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem. Przy renowacji
przewodéw niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii, a w szczegdlnosci:
niszczacych istniejgcy przewdd, cementowania, uszczelniania betonem, systeméw chemii
budowlanej, naprawy przy pomocy iniekcji innych materiatow, itp.

3) Rekaw uszczelniajgcy

Rekaw samonosny musi spetniaé nastepujgce wymagania :

nasgczanie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych
(niedopuszczalne jest nasgczanie na placu budowy),

nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione
wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i
prostopadle do osi,

barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

modut sprezystosci krétkoterminowy winien by¢ nie mniejszy niz 2100 MPa wg PN-EN 1SO178,
sztywno$é obwodowa krétkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 4 kN/m?,

minimalna grubos¢ rekawa po utwardzeniu winna by¢ zgodna z EN 1228,
maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po renowacji : 7%,
odpornosé na temperatury do 60 ° C,

odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadoéw,

zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu
udokumentowana obliczeniami dofgczonymi do oferty,

zapewnienie witasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg jedynie w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu ( tzn.: tuki, zmiany Srednicy,
przesuniecia na ztgczach, peknie¢ materiatu rodzimego, itp. ),

szczelnos$¢ kanatu,
wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu,

odpornos$¢ na S$cieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy
wykonywaniu préb na s$cieranie 0,1Imm na 100000 cykli wg normy PN EN 295-3 (
udokumentowane wyniki badan dotgczone do oferty ),
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4) Dostawa i badanie rekawa

Jakos¢ rekawa przeznaczonego do renowacji i jego wtasnosci winny by¢ udokumentowane
poprzez:

e dokument identyfikacyjny dostawy zawierajacy: nazwe i znak producenta, nazwe
materiatu, Srednice rekawa, dtugos¢ rekawa, grubos$¢ rekawa, date produkcji i
miejsce przeznaczenia.

Transport materiatu do miejsca montazu winien odbywac sie w sposdb nie pogarszajacy
wtasciwosci rekawa.
Badanie rekawa przy dostawie polegac bedzie na :
e sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawy,
e sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,
e sprawdzenie ogdlnego wygladu dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikdw sprawdzenia z wymaganiami, partia

rekawdw nie moze by¢ dopuszczona do zastosowania.

e  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .
Do wykonywania robdt renowacyjnych nalezy m.in. uzy¢ :
e kamery TV z gtowicg obrotowg,

e specjalistycznego urzadzenia do montazu rekawa umozliwiajgcego instalacje oraz
utwardzenie rekawa do DN 400,

e wozu ci$nieniowego dwufunkcyjnego,
e sprzetu pomocniczego ( pompy, agregaty itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot.

o  SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét.

Transport materiatéw musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegty uszkodzeniu.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdow wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.
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1)

2)

3)

4)

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania
ogolne”. Wykonanie robdt winno by¢é zgodne z obowigzujgcym polskim prawem,
obowigzujgcymi przedmiotowymi normami, dokumentacja ofertowg i rzetelna wiedza
inzynierska.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji robdt
metoda bezwykopowg (w zakresie objetym inspekcjg TV Zamawiajgcego) lub w wyniku
popetnienia btedu przez Wykonawce lub z winy Wykonawcy, Wykonawca wykona je na koszt
wtasny, po uprzednim uzgodnieniu szczegétdw realizacji z Zamawiajagcym. W trakcie realizacji
prac w otwartym wykopie obowigzujg wymagania zawarte w ST-01 i ST-03.

Czyszczenie kolektora

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kolektora,
nalezy zbadad stan atmosfery w kanale aby okresli¢ zawartos¢ substancji toksycznych,
palnych opardéw lub braku tlenu , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kanat musi by¢ wentylowany ( nalezy stosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza ).Z kanatu
nalezy usung¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde.

Czyszczenie nalezy prowadzic przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Wszystkie
osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko osadéw.

Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja przedwykonawcza kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkosci ubytkéw i pekniec.

Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV
winna by¢ : kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji gtowica powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Jakos¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie powinny
znalezé sie nastepujace informacje : data, godzina, nazwa ulicy, nr studzienki poczatkowej i korcowej,
Srednica kanatu, materiat kanatu, dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
przeprowadzonej inspekcji przedwykonawczej i powykonawczej jest ptyta DVD wraz z raportem z
wykonanej inspekgji.

Instalacja rekawa uszczelniajgcego

Instalacje rekawa uszczelniajgcego nalezy rozpoczaé¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu
cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub wtdkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu w celu
uniemozliwienia naptywu wad gruntowych do remontowanego kanatu.

Nastepnie nalezy rekaw nasgczony zywicg zamontowaé¢ wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa nalezy
prowadzi¢ miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek lub na zasadzie inwersji wykorzystujgcej
jako medium wywijajace powtoke wode lub sprezone powietrze. Niedopuszczalne jest montowanie
rekawa w sposdb mogacy prowadzi¢ do zgniatania materiatu powodujgc lokalne przemieszczenie
Zywic.

Rekaw uszczelniajgcy winien by¢ odwracany w taki sposéb, aby uzyskac przenicowanie rekawa od
punktu poczatkowego do punktu koricowego i utrzymanie rekawa w stanie $cistego przylegania do
Scianek kanatu. Podczas instalacji nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia
wtdkien materiatu rekawa.

Utwardzanie zywicy

Po zakonczeniu instalacji rekawa nalezy powtoke utwardzi¢ poprzez recyrkulacje np. gorgcej wody,
pary wodnej lun naswietlanie promieniami ultrafioletowymi. Zastosowane zrédto ciepta winno by¢
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5)

6)

7)

1)

wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykonac scisle z procedurg producenta.

Otwarcie przykanalikow
Po zakonczeniu procesu utwardzania , w przypadku wystepowania, nalezy otworzy¢ Swiatto

przykanalikdw bez uszkodzenia materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢
obowigzujacych przepisoéw BHP i stosowaé nadmuch $wiezego powietrza.

Pompowanie sciekéow
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca winien zabezpieczy¢ ciggty odbior
Sciekdw. Pompowanie winno odbywa¢ sie szczelnymi rurociggami tymczasowymi dostosowanymi do
ilosci Sciekédw. Wykonawca winien zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie. W przypadku
stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejagcej zabudowy muszg posiadaé one obudowe
dzwiekochtonng. W trakcie pompowania $ciekdw nalezy zminimalizowaé¢ utrudnienia w ruchu
pojazddw i pieszych i uzgodnié z Zarzadca terenu.

Badanie kanatu po wykonaniu renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu
wyktadziny kanatu. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ wizualnie przy pomocy kamery TV.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ pobrania prébek z wykonanych rekawéw w celu badania
parametréw geometrycznych, krotkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg PN EN
1228 . Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.

Parametry geometryczne wytrzymatosciowe rekawa okreslone na podstawie badan winny
spetnia¢ wymogi okreslone w ST-04. Badania oraz obliczenia winny zostaé przeprowadzone w
uprawnionym, niezaleznym laboratorium.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00
»Wymagania ogélne” i ST-04 , Renowacja kanalizacji sanitarnej ”. Badania jakosci robét w
czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i urzadzen.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostki obmiaru
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

m - dtugosc kanatu,

kpl - studnie,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe]. Dtugosci odcinkow kanatéw grawitacyjnych beda ustalane w
metrach (m) mierzac dtugos¢ kanatéw na osi bez potrgcania studni rewizyjnych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.




Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowag w m. Stupsk przy pomocy technologii rekawa.
ST-04 Kanalizacja 8

e ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1) Odbior robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Ogodlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2) Odbior koncowy

Ogdlne zasady odbioréw koricowych opisane sg ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
e ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ceny jednostkowe wykonanych robdt objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:

v’ zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji,
v’ prace geodezyjne i kartograficzne zgodnie z wymaganiami ST-01,

v roboty ziemne zgodnie z wymaganiami ST-03 ,Roboty ziemne”, wszelkie roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robét,

v" wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego (jezdni, chodnikéw,
itp.) oraz poza nim (tereny prywatne), potwierdzone pozytywnymi wynikami w
protokotach odbioru przez strony procesu, w szczegdlnosci: plantowanie, humusowanie,
obsiew trawami, itp.,

v uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu robét,

v" wykonanie wszelkich préb, kontroli, badar, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacjg i wymaganiami Zamawiajgcego.

*  PRZEPISY ZWIAZANE

1) Normy

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1228
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym ( GPR ) — Oznaczenie

PN-EN ISO 178 poczatkowej wtasciwej sztywnosci obwodowe;j.
Tworzywa sztuczne. Oznakowanie wtasciwosci podczas zginania.

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i $ciekowej —
Czesc|

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
Czes¢ 1V

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
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2) Inne przepisy

1. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpiert 2003r




