Przedmiar robot

Obiekt Renowacja ptyty dennej oré@anzelbetowych przepompowni wewtnznej oczyszczalriciekow, (w
systemie napraw i ochrorglbetu materiatami PCC/SPCC, pr#g system naprawczy CT-95 firmy
MINOVA)

Kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa Oczyszczalnigciekdw w Stupsku, ul. Sportowa 73

Inwestor

"Wodocigi Stupsk" Spotka z o.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Demonta istniegcych uradzen technologicznych przepompowni oraz ponowny montaadzer Zamawiajcy
wykona we wtasnym zakresie.

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk stycze 2016 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar robét

Strona 2/10

Renowacja plyty dennej ordeianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogzsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Renowacja plyty dennej oraZcian zelbetowych przepompowni wewstrznej OS (w systemie napraw
ochrony zelbetu materiatami PCC/SPCC, przygto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)
1 KNR 9-22 |Analogia - Monta korkéw pneumatycznych zamykajych dla rur grednicy 250mm - zabezpieczenie wlotdw
0302/05 |rurociagéw do przepompowni na czas prowadzonych robét néomg/ch
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
2 KNR K-11 |Czyszczenie strumieniowdsierne na mokro powierzchni betonowych pokrytychvipiami bitumicznymi
0103/07
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
ptyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
strop  3,14*2,25*2,25 m2 15,896
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&6) m2 42,800
razem m2 134,056
3 | KNR-W 2-02|Rusztowania rurowe punktowe o wysé&iodo 7m - rusztownie wewtrzne do renowacfician komina
1605/01 |wentylacyjnego
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&8) m2 42,800
razem| m2 42,800
4 | KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowyctoiych - w plycie dennej w miejscach mantgpomp
0212/05
(0,8*0,8*0,30)*2 m3 0,384
razem| m3 0,384
5 KNR 4-03 |Analogia - wiercenie otworéw o gdokasci do 20 cméred. 20mm technikdiamentow w betonie zbrojonym
1017/18 |[R=1,5] - w plycie dennej w miejscach moatigpomp
20 otwordw| 20,000
razem| otworéw, 20,000
6 KNR 4-03 |WKklejenie petdw zbrojeniowychirdnicy 16mm do istniefej ptyty dennej przepompowni za porgoc
1016/08 |tadunkow klejowych Lokset - analogia - w plycie depw miejscach monta pomp
20 szt 20,000
razem| szt 20,000
7 | KNR-W 4-01|Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowychzebrowanych érednicy 16mm - w plycie dennej w
0202/04.2 |miejscach montar pomp
35,0*1,59 kg 55,650
razem kg 55,650
8 | KNR-W 4-01|Uzupeienie betonu hydrotechnicznego C30/37 wjobsah plytach stropowych - uzpetnienie betonu w
0203/08 |ptycie dennej w miejscach moatapomp
(1,0*1,0*0,50)*2 m3 1,000
razem| m3 1,000
9 KNR K-11 |Wykonanie warstwy sczepnej przy uktadaniu zapraagrawczej - zaprawa CT-A/S - warstwa sczepna
0202/09 |cementowo-polimerowa
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
plyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
strop  3,14*2,25*2,25 m2 15,896
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&8) m2 42,800
razem| m2 134,056
10 | KNR K-11 |Skucie betonu w miejscach napraw - pgiyj10% powierzchni catkowitej (miejsca o ubytka@tdnu do
0102/08 |30mm)
134,056*0,10 m2 13,406
razem m2 13,406
11 | KNR K-11 |Wypetnienie ubytkdw zapraw CT-6, naprawcz cementowo-polimerogyPCC warstw o grubdci 30mm w
0202/05.1 |konstrukcjizelbetowe]j na powierzchniach poziomych (miejscdytkach betonu do 30mm)
134,056*0,10 m2 13,406
razem| m2 13,406
12 | KNR K-11 |Wypetnienie ubytkéw zapraw CT-2, naprawcg cementowo-polimerogyPCC warstw o grubdci 10mm w
0202/05.1 |konstrukcjizelbetowe]j na powierzchniach poziomych - plyta denskosy
plyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
razem m2 47,100
13 | KNR K-11 |Wypetnienie ubytkéw zapranCT-2, naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubdci 10mm w
0202/06.1 |konstrukcjizelbetowej na powierzchniach pionowyckciany komory isciany komina wentylacyjnego
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&8) m2 42,800
razem m2 71,060
14 | KNR K-11 |Wypetnienie ubytkéw zapranwCT-2, naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubdci 10mm w
0202/07.1 |konstrukcjizelbetowej na powierzchniach sufitowych - strop
strop  3,14*2,25*2,25 m2 15,896
razem m2 15,896
15 | KNR K-11 |Gruntowanie powierzchni pod szpachlowanie elastytarszpachlami silikatwo-mineralnymi naktadanymi
0206/01 |recznie lub metogl natrysku - warstwa szczepna z IPA Silikat Haftliric
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
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Przedmiar rob6t Strona 3/10
Renowacja plyty dennej ordeianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogzsibetu materiatami

PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
ptyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
strop 3,14*2,25*2,25 m2 15,896
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&8) m2 42,800
razem m2 134,056
16 | KNR K-11 |Szpachlowanie powierzchigian z betonéw elastycznymi szpachlami silikatwarenalnymi IPA 2K
0206/02 |Silikamoertel metoglreczm - taczna grub& warstwy min. 8 mm
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
ptyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
strop 3,14*2,25*2,25 m2 15,896
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&6) m2 42,800
razem| m2 134,056
17 | KNR K-11 |Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlaifkasvo-mineralnymi IPA 2K Silikamoertel - dodatela
0206/06 |kazdy 1mm grubéci warstwy dla metodygrcznej (krotnééx7)
(doptata 7x)
sciany komory  2*3,14*3,0*1,50 m2 28,260
ptyta denna - skosy 2*3,14*3,0*2,50 m2 47,100
strop 3,14*2,25*2,25 m2 15,896
sciany komina wentylacyjnego (4,28*4,50)+(4,2&8) m2 42,800
razem| m2 134,056
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Kosztorys naktadczy Strona 4/10

Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt

1. Renowacja ptyty dennej orazcian zelbetowych
przepompowni wewretrznej OS (w systemie napraw i ochrony
zelbetu materiatami PCC/SPCC, przygto system naprawczy
CT-95 firmy MINOVA)

1 |KNR 9-22 0302/05 Analogia - Mont&orkdéw pneumatycznych
zamykajicych dla rur grednicy 250mm - zabezpieczenie wlotow
rurociggow do przepompowni na czas prowadzonych robét

remontowych
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,37 6,74
Materiaty
Korki pneumatyczne zamykgje 150-300mm szt 1 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,14 0,28

Razem pozyc|
Cena jednostkov

2 |KNR K-11 0103/07 Czyszczenie strumieniosaderne na mokro|
powierzchni betonowych pokrytych powltokami bitunmgmi

134,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,99 132,715
Materiaty
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,4-2,0mm kg 52,6 7051,34¢
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Agregat wodny wysokognieniowy m-g 0,8 107,245
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,027 3,62
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,026 3,485

Razem pozyc|
Cena jednostkov

3 |KNR-W 2-02 1605/01 Rusztowania rurowe punktowe o
wysokdici do 7m - rusztownie wewitrzne do renowacfcian
komina wentylacyjnego

42,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,658 28,162
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0134 0,574
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,00002 0,001
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,00016 0,007
Haki do muru kg 0,025 1,07
Drut stalowy 3mm kg 0,018 0,77
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,199 8,517

Razem pozyc|
Cena jednostkov

4 |KNR-W 4-01 0212/05 Erzna rozbidrka elementdw konstrukcj
betonowych zbrojonych - w plycie dennej w miejscauntau
pomp
0,384 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 24,8 9,523
Razem pozyc|
Cena jednostkov

5 |KNR 4-03 1017/18 Analogia - wiercenie otworéwiebgpkasci do
20 cmsred. 20mm technikdiamentow w betonie zbrojonym
[R=1,5] - w plycie dennej w miejscach moatgpomp

20 otworéw
Robocizna R=1,5
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,09615 1,923
Materiaty
Wiertta diamnetowe do betonu zbrojoneged. 20mm szt 0,05 1

Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Kosztorys naktadczy Strona 5/10

Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt

6 |KNR 4-03 1016/08 Wklejenie giow zbrojeniowychsrdnicy
16mm do istniejcej plyty dennej przepompowni za porgoc
tadunkéw klejowych Lokset - analogia - w ptycie depw
miejscach montas pomp

20 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,2 4
Materiaty
tadunki klejowe Lokset szt 2 40

Razem pozyc|
Cena jednostkov

7 |KNR-W 4-01 0202/04.2 Przygotowanie i mant@rojenia z
pretoéw stalowychzebrowanych érednicy 16mm - w plycie dennegj
w miejscach montas pomp

55,65 kg
Robocizna
Robotnicy r-g 0,04 2,224
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 16mm kg 1,02 56,763
Drut stalowy mékki kg 0,016 0,89
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc|
Cena jednostkov

8 |KNR-W 4-01 0203/08 Uzupetnienie betonu hydrotéchmego
C30/37 w zbrojonych ptytach stropowych - uzpetréelbétonu w
plycie dennej w miejscach moatapomp

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,4 6,4
Materiaty
Beton hydrotechniczny C30/37 m3 1,02 1,02
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 2,1 2,1

Razem pozyc|
Cena jednostkov

9 |KNR K-11 0202/09 Wykonanie warstwy sczepnej prkiadaniu
zaprawy naprawczej - zaprawa CT-A/S - warstwa staep
cementowo-polimerowa

134,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 14,746
Materiaty
CT-A/S - warstwa sczepna cementowo-polimerowa kg 1,8 241,301
Woda dm3 0,21 28,152
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc|
Cena jednostkov

10 |[KNR K-11 0102/08 Skucie betonu w miejscach naprgvzyijcto
10% powierzchni calkowitej (miejsca o ubytkach Inetalo 30mm

13,406 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 4,558
Razem pozyc|
Cena jednostkov

11 |KNR K-11 0202/05.1 Wypetnienie ubytkéw zapsaZT-6,
naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubdci 30mm

w konstrukcjizelbetowej na powierzchniach poziomych (miejsca o
ubytkach betonu do 30mm)

13,406 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,23 3,083
Materiaty
CT-6 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 60 804,36
Woda dm3 2,4 32,174
Materialy pomocnicze % 2

Razem pozyc|
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Kosztorys naktadczy Strona 6/10

Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt

Cena jednostkov

12 |KNR K-11 0202/05.1 Wypetnienie ubytkow zapa€T-2,
naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubdci 10mm
w konstrukcjizelbetowej na powierzchniach poziomych - piyta
denna - skosy

47,1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,23 10,833
Materiaty
CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 18,5 871,35
Woda dm3 2,4 113,04
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc|
Cena jednostkov
13 |KNR K-11 0202/06.1 Wypetnienie ubytkow zapea@T-2,
naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubdci 10mm
w konstrukcjizelbetowej na powierzchniach pionowyckciany
komory isciany komina wentylacyjnego

71,06 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 19,186
Materiaty
CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 18,5 1314,61
Woda dm3 2,44 173,386
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc|
Cena jednostkov
14 |KNR K-11 0202/07.1 Wypetnienie ubytkow zapea@T-2,

naprawcz cementowo-polimerogvPCC warstw o grubgci 10mm
w konstrukcjizelbetowej na powierzchniach sufitowych - strop

15,896 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 4,928
Materiaty
CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 18,5 294,076
Woda dm3 2,47 39,263
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc|
Cena jednostkov
15 |KNR K-11 0206/01 Gruntowanie powierzchni pod stpawanie

elastycznymi szpachlami silikatwo-mineralnymi naldaymi
recznie lub metodl natrysku - warstwa szczepna z IPA Silikat

Haftbrucke
134,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 8,043
Materiaty
IPA Silikat Haftbrucke - warstwa szczepna kg 1,5 201,084
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,05 6,703
Razem pozyc|
Cena jednostkov
16 |KNR K-11 0206/02 Szpachlowanie powierzcheian z betonow
elastycznymi szpachlami silikatwo-mineralnymi IPK 2
Silikamoertel metoglrgczm - taczna grubé¢ warstwy min. 8 mm
134,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 14,746
Materiaty
IPA 2K Silikamoertel - dwusktadnikowa zaprawa kg 2,5 335,14
silikatwo-mineralna
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,01 1,341

Razem pozyc|
Cena jednostkov




Rodos 7.0.4.4 [1148

Kosztorys naktadczy Strona 7/10

Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt

17 |KNR K-11 0206/06 Szpachlowanie powierzchni elestymi
szpachlami silikatwo-mineralnymi IPA 2K Silikamoelrt dodatek
za kady 1mm grubéci warstwy dla metodygcznej (krotnééx7)

(doptata 7x)

134,056 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,588 78,825
Materiaty

IPA 2K Silikamoertel - dwusktadnikowa zaprawa kg 17,5 2345,98
silikatwo-mineralna

Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,07 9,384
Razem pozyc|

Cena jednostkov

RAZEM: Renowacja ptyty dennej oraz scian zelbetowych
przepompowni wewretrznej OS (w systemie napraw i ochrony
zelbetu materiatami PCC/SPCC, przygto system naprawczy
CT-95 firmy MINOVA)

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem element

OGOLEM
Razem k.h.

Koszty zakupu

Koszty pdrednie

Zysk

L acznig

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 8/10

Renowacja plyty dennej ordeianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogzsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 5,923
2 |Robotnicy r-g 344,714
Razen 350,637
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Zestawienie materiatow
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Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogzsibetu materiatami
PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,001
2 |Beton hydrotechniczny C30/37 m3 1,020
3 |CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 2.480,036
4 |CT-6 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 804,36(
5 |CT-A/S - warstwa sczepna cementowo-polimerowa kg 241,301
6 |Deski iglaste obrzynane Kkl.Il 19-25mm m3 0,007
7  |Drut stalowy 3mm kg 0,770
8  |Drut stalowy mgkki kg 0,890
9 |Haki do muru kg 1,070
10 |IPA 2K Silikamoertel - dwusktadnikowa zaprawa siliwo-mineralna kg 2.681,120
11 |IPA Silikat Haftbrucke - warstwa szczepna kg 201,084
12 |Korki pneumatyczne zamykgie 150-300mm szt 2,000
13 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,4-2,0mm kg 7.051,346
14 |Prety zbrojeniowezebrowane 16mm kg 56,763
15 |Plyty pomostowe robocze m2 0,574
16 |Wiertta diamnetowe do betonu zbrojonéged. 20mm szt 1,000
17 |Woda dm3 386,015
18 |tadunki klejowe Lokset szt 40,000
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Strona 10/10

Renowacja plyty dennej ordezianzelbetowych przepompowni wewinznej oczyszczalniciekéw, (w systemie napraw i ochrogzsibetu materiatami

PCC/SPCC, przgto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat wodny wysokogénieniowy m-g 107,245
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,620
3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 17,428
4 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 3,485
5 |Rusztowanie rurowe m-g 8,517
6 |Samochdd skrzyniowy m-g 0,280
7 |Wyciag m-g 2,100

Razen

142,675




