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Przedmiar robét
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Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Naprawa zewrtrznych $cianek kanatow odptywowych osadnika wgipnego (w systemie napraw i
ochrony zelbetu materiatami PCC/SPCC, przygto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA)
1 KNNR-W 1 |Analogia - wypompowanie wody z kanatu zetvanego osadnika wgtnego
0603/01
8 godzing 8,000
razem|godzing 8,000
2 | KNR-W 4-01|Analogia - oczyszczenie dna kanalu zetnrmego ze szlamu
0102/01
(2*3,14*19,0)*0,10*0,7 m3 8,352
razem, m3 8,352
3 | KNR-W 4-01|Wywo6z szlamu samochodami skrzyniowymi na odléghto 1km, grunt kategorii |1
0109/01
8,352 m3 8,352
razem, m3 8,352
4 | KNR-W 4-01|Wywéz szlamu samochodami skrzyniowymi - dodatekagaly nas¢pny 1km wywozu ponad 1km [S=6]
0109/04
8,352 m3 8,352
razem, m3 8,352
5 KNR K-11 |Czyszczenie strumieniowdsierne na sucho powierzchni betonowych pokrytycitpkami malarskimi
0103/02
sciany zewgtrzne kanatow odptywowych osadnika gstego m2 237,729
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,12+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*18,30)*0,15
razem ma2 237,729
6 KNR K-11 (Wykonanie warstwy sczepnej przy uktadaniu zapraagrawczej - zaprawa CT-A/S - warstwa sczepna
0202/09 |cementowo-polimerowa
sciany zewgtrzne kanatéw odptywowych osadnika gstego m2 237,729
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,12+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*18,30)*0,15
razem ma2 237,729
7 KNR K-11 |Wypeienie ubytkéw zapranwCT-2, naprawcz cementowo-polimerogyPCC warstw o grubdci 10mm w
0202/06.1 |konstrukcjizelbetowej na powierzchniach pionowych
sciany zewntrzne kanatéw odptywowych osadnika gstego m2 237,729
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,12+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*18,30)*0,15
razem ma2 237,729
8 KNR K-11 |Szpachlowanie metadeczrg powierzchni betondw monolitycznych i natryskowyeécianach sztywnymi
0205/03.1 |szpachlami cementowo-polimerowymi - Analogia - pele& scian osadnika elastyczndwusktadnikow
zaprawg polimerowo-cementoymostkugca rysy Proxan-FEINSCHLAMME EL (gruldé powtoki 2mm)
sciany zewgtrzne kanatéw odptywowych osadnika gstego m2 237,729
(2*3,14*19,0)*0,90+(2*3,14*19,0)*0,12+(2*3,14*19,6),25+(2*3,14*18,30)*0,60+(2*3,14*18,30)*0,15
razem ma2 237,729
2. Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnychécian zbiornika - system SIKA
9 KNR K-11 |Analogia - warstwa szczepna SikaPrimer 3N
0401/01.3
20 m 20,000
razem m 20,000
10 | KNR K-36 |Analogia - Uszczelnienie dylataggian zbiornika kitem elastycznym SikaflexPro3 osamurem
0116/06.1 |polietylenowym Sika Rundschnur
20 m 20,000
razem m 20,000
11 KNR K-11 |Analogia - monta ta§my zamykajcej dylatac Sikadur Combiflex SG 20M 150
0401/09.1
20 m 20,000
razem m 20,000
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Kosztorys naktadczy Strona 3/8

Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt

1. Naprawa zewntrznych $cianek kanatéw odptywowych
osadnika wstpnego (w systemie napraw i ochronyelbetu
materiatami PCC/SPCC, przyjeto system naprawczy CT-95
firmy MINOVA)

1 |KNNR-W 1 0603/01 Analogia - wypompowanie wodyaniktu
zewrgtrznego osadnika wginego

8 godzina
Robocizna
Robotnicy r-g 1 8
Sprzet
Pompa gibinowa elektryczna do 240m3/h m-g 1 8

Razem pozyc,
Cena jednostkov

2 |KNR-W 4-01 0102/01 Analogia - oczyszczenie dnadta
zewrgtrznego ze szlamu

8,352 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,06 8,853
Razem pozyc,
Cena jednostkov

3 |KNR-W 4-01 0109/01 Wywoz szlamu samochodami
skrzyniowymi na odlegkg do 1km, grunt kategorii I-1l

8,352 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,31 10,941
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,69 5,763

Razem pozyc,
Cena jednostkov

4 |KNR-W 4-01 0109/04 Wywo6z szlamu samochodami
skrzyniowymi - dodatek na kely nas¢pny 1km wywozu ponad

1km [S=6]
8,352 m3
Sprzet S=6
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,18 1,503

Razem pozyc,
Cena jednostkov

5 |KNR K-11 0103/02 Czyszczenie strumieniosaierne na suchg
powierzchni betonowych pokrytych powtokami malanski

237,729 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,61 145,015
Materiaty
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,4-1,8mm kg 43,710388,757
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,28 66,564
Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,28 66,564
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,023 5,468
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,022 5,23

Razem pozyc,
Cena jednostkov

6 |KNR K-11 0202/09 Wykonanie warstwy sczepnej prkiadaniu
zaprawy naprawczej - zaprawa CT-A/S - warstwa staep
cementowo-polimerowa

237,729 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 26,15
Materiaty
CT-A/S - warstwa sczepna cementowo-polimerowa kg 1,8 427,912
Woda dm3 0,21 49,923
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc,
Cena jednostkov

7 |KNR K-11 0202/06.1 Wypetnienie ubytkow zapea@T-2,
naprawcz cementowo-polimerogvyPCC warstw o grubgci
10mm w konstrukcjielbetowej na powierzchniach pionowych
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Kosztorys naktadczy Strona 4/8

Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
237,729 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 64,187
Materiaty
CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 18,5 4397,987
Woda dm3 2,44 580,059
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozyc,
Cena jednostkov

8 |KNR K-11 0205/03.1 Szpachlowanie metagczrg powierzchn
betonéw monolitycznych i natryskowych é@anach sztywnymi
szpachlami cementowo-polimerowymi - Analogia - pake scian
osadnika elastycandwusktadnikow zapravg
polimerowo-cementowmostkujca rysy
Proxan-FEINSCHLAMME EL (grub& powtoki 2mm)

237,729 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13 30,908
Materiaty
Szpachla cementowo-polimerowa PCC - elastyczna, kg 4/ 950,916

dwuskfadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa mostleuj
rysy Proxan-FEINSCHLAMME EL

Woda dm3 0,325 77,262
Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,01 2,377

Razem pozyc,
Cena jednostkov

RAZEM: Naprawa zewnetrznych $cianek kanatéw
odptywowych osadnika wsgpnego (w systemie napraw i
ochrony zelbetu materiatami PCC/SPCC, przygto system
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem element

2. Uszczelnienie dylataciji konstrukcyjnychscian zbiornika -
system SIKA

9 |KNR K-11 0401/01.3 Analogia - warstwa szczepri@Brimer
3N

20 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,04 0,8
Materiaty
Warstwa szczepna na powierzchnie mineralne - SikePISN dm3 0,05 1
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozyc,
Cena jednostkov

10 |KNR K-36 0116/06.1 Analogia - Uszczelnienie dgigt scian
zbiornika kitem elastycznym SikaflexPro3 oraz semur
polietylenowym Sika Rundschnur

20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 3,4
Materiaty
Elastyczny kit wypetniajcy Siakflex Pro3 dm3 0,6 12
Polietylenowy sznur wypetniagy Sika Rundschnur m 1,05 21
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,002 0,04

Razem pozyc,
Cena jednostkov

11 |[KNR K-11 0401/09.1 Analogia - moritéasmy zamykajcej
dylatacj Sikadur Combiflex SG 20M 150

20 m
Robocizna
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Kosztorys naktadczy

Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Strona 5/8

Razem pozyc,
Cena jednostkov

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robotnicy r-g 0,24 4,8
Materiaty
Sikadur Combiflex SG 20M 150 - elastyczna, uszdagjoa m 1,01 20,2
tasma zamykajca dylatacje
Sikadur Combiflex Adhesive CF - klej dastay kg 1,1 22
Materiaty pomocnicze % 2

RAZEM: Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych scian
zbiornika - system SIKA

Razem k.h.
Koszty zakupu

Koszty pdrednie
Zysk
Razen

Razem element

OGOLEM

Razem k.h.
Koszty zakupu

Koszty pdrednie
Zysk
tacznie

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 6/8

Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Robotnicy r-g 303,051

Razen 303,051
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Zestawienie materiatow
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Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |CT-2 - zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa PCC kg 4.397,987
2 |CT-A/S - warstwa sczepna cementowo-polimerowa kg 427,917
3 |Elastyczny kit wypeniaicy Siakflex Pro3 dm3 12,000
4 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,4-1,8mm kg 10.388,757
5 |Polietylenowy sznur wypetniagy Sika Rundschnur m 21,000
6 |Sikadur Combiflex Adhesive CF - klej dastay kg 22,000
7 |Sikadur Combiflex SG 20M 150 - elastyczna, uszdagjoa t&ma zamykajca dylatacje m 20,200
8 |Szpachla cementowo-polimerowa PCC - elastycznaskbadnikowa zaprawa kg 950,916
polimerowo-cementowa mostkiga rysy Proxan-FEINSCHLAMME EL

9 |Warstwa szczepna na powierzchnie mineralne - SikePISN dm3 1,000Q
10 |Woda dm3 707,244

Razen

Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu
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Naprawa zewgtrznychscianek kanatéw odptywowych osadnika ymiego (w systemie napraw i ochramfbetu materiatami PCC/SPCC, prgyj systen
naprawczy CT-95 firmy MINOVA)

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,468
2 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 2,377
3 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 66,564
4  |Pompa gthinowa elektryczna do 240m3/h m-g 8,000
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,230
6 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,040
7 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 7,266
8 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 66,564
Razen 161,509




