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Montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych w studniackbghowych. I1zolacja przeciwwilgociowa pokryw i obuglp studni powyej terenu - 10 kpl.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Ujecia wod podziemnych w Globine - montadodatkowych kominkéw wentylacyjnych w studniach
gtebinowych. 1zolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudavy studni powyzej terenu - 10 kpl.
1 KNNR 5 |Przebijanie otworéw dtugai do 20cm rednicy 100mm wcianach lub stropach betonowych
1209/10.5
2*10 otworéw 20,000
razem|otworow 20,000
2 KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przé§ szczelnych, dla rur PCV&ednicy 110mm
0302/03
2*10 szt 20,000
razem| szt 20,000
3 KNNR 4 |Analogia - Monta wraz z obrobk rur wentylacyjnych z wywiewkw nakrywie betonowej studni. Rura
1422/03 |wentylacyjna PCV 110mm dtug. 2,0mi 1,0m
(2,0+1,0)*10 m 30,000
razem| m 30,000
4 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pizpakasci ponad 10cm w stropach
0206/02.1
2*10 szt 20,000
razem| szt 20,000
5 | KNR-W 4-01|Rozbiérki pokrycia pierwszej warstwy papy na da¢hbetonowych - Analogia - pokrywy studni
0518/06
pokrywy studni  (3,14*1,0*1,0)*10 m2 31,400
razem ma2 31,400
6 KNR 0-17 |Analogia - Oczyszczenie i zmycie pokryw studni doakdéw obudowy studni povigj terenu
2608/01
pokrywy studni  (3,14*1,0*1,0)*10 m2 31,400
boki obudéw studni powgj terenu  (2*3,14*1,0)*0,60*10 m2 37,680
razem mz2 69,080
7 | KNR-W 4-01|Obrdébki z papy wierzchniego krycia gruiso5,7mm - Analogia - izolacja pokryw studni oraazéw z papy
0519/04.2 |zgrzewalnej POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS widnngego krycia na wtdkninie poliestrowej, kolor
szary
pokrywy studni  (3,14*1,0*1,0)*10 m2 31,400
razem mz2 31,400
8 | KNR-W 4-01|Obroébki z papy (kotnierze) elementéw metalowychbgéai 5,2mm - Analogia obrébki rur wentylacyjnych w
0519/05.2 |pokrywach studni
(2*3,14*0,10)*0,30*2*10 m2 3,768
razem ma2 3,768
9 | KNR-W 4-01|Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikianuréw nieotynkowanych - bitumiczna powtoka
0603/01.1 |gruntugca Botament BE 901 - boki obudowy studni paejyterenu
boki obudéw studni powgj terenu  (2*3,14*1,0)*0,60*10 m2 37,680
razem ma2 37,680
10 | KNR-W 4-01 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiemuréw nieotynkowanych - z emuls;ji
0603/02.1 |bitumiczno-kauczukowej BOTAZIT BM 92 Schnell - bakbudowy studni powaej terenu
boki obudéw studni powgj terenu  (2*3,14*1,0)*0,60*10 m2 37,680
razem ma2 37,680
11 | KNR-W 4-01|Zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnygowierzchni ponad 0,5m2 - pokrywy metalowe wtazow
1214/02
(0,20*0,80*4)*10*2+(0,80*0,80)*10 m2 19,200
razem ma2 19,200
12 | KNR-W 4-01 |Miniowanie okien iswietlikdw stalowych - Analogia - pokrywy metalowdazow
1212/15
(0,20*0,80*4)*10*2+(0,80*0,80)*10 m2 19,200
razem ma2 19,200
13 | KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne fagpolejrng okien iswietlikdw stalowych - Analogia - pokrywy metalowdazow
1212/14.1
(0,20*0,80*4)*10*2+(0,80*0,80)*10 m2 19,200
razem mz2 19,200




