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Przedmiar robot Strona 2/14
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Budynek rozdzielni RS1 - wymiana drzwi wejciowych
1 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,60*2,10 m2 3,360
razem, m2 3,360
2 KNR 0-19 |Analogia - Monta drzwi zewrtrznych wefciowych PCV z obrébka osadzenia, koloru RAL 5017,
1023/12 |dwuskrzydtowych, petnych, skrzydio wypasae w samozamykacz i dwa zamki na wkkadk
1,60*2,10 m2 3,360
razem| m2 3,360
3 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
(2,10+2,10+1,60)*0,20 m2 1,160Q
razem, m2 1,160
4 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikaggo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(2,10+2,10+1,60)*0,20 m2 1,160Q
razem, m2 1,160
5 KNNR-W 3 |Wymiana plytek okladzinowych klinkierowyditiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét buidyn
0,6 m2 0,600
razem m2 0,600
6 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll na éciezach o szerokiei do 15cm, na podiach z
0708/01.1 |cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
2,10+2,10+1,60 m 5,800
razem| m 5,800
7 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wesvanychscian
1204/02
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
2. Kottownia gazowa KG - wymiana drzwi we§ciowych
8 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
2,35*3,10 m2 7,285
razem, m2 7,285
9 KNR 0-19 [Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych dwuskrzydtowych, aluminium gie, wypetnienie skrzydet z
1024/08 |poliwegglanu, (tak jak w istn. drzwiach), kolor drzwi -aly
2,35*3,10 m2 7,285
razem, m2 7,285
10 KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikéw w podtobetonowym do kotwienia skrzydet drzwiowych
0322/01
szt 2,000
11 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki n&ctezach przy bezspoinowym systemie ociéperesit WM
0203/09
(3,10+3,10+2,35)*0,20 m2 1,71Q
razem, m2 1,710
12 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikaggo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(3,10+3,10+2,35)*0,20 m2 1,71Q
razem, m2 1,710
13 | KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych klinkierowyditiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét buidyn
0,6 m2 0,600
razem, m2 0,600
14 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeienie plytek w posadzkach tetakgch (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach
0813/06 |30x30cm - wymiana plytek po wymianie drzwi
8 ptytke 8,000
razem| plytke 8,000
15 | KNR-W 4-01 Wymiana ptytek oktadzinowyckciennych ceramicznych 20x25cm uktadanych na kf@pwierzchni do 1,0m2
0821/04 |w jednym miejscu - wymiana plytek po wymianie drzwi
2 m2 2,000
razem| m2 2,000
16 | KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewgtrznych kategorii lll na ¢ciezach o szerokii do 15cm, na podiach z
0708/01.1 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
1,50+2,35+1,50 m 5,350
razem| m 5,350
17 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian
1204/02
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
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Przedmiar robot Strona 3/14
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
3. Wymiana bramy stalowej dwuskrzydtowej w Stacjiwiréwek - SW
18 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
2,50*2,45 m2 6,125
razem, m2 6,125
19 KNR 2-02 |Bramy petne z &ieznica - monte drzwi stalowych zewgtrznych, ocieplonych wégiowy, malowanych
1205/01 |proszkowo w kolorze RAL 5017, dwuskrzydtowych, peih o wym. 250x245cm, skrzydto wypasae w
samozamykacz i dwa zamki na wktadk
2,50*2,45 m2 6,125
razem, m2 6,125
20 KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikéw w podtobetonowym do kotwienia skrzydet drzwiowych
0322/01
szt 2,000
21 | KNR-W 4-01|Wymiana piytek oktadzinowyckciennych ceramicznych 20x25cm uktadanych na kfgpwierzchni do 1,0m2
0821/04 |w jednym miejscu - wymiana plytek po wymianie drzwi
2 m2 2,000
razem, m2 2,000
22 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeienie plytek w posadzkach tetakgch (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach
0813/06 |30x30cm, naprawa progu w bramie
10 ptytke 10,000
razem| plytke 10,000
23 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki nacezach przy bezspoinowym systemie ociéperesit WM
0203/09
(2,45+2,45+2,50)*0,20 m2 1,480
razem, m2 1,480
24 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(2,45+2,45+2,50)*0,20 m2 1,480
razem, m2 1,480
25 | KNNR-W 3 |Wymiana piytek oktadzinowych klinkierowycitiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét buidyn
1 m2 1,000
razem, m2 1,000
26 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkdw zwyktych wewgtrznych kategorii lll na &ciezach o szerolkéi do 15cm, na podi@ach z
0708/01.1 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
1,50+2,50+1,50 m 5,500
razem, m 5,500
27 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian
1204/02
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
4. Naprawa elewacji i cokotu na obiekcie w Stacjvirowek - SW
28 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkow w tynkach o wielk@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepfeCeresit VWS
8 m2 8,000
razem, m2 8,000
29 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki nacezach przy bezspoinowym systemie ociépleresit WM
0203/09
8 m2 8,000
razem, m2 8,000
30 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podia (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepfeCeresit VWS
8 m2 8,000
razem, m2 8,000
31 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/04 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspvym systemie dociepieCeresit VWS
8 m2 8,000
razem| m2 8,000
32 | KNNR-W 3 |Uzupetnienie zwyklych tynkéw zewtrznych kategorii lll z zaprawy cementowej o powihni do 5m2 -
0609/02 |analogia - przygotowanie pod pod utgenie ptytek
2,0+1,5+1,0+1,5+0,5+1,0+0,5+2,0+5 m2 15,000
razem, m2 15,000
33 | KNNR-W 3 |Wymiana piytek oktadzinowych klinkierowycitiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét budyisW
2,0+1,5+1,0+1,5+0,5+1,0+0,5+2,0+5 m2 15,000
razem| m2 15,000
5. Pomieszczenie agregatéw pdotworczych - wymiana drzwi wegciowych
34 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2nm#tzwi PCV
0353/10
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Przedmiar robot Strona 4/14
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
2,40*3,15 m2 7,560
razem, m2 7,560
35 KNR 0-19 [Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych dwuskrzydtowych pelnych Zwaetlem w gornej cgci, aluminium
1024/08 |ciepte, skrzydta drzwiowe wypaosane w dolnej cgsci w kratki nawiewne o wym. 30x30cm - 4 szt., kallsewi
- bialy. Skrzydta drzwiowe wypogge w samozamykacze oraz w uchwyty utingiajace zamocowanie skrzydta
W pozycji otwartej
2,40*3,15 m2 7,560
razem| m2 7,560
36 KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikéw w podtobetonowym do kotwienia skrzydet drzwiowych
0322/01
szt 2,000
37 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki nacezach przy bezspoinowym systemie ociéperesit WM
0203/09
(3,15+3,15+2,40)*0,20 m2 1,74Q
razem| m2 1,740
38 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(3,15+3,15+2,40)*0,20 m2 1,74Q
razem, m2 1,740
39 | KNNR-W 3 |Wymiana piytek oktadzinowych klinkierowycitiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét buidyn
(0,15+0,30)*0,60*2 m2 0,540
razem, m2 0,540
40 | KNR-W 4-01|Wymiana plytek oktadzinowyckciennych glazurowanych 15x15cm uktadanych na kl@pwierzchni do
0821/01 |1,0m2 w jednym miejscu
(2,50+2,50)*0,30 m2 1,500
razem, m2 1,500
41 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetienie plytek w posadzkach tetakgch (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach
0813/06 |30x30cm - wymiana plytek po wymianie drzwi
12 ptytke 12,000
razem| plytke 12,000
42 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll na éciezach o szerokiei do 15cm, na podiach z
0708/01.1 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
1,50+2,40+1,50 m 5,400
razem| m 5,400
43 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wesvanychscian
1204/02
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
6. Wymiana drzwi zewretrznych do rozdzielni RS3
44 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,05*2,15 m2 2,258
razem, m2 2,258
45 | KNR-W 2-02|Analogia - Drzwi stalowe zewtrzne jednoskrzydtowe pelne, ocieplone wym. 1021 %0 mm z écieznica
1040/01 |metalowy katowa, skrzydio i dcieznica wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanegpkowo w kolorze
biatlym RAL 9016. Skrzydto wypogs¢ w samozamykacz oraz w dolnegéa kratke nawiewry stalowg w
wym. 20x60cm.
1,05*2,15 m2 2,258
razem, m2 2,258
46 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki n&oiezach przy bezspoinowym systemie ociép&eresit WM
0203/09
(2,15+2,15+1,05)*0,20 m2 1,07Q
razem, m2 1,070
47 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|/na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(2,15+2,15+1,05)*0,20 m2 1,07Q
razem| m2 1,070
48 | KNNR-W 3 |Wymiana plytek okladzinowych klinkierowyditiennych o wymiarach 25x12cm uktadanych na klej o
0614/02 |powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 - cokét buidyn
(0,15+0,30)*0,50*2 m2 0,450
razem| m2 0,450
49 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll na éciezach o szerokii do 15cm, na podiach z
0708/01.1 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
2,15+2,15+1,05 m 5,350
razem| m 5,350
50 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian
1204/02
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
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Przedmiar robot Strona 5/14
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
7. Wymiana cz$ci posadzki z ptytek gresowych w budynku Stacji Wiéwek - SW
51 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01.2
2,90*3,0 m2 8,700
razem, m2 8,700
52 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuogj o grubéci 5mm wykonywane w
1130/02.1 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Zapradd@POZIOMUJACA CN 69 1-10 mm 16 MPa
CERESIT
2,90*3,0 m2 8,700
razem, m2 8,700
53 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym suiejna zaprawie cementowej z plytek gresowych g
0812/03 |wymiarach 30x30cm
2,90*3,0 m2 8,700
razem| m2 8,700
8. Naprawa i malowanie elewaciji piaskownika
54 | KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kojsi do 6m
1610/02
kolumre 4,000
55 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie dociéple
0101/02
30,0*4,30 m2 129,000
razem m2 129,000
56 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wielk@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepfe- cokot
30,0*0,50 m2 15,000
razem, m2 15,000
57 | ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineesgjn CT 137 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,0mm na
0109/03 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspvym systemie docieple uzupetnienia tynku
strukturalnego cokotu
30,0*0,50 m2 15,000
razem, m2 15,000
58 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtza pod farby silikonowe CT 48 w bezspoinowym systeduocieplé
0111/01
30,0*4,30 m2 129,000
razem, m2 129,000
59 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie fagbsilikonowa CT 48 tynkéw fakturowych w bezspoinowym systenoeidplé -
0114/06 |kolor uzgodné z Zamawiagcym
30,0*4,30 m2 129,000
razem, m2 129,000
9. Malowaniesciany potnocnej elewacji budynku stacji dmuchaw
60 | NNRNKB 8 |Rusztowania ramowe zewnzne systemu "plettac KOMBI" o wysoé@ do 10m
1624/01
19,50*5,0 m2 97,500
razem, m2 97,500
61 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie dociéple
0101/02
19,50*4,50 m2 87,750
razem m2 87,750
62 | ZKNR C-1 |Odgrzybienie powierzchritian przy bezspoinowym systemie dociéple
0101/03
19,50*4,50 m2 87,750
razem, m2 87,750
63 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkow w tynkach o wielk@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepfe
(19,50*4,50)*0,05 m2 4,388
razem| m2 4,388
64 | ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjn CT 137 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,0mm na
0109/03 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspvym systemie docieple uzupetnienia tynku
strukturalnego
(19,50*4,50)*0,05 m2 4,388
razem, m2 4,388
65 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podiza pod farby silikonowe CT 48 w bezspoinowym systeduocieplé
0111/01
19,50*4,50 m2 87,750
razem, m2 87,750
66 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie fagbsilikonowa CT 48 tynkéw fakturowych w bezspoinowym systenoeidplé -
0114/06 |kolor uzgodné z Zamawiagcym
19,50*4,50 m2 87,750
razem, m2 87,750
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Przedmiar robot Strona 6/14
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
10. Wymiana pogkanej glazury w budynku maszynowni komér fermentacynych
67 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02.2
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
68 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod licowanigcian ptytkami na klej
0829/01
10 m2 10,000
razem| m2 10,000
69 | KNR-W 4-01|Wymiana piytek oktadzinowyckciennych ceramicznych 20x25cm uktadanych na kfgpwierzchni do 1,0m2
0821/04 |w jednym miejscu
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
11. Naprawa i malowanie elewacji budynku myjki ora wymiana drzwi zewrgtrznych. Malowanie $cian
wewnetrznych.
70 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,0*2,05 m2 2,050
razem m2 2,050
71 | KNR-W 2-02|Analogia - Drzwi stalowe zewtrzne jednoskrzydtowe pelne, ocieplone wym. 10@D%0 mm z écieznica
1040/01 |metalow katowa, skrzydio i dcieznica wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanegpkowo w kolorze
RAL 5017. Skrzydto wyposg¢ w samozamykacz oraz w dolnegéa kratke nawiewry stalovg w wym.
20x60cm.
1,0*2,05 m2 2,050
razem, m2 2,050
72 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podiascian elewacji
0101/02
(4,0%2,60)*2-(1,0*2,05)+(2,57*2,60)*2 m2 32,114
razem, m2 32,114
73 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii Ill o powierzchni uzupénej w jednym miejscu do
0726/01.1 |1m2 sciano podtaach cegty, pustakdw ceramicznych gazo-i pianolieton
4,0%0,50*2+2,57*0,50*2 m2 6,570
razem, m2 6,570Q
74 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §danach
0722/02.1
(4,02,60)*2-(1,0*2,05)+(2,57*2,60)*2 m2 32,114
razem, m2 32,114
75 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podiza pod farby silikonowe CT 48
0111/01
(4,0%2,60)*2-(1,0*2,05)+(2,57*2,60)*2 m2 32,114
razem, m2 32,114
76 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie fagbsilikonowg CT 48 tynkow fakturowych - kolor uzgodnz Zamawiajcym
0114/06
(4,0%2,60)*2-(1,0*2,05)+(2,57*2,60)*2 m2 32,114
razem, m2 32,114
77 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0353/13
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
78 | KNR-W 4-01|Obsadzenie cianach kratek wentylacyjnych
0324/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
79 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/01.1 |jednym miejscu do 1m2 ni@ianach ptaskich i stupach prosttikych na podizach z cegly, pustako
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
5,0 m2 5,000
razem| m2 5,000
80 KNR 4-01 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewgtrznych z zeskrobaniem farby éeanach i stropach
0713/01.1
sufit  3,50*2,10 m2 7,350
sciany  (3,50*2,50)*2-(1,0*2,05)+(2,10*2,50)*2 m2 25,950
razem| m2 33,300
81 | KNR-W 4-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie mieméci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
sufit  3,50*2,10 m2 7,350
sciany  (3,50*2,50)*2-(1,0*2,05)+(2,10*2,50)*2 m2 25,950
razem, m2 33,300
82 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian i sufitow. Gruntowanie.
1204/05
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sufit  3,50*2,10 m2 7,350
sciany  (3,50*2,50)*2-(1,0*2,05)+(2,10*2,50)*2 m2 25,950
razem, m2 33,300
83 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitow
1204/01
sufit  3,50*2,10 m2 7,350
razem, m2 7,350
84 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02
sciany  (3,50*2,50)*2-(1,0*2,05)+(2,10*2,50)*2 m2 25,950
razem, m2 25,950
12. Remont pomieszczenia przepompowni wewinznej - wymiana glazury, tynkéw wewnrgtrznych,
malowanie
85 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiogi oraz wypgeaia przepompowni faliostonovg
1013/01
60 m2 60,000
razem, m2 60,000
86 | KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kojsi do 4m
1610/01
kolumre 4,000
87 Demonta zescian na czas rob6t oraz ponowny markabli, koryt, whcznikow, itp.
kpl 1,000
88 | KNR-W 4-01|Rozebranie oktadzin§ciennej
0821/08
(3,14*4,32*2,0)+(5,60+0,50)*2,0 m2 39,330
razem, m2 39,330
89 | KNR-W 4-01|Odbicie tynkdéw wewetrznych nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjemtynkéw ponad 5m2 z
0701/05 |zaprawy cementowo-wapiennej - zaprawa pod plytkamk powyzej ptytek
zaprawa pod plytkami  (3,14*4,32*2,0)+(5,60+0200 m2 39,330
tynk powyzej ptytek  (3,14*4,32*1,95)+(5,60+0,50)*1,95 m2 38,346
razem, m2 77,676
90 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyktych kategorii lll na stropach ptaskich
0711/19.1
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
91 | KNR-W 4-01|Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby - sufit
0713/02.1
(3,14*4,32*4,32)/2 m2 29,300
razem, m2 29,300
92 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill nacianach
0711/09.1
77,676 m2 77,676
razem, m2 77,676
93 | KNNR-W 2 |Glad’ gipsowa jednowarstwowa na sufitacitianach powsej glazury
0802/06
sufit  (3,14*4,32*4,32)/2 m2 29,300
sciany powyej glazury (3,14*4,32*1,95)+(5,60+0,50)*1,95 m2 38,346
razem, m2 67,646
94 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych - sufitow
1134/01.2
(3,14*4,32*4,32)/2 m2 29,300
razem, m2 29,300
95 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych éciany
1134/02.2
77,676 m2 77,68
razem| m2 77,68
96 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanych sufitow
1204/01
(3,14*4,32*4,32)/2 m2 29,300
razem| m2 29,300
97 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvmnychscian - powyej glazury
1204/02
tynk powyzej ptytek  (3,14*4,32*1,95)+(5,60+0,50)*1,95 m2 38,346
razem, m2 38,346
98 | KNR-W 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanjezne od stanu w§giowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§aito
0101/01 |konstrukcji stalowych pelrigiennych - dwuteownik
(0,30*2+0,125*4)*5,60 m2 6,160
razem, m2 6,160Q
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99 | KNR-W 7-12|Odttuszczanie konstrukcji stalowych pedn@nnych - dwuteownik
0105/01
(0,30*2+0,125*4)*5,60 m2 6,160
razem, m2 6,160Q
100 | KNR-W 7-12|Malowanie gdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstjiustalowych petnéciennych -
0205/01 |dwuteownik
(0,30*2+0,125*4)*5,60 m2 6,160
razem| m2 6,160Q
101 | KNR-W 7-12|Malowanie gdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstjiultalowych petnéciennych -
0205/01 |dwuteownik
(0,30*2+0,125*4)*5,60 m2 6,160
razem, m2 6,160Q
102 | KNR-W 7-12|Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konktjustalowych petnéciennych -
0211/01 |dwuteownik
(0,30*2+0,125*4)*5,60 m2 6,160
razem| m2 6,160Q
103 | KNNR-W 2 |Zaprawy wyréwnuice grubéci 5,0mm z masy wyrownagej ATLAS pod plytki ceramiczne utone na
1003/01 |gotowym suchym podia scian wewrtrznych
(3,14*4,32*2,0)+(5,60+0,50)*2,0 m2 39,330
razem, m2 39,330
104 | KNR 2-02ul|Licowaniescian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm @aktanymi przy zastosowaniu masy ks
B-0202-0017na gotowym i wyréwnanym podta (h=2,0m)
00/03
(3,14*4,32*2,0)+(5,60+0,50)*2,0 m2 39,330
razem, m2 39,330
105 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - posdgz
1134/01.2
(0,30*1,80)*4+(0,85*0,25)*4 m2 3,010
razem, m2 3,010
106 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym suiejna zaprawie klejowej z ptytek gresowych o
0812/02 |wymiarach 20x25cm - Analogia - uzupetnienie plypelsadzki
(0,30*1,80)*4+(0,85*0,25)*4 m2 3,010
razem, m2 3,010
107 | KNR-W 4-01|Usunkcie z piwnic budynku gruzu bez wegdu na kategogi
0106/05
(39,33+77,676)*0,04 m3 4,680
razem, m3 4,680
108 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0109/09
(39,33+77,676)*0,04 m3 4,680
razem, m3 4,680
109 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - dodatek na kaly nas¢gpny 1km wywozu
0109/10 |ponad 1km [S=9]
(39,33+77,676)*0,04 m3 4,680
razem| m3 4,680
110 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
4,68*2100/1000 t 9,828
razem t 9,828
13. Naprawa i malowanie elewacji ZKF nr 1 i nr 2 caz maszynowni MKF
13.1. ZKF nr 1, 2 oraz maszynowni MKF - naprawa ulgtkéw i peknieé elewaciji
111 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wield@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepfeCeresit VWS
20 m2 20,000
razem, m2 20,000
112 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki §aianach i stupach na zaprawie klejowej CT 85 w pezswym systemie
0103/07.1 |docieplé
m2 20,000
113 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podia (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepfeCeresit VWS
20 m2 20,000
razem, m2 20,000
114 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/04 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspvym systemie dociepleCeresit VWS
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
115 | Kalkulacja |Roboty dodatkowe nie ¢te w pozycjach wiej.Wyciecie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV
indywidualna
r-g 48,000
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116 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kojsi do 10m
1611/04
kolumre 8,000
13.2. Wymiana obrébki blacharskiej cokotu - ZKF nr1 i 2
117 | KNR-W 4-01|Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnyegzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
0545/08
ZKFnrl1i2 (47,0%0,25)*2 m2 23,50
razem| m2 23,50
118 | KNR 19-01 Wykonanie i montaobrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowePgg5mm gzymsow i pasow
0538/03 |elewacyjnych o szerokoi do 25cm - obrébka blacharska cokotu ZKF nr 1 i 2
ZKFnrl1i2 (47,0%0,25)*2 m2 23,500
razem, m2 23,500
119 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkow w tynkach o wielk@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepfeCeresit VWS
ZKFnrl1i2 (47,0%0,20)*2 m2 18,800
razem| m2 18,800
120 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki §aianach i stupach na zaprawie klejowej CT 85 w pezswym systemie
0103/07.1 |docieplé
ZKFnrl1i2 (47,0%0,20)*2 m2 18,800
razem, m2 18,800
121 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm|na
0109/04 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspvym systemie dociepleCeresit VWS
ZKFnrl1i2 (47,0%0,20)*2 m2 18,800
razem, m2 18,800
122 | KNR-W 4-01|Uszczelnienie silikonem dekarskim stykow obrobedchbrskich cokotu z&iam - analogia
0506/05.1
ZKFnrli2 47,0%2 m 94,000
razem| m 94,000
13.3. ZKF nr 1, 2 oraz maszynownia MKF - malowanielewacji farba nanosilikonowa
123 | ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien falmalarslk przed przygotowaniem podia - MKF
0101/01
okna i drzwi w budynku MKF  (2,40*1,50)*14*2+(1042,10*3) m2 109,620
razem, m2 109,62¢
124 | KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmyé@iéan - przygotowanie starych tynkéw strukturalnyctan do malowania
2611/01 |farbami silikonowymi
ZKFnr1 47,0¢11,0 m2 517,00
ZKF nr2 47,011,0 m2 517,00
MKF m2 604,14
(30,0*7,40+30,0*8,40+30,0%0,25+1,50*7,40*2+9,0*1490*2,30+9,0*2,0)+(2,40+1,50+1,50)*0,30*14*2+(2
,40*1,50*14*2)-(1,40*2,10*3)
razem, m2 1.638,14
125 | KNR 0-23 |Jednokrotne zagruntowanie emalgjuntupca $cian - przygotowanie starych tynkéw strukturalngctan do
2611/02 |malowania farbami silikonowymi
ZKFnr1 47,011,0 m2 517,00
ZKFnr2 47,011,0 m2 517,00
MKF m2 604,14
(30,0*7,40+30,0*8,40+30,0%0,25+1,50*7,40*2+9,0*1490*2,30+9,0*2,0)+(2,40+1,50+1,50)*0,30*14*2+(2
,40*1,50*14*2)-(1,40*2,10*3)
razem, m2 1.638,14
126 | ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie elewacji - starych tynkéw sturkinych farla nanosilikonow, wysoce hydrofobowi
0114/06 |paroprzepuszczadrfarbs do malowania elewacji budynkéw - CT 49 Silix XBolor uzgodnt z
Zamawiajcym
ZKFnr1 47,011,0 m2 517,000
ZKFnr2 47,011,0 m2 517,000
MKF m2 604,140
(30,0*7,40+30,0*8,40+30,0%0,25+1,50*7,40*2+9,0*1490*2,30+9,0*2,0)+(2,40+1,50+1,50)*0,30*14*2+(2
,40*1,50*14*2)-(1,40*2,10*3)
razem| m2 1.638,140
127 | Kalkulacja |Praca podnmika
indywidualna
200 m-g 200,000
razem m-g 200,000
13.4. Uszczelnienie dachu przy rynnie - ZKF nr 1
128 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowyalszy i okapéw z blachy z tytanowo-cynkowej
0537/01
m2 2,000
129 | KNR 0-44 |Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodaalneg powtoki Dacfill wykonana na podio z pap
0104/01 |bitumicznych z wtopios perforowan widkning wzmacniajca fleece
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
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130 | KNR 0-44 |Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodaosineg powtoki Dacfill wykonana na podio z pap
0104/02  |bitumicznych bez wiokniny wzmacnigiej
10 m2 10,000
razem, m2 10,000
14. Poszerzenie dojazdu do MKF od strony hali windrek
131 | KNR 2-31 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
14 m 14,000
razem| m 14,000
132 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
14*0,30*0,30 m3 1,260
razem| m3 1,260
133 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-||
0101/05
14*1,50 m2 21,000
razem, m2 21,000
134 | KNR 2-31 |Koryta wykonywanegcznie na calej szerokoi jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll - @zde dalsze
0101/06 |5cm ponad 20cm [R=6]
14*1,50 m2 21,000
razem m2 21,000
135 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii I-11
0103/01
14,0*1,50 m2 21,000
razem, m2 21,000
136 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30qwod kravezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
14,0 m 14,000
razem| m 14,000
137 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
(0,30*0,30*14,0) m3 1,260
razem| m3 1,260
138 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystzg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
14 m 14,000
razem| m 14,000
139 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 2,000
140 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubajci po zagszczeniu 20cm
0114/01
14,0*1,50 m2 21,000
razem, m2 21,000
141 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
14,0*1,50 m2 21,000
razem, m2 21,000
142 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
14,0*1,50 m2 21,000
razem m2 21,000
143 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm szarej, uktadane na podyspce cementowo-giae
0511/03.3
1,5*14,0 m2 21,000
razem, m2 21,000
15. Roboty drogowe - Naprawa chodnikéw
15.1. Naprawa (przetaenie) chodnikéw, schod6w z kostki betonowej na temée oczyszczalniciekow
144 | KNR 2-31 |Remonty czstkowe nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 2@em na podsypce cementowo-piaskowgj z
1211/03 |wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
chodniki - oczyszczalnia m2 130,79¢
(1,06*4,0)*2+(6,50*2,0)+(6,0*1,06)+(1,0+1,0+2,0+2+¢3,0*1,0)*2+(1,0+3,0*1,0+2,0)+(3,0*1,05)+(10,0+1,
0+1,0+5,0+3,0+10,0)+(19,0*1,0)+(4,0*1,0)+(1,0+1,206+1,0*8,0+2,0+5,0)+(3,0*1,50)+(4,0%1,20)
chodnik przy rozdzielni RS1 17,0*1,60 m2 27,200
chodnik do maszynowni pogdzy ZKF1 i ZKF2 19,0*1,0 m2 19,000
chodnik przy portierni  7,50*1,50+2,0 m2 13,250
schody przy dyspozytorni  (1,30*1,05)*8 m2 10,920
schody przy osadniku wtérnym | (1,0*1,0)*8 m2 8,000
razem, m2 209,160
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145 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokadsci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-||
0101/05
chodniki - oczyszczalnia m2 130,79¢
(1,06*4,0)*2+(6,50*2,0)+(6,0*1,06)+(1,0+1,0+2,0+2+¢3,0*1,0)*2+(1,0+3,0*1,0+2,0)+(3,0*1,05)+(10,0+1,
0+1,0+5,0+3,0+10,0)+(19,0*1,0)+(4,0*1,0)+(1,0+1,206+1,0*8,0+2,0+5,0)+(3,0*1,50)+(4,0*1,20)
chodnik przy rozdzielni RS1 17,0*1,60 m2 27,200
chodnik do maszynowni pogdzy ZKF1 i ZKF2 19,0*1,0 m2 19,000
chodnik przy portierni  7,50*1,50+2,0 m2 13,250
schody przy dyspozytorni  (1,30*1,05)*8 m2 10,920
schody przy osadniku wtérnym | (1,0*1,0)*8 m2 8,000
razem| m2 209,160
146 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grétiavarstwy po zagszczeniu 12cm
0109/03
chodniki - oczyszczalnia m2 130,79¢
(1,06*4,0)*2+(6,50*2,0)+(6,0*1,06)+(1,0+1,0+2,0+2+¢3,0*1,0)*2+(1,0+3,0*1,0+2,0)+(3,0*1,05)+(10,0+1,
0+1,0+5,0+3,0+10,0)+(19,0*1,0)+(4,0*1,0)+(1,0+1,206+1,0*8,0+2,0+5,0)+(3,0*1,50)+(4,0*1,20)
chodnik przy rozdzielni RS1 17,0*1,60 m2 27,200
chodnik do maszynowni pogdzy ZKF1 i ZKF2 19,0*1,0 m2 19,000
chodnik przy portierni  7,50*1,50+2,0 m2 13,250
schody przy dyspozytorni  (1,30*1,05)*8 m2 10,920
schody przy osadniku wtérnym | (1,0*1,0)*8 m2 8,000
razem m2 209,160
147 | KNR 2-31 |Przestawienie obrzg betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawvypetnieniem spoin zapraw
1203/01 |cementow
4,0*2+6,50*2,0+6,0*2+4*2+2*2+3*2+2+2+3*2+2+3,0*2+2%5*2+19*2+4*2+10+3*2+4*2 m 159,000
chodnik przy rozdzielni RS1  17,0*2 m 34,000
chodnik do maszynowni pogdzy ZKF1 i ZKF2 19,0*2 m 38,000
razem| m 231,000
148 | KNR 2-31 |Przestawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementaskowej z wypetnieniem
1203/05 |spoin zapraw cementow - schody
schody przy dyspozytorni 8,0 m 8,000
schody przy osadniku wtérnym | 3,0*8 m 24,000
razem| m 32,000
149 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodegaariowym skrzyniowym na odlegid 1km przy gcznym
1101/02 |zatadowaniu i wytadowaniu - podbudowa po skuciu
209,16*0,15 m3 31,374
razem| m3 31,374
15.2. Poszerzenie dojazdu do budynku stacji kratpiaskownika
150 | KNR 2-31 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
9,0 m 9,000
razem| m 9,000
151 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
9,0*0,30*0,30 m3 0,810
razem| m3 0,810
152 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-||
0101/05
9,0*2,50 m2 22,500
razem m2 22,500
153 | KNR 2-31 |Koryta wykonywanegcznie na calej szerokoi jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-ll - @zde dalsze
0101/06 |5cm ponad 20cm [R=6]
9,0*2,50 m2 22,500
razem, m2 22,500
154 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii I-11
0103/01
9,0*2,50 m2 22,500
razem| m2 22,500
155 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30qwod kravezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
9,0 m 9,000
razem| m 9,000
156 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krgamiki
0402/04
(0,30*0,30%9,0) m3 0,810
razem| m3 0,810
157 | KNR 2-31 |tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na kfka promieniu do 40m
0402/05
(0,30*0,30%9,0) m3 0,810
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m3 0,810
158 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystzg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
9,0 m 9,000
razem, m 9,000
159 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
9,0 m 9,000
razem| m 9,000
160 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubajci po zagszczeniu 20cm
0114/01
9,0*2,50 m2 22,500
razem, m2 22,500
161 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
9,0*2,50 m2 22,500
razem, m2 22,500
162 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa ftamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
9,0*2,50 m2 22,500
razem m2 22,500
163 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm szarej, uktadane na podyspce cementowo-giae
0511/03.3
9,0*2,50 m2 22,500
razem, m2 22,500
16. Wykonanie odptywoéw dla wéd opadowych z placudionowego przy hali kompostowni - od strony
sciany szczytowej zachodniej
164 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni betonowych niegmnych na ghbokas¢ 6cm
0101/04
9,0*2*3 m 54,000
razem| m 54,000
165 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - dodatek zazkg dalszy 1cm gbokdci cigcia pilh nawierzchni betonowych niegmnych
0101/05
(doptata 14x)
9,0*2*3 m 54,000
razem| m 54,000
166 | KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka ptyty betonowej o grétialo 20cm z wywozem rumoszu na odlégtdo 1km
0105/03
(9,0*0,5)*3 m2 13,500
razem, m2 13,500
167 | KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o géobb2cm z wywozem rumoszu na odlegtalo 1km
0105/01
(9,0*0,5)*3 m2 13,500
razem, m2 13,500
168 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04.2 |transportem urobku samochodami samowytadowczyntit5a odlegtéc¢ do 1,0km - wywdz na terenie
oczyszczalni w miejsce wskazane przeytkownika
(9,0*1,50*0,50)*3 m3 20,250
razem| m3 20,250
169 KNNR 4 |Poditaza i obsypki pod kanaly i obiekty z materiatow sygikipodsypka grub. 10 cm + obsypka 20 cm,
1411/01 |nadsypka 30 cm
Podsypka 0,1 m (9,0*0,50*0,10)*3 m3 1,350
Obsypka 0,2 m i nadsypka 0,3 m minus rura  (983%,20)*3+(9,0*0,50*0,3)*3-3,14*0,10*0,10*(9,0*3) m3 5,902
razem| m3 7,252
170 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC, SN8 érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk
0408/03
9,0*3 m 27,000
razem| m 27,000
171 | KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemoweérednicy 400mm z zamkegiem rug teleskopow - teleskopzeliwny z
0517/02 |pokrywy zeliwng typu ciezkiego kl. D400
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
172 | KNR-W 2-18|Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - nowe wpustgust
0524/02  |sciekowyzeliwny uliczny 650x450mm kl. D400
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
173 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci do 20cm - wdczenie
0208/02 |rury PVC 200 do studni istn. przez tylg@rzegciowa do rur PVC
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
174 KNNR 4  |Przefcie przezciare studni: tuleja przégiowa do rur PVC
1427/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
175 KNNR 6 |Wykonanie i zagszczenie warstwy odszapcej na poszerzeniach, grédgpo zagszczeniu 20cm x 4
0104/02
(doptata 4x)
(9,0*0,50)*3 m2 13,500

razem| m2 13,500

176 KNNR 6 |Wykonanie i piejgnacja podbudowy piaskiem i wgdyrubd¢ warstwy po zagszczeniu 10cm - chudy beton
0109/01 |C8/10

(9,0%0,50)*3 m2 13,500
razem m2 13,500

177 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-30 z wargtposlizgows (w zatokach postojowych) grufim 22cm dylatowana,

0303/01 |nackciem szczelin i zalaniem magalewows - Analogia - uzupetnienie istn. plyty betonowdjeton C25/30

dozbrojony widknem stalowym w #oi 20 kg/m3

(9,0*0,50)*3 m2 13,500
razem, m2 13,500
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Nr

Opis rob6t

Budynek rozdzielni RS1 - wymiana drzwi wejciowych

Kottownia gazowa KG - wymiana drzwi wejciowych

Wymiana bramy stalowej dwuskrzydtowej w Stacji Wiréwek - S\

Naprawa elewacji i cokotu na obiekcie w Stacji Wirévek - SW

Pomieszczenie agregatéw pdotwoérczych - wymiana drzwi wegciowych

Wymiana drzwi zewnetrznych do rozdzielni RS:

Wymiana czg$ci posadzki z ptytek gresowych w budynku Stacji Wiéwek - SW

Naprawa i malowanie elewacji piaskownika

© XN, WM P

Malowanie §ciany p6tnocnej elewaciji budynku stacji dmuchaw

-
o

{Wymiana popekanej glazury w budynku maszynowni komér fermentacynych

[N
[N

JNaprawa i malowanie elewacji budynku myjki oraz wymana drzwi zewretrznych. Malowanie scian wewretrznych.

[y
N

JRemont pomieszczenia przepompowni wewetrznej - wymiana glazury, tynkéw wewrgtrznych, malowanie

-
w

|Naprawa i malowanie elewacji ZKF nr 1 i nr 2 oraz naszynowni MKF

13.1

ZKF nr 1, 2 oraz maszynowni MKF - naprawa ubytkdwknie¢ elewaciji

13.2

Wymiana obrébki blacharskiej cokotu - ZKF nr 1 i 2

13.3

ZKF nr 1, 2 oraz maszynownia MKF - malowanie elgMacba nanosilikonow

13.4

Uszczelnienie dachu przy rynnie - ZKF nr 1

14,

Poszerzenie dojazdu do MKF od strony hali wiréwek

15,

Roboty drogowe - Naprawa chodnikéw

15.1

Naprawa (przetezenie) chodnikéw, schodéw z kostki betonowej nartiereczyszczalniciekow

15.2

Poszerzenie dojazdu do budynku stacji krat i piaskica

16.

Wykonanie odptywoéw dla wéd opadowych z placu betorweego przy hali kompostowni - od stronyéciany szczytowej zachodnie




