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Roboty remontowe obiektéw Bazy Spétki w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Budynek przepompowni - wymiana drzwi zewgtrznych
1 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic PCV drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - anaog
0353/10
2,47*2,95 m2 7,287
razem| m2 7,287
2 KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych stalowych z blachy nierdzewnej dwuskrzydiokwpetnych z navietlem nad
1024/08 |drzwiami - analogia
drzwi dwuskrzydtowe 2,47*2,35 m2 5,805
nawietle nad drzwiami  2,47*0,60 m2 1,482
razem| m2 7,287
3 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
(3,0+3,0+2,50)*0,20 m2 1,70Q
razem| m2 1,700
4 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikaggo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(3,0+3,0+2,50)*0,20 m2 1,70Q
razem| m2 1,700
5 KNR 0-33 |Malowanie elewacji
28/01.1
10 m2 10,000
razem| m2 10,000
6 | KNR-W 4-01|Wymiana plytek okladzinowyckciennych ceramicznych 30x20cm uktadanych na kfgpwierzchni do 1,0m2
0821/04 |w jednym miejscu
15 m2 1,500
razem| m2 1,500
7 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym stiejna zaprawie cementowej z ptytek terakotowych o
0812/03 |wymiarach 30x30cm
1 m2 1,000
razem| m2 1,000
2. Budynek administracyjny "B" - Malowanie sufitu wiatrotapu
8 | KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog oraz stolarki 4ol
1216/01
5,50*2,50+20,0 m2 33,750
razem| m2 33,750
9 | KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenpowierzchni podtogi ponad 5m2 - sufit
1202/09
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
10 | KNR-W 4-01|Skasowanie wykwitow (zaciekow)krodek plgniobojczy Pufas - sufit
1202/07
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
11 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufit
1134/01.2
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
12 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe gruioi 3mm na podizu z piyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach migszczeniach o
2015/04 |powierzchni ponad 5m2
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
13 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufit
1134/01.2
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
14 | KNNR-W 3 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi pozyagipsowych wewstrznych - sufit
1003/02
5,50*2,50 m2 13,750
razem| m2 13,750
15 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozailgw CT 177 ziarno 0,8-1,2mm é@anach ptaskich -
0113/03 |uzupetnienia
1 m2 1,000Q
razem| m2 1,000
3. Budynek administracyjny "A" - Remont wiatrotapu (od strony dziatu PE)
16 | KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiog oraz stolarki 4oli
1216/01
3,40*2,95+1,60*1,58+15,0 m2 27,558
razem| m2 27,558
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17 | KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenaowierzchni podtogi ponad 5m2 - sufit
1202/09
3,40*2,95+1,60*1,58 m2 12,558
razem| m2 12,558
18 | KNR-W 4-01|Skasowanie wykwitow (zaciekow)krodek plgniobdjczy Pufas - sufit
1202/07
3,40*2,95+1,60*1,58 m2 12,558
razem| m2 12,558
19 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - sufit
1134/01.2
3,40*2,95+1,60*1,58 m2 12,558
razem| m2 12,558
20 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grulsoi 3mm na podizu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach migszczeniach o
2015/04 |powierzchni ponad 5m2
3,40*2,95+1,60*1,58 m2 12,558
razem| m2 12,558
21 | KNNR-W 3 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi pogifagipsowych wewgtrznych - sufit
1003/02
3,40*2,95+1,60*1,58 m2 12,558
razem| m2 12,558
22 | ZKNR C-1 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennefeianach, filarach, pilastrach o powierzchni do Sm2y
0401/02 |renowacji starego budownictwa w systemie Ceresit
m2 4,000
23 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchétian w miejscach tatwo dagtnych o powierzchni do 2m2 przy renowacji staregq
0402/01 |budownictwa w systemie Ceresit
m2 4,000
24 | ZKNR C-1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mze z cegly o grubmi 37cm metod iniekcji
0405/02 |grawitacyjnej przy renowacji starego budownictwaystemie Ceresit
1,61+0,15+0,50 m 2,260
razem m 2,260
25 | ZKNR C-1 |Wykonanie szpachléwki o grubad do 0,5cm na tynku renowacyjnym ¢é@anach o powierzchni w jednym
0411/01 |miejscu do 2m2 przy renowacji starego budownictwsystemie Ceresit
m2 4,000
26 | KNR-W 4-01|Wymiana cokolikow na zaprawie cementowej o diegdo 1m, w jednym miejscu z jednegeda plytek
0813/02 |terakotowych 10x10cm
1,61+0,15+0,50 m 2,260
razem m 2,260
27 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podia (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki miazee CT 177
0113/01
(0,21+0,47+1,48+0,46+0,46+0,32+0,26+0,52+0,32+11641#++0,15+0,50+0,20+0,21+0,10)*2,50+(1,45*0,41)m2 23,851
+(0,50*1,10)+(0,46*1,10)
razem| m2 23,851
28 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozailegew CT 177 ziarno 0,8-1,2mm é@anach ptaskich
0113/03
(0,21+0,47+1,48+0,46+0,46+0,32+0,26+0,52+0,32+11641%++0,15+0,50+0,20+0,21+0,10)*2,50+(1,45*0,41)m2 23,851
+(0,50*1,10)+(0,46*1,10)
razem| m2 23,851




