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Budynek SUW Żelki. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Malowanie ścian i sufitu. Glazura na ścianach. Posadzka z płytek gresowych
1 KNNR-W 3

1013/01 
Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia hydroforni folią osłonową

60 m2 60,000

razem m2 60,000

2 KNR 4-01
0713/02.1 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na suficie

5,80*4,45 m2 25,810

razem m2 25,810

3 KNR 4-01
0713/01.1 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach - powyżej glazury

(2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+1,85)*1,86 m2 37,646

razem m2 37,646

4 KNNR-W 2
0802/06 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

sufit    5,80*4,45 m2 25,810

ściany powyżej glazury    (2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+1,85)*1,86 m2 37,646

razem m2 63,456

5 KNR 4-01
1204/05 

Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Gruntowanie.

sufit    5,80*4,45 m2 25,810

ściany powyżej glazury    (2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+1,85)*1,86 m2 37,646

razem m2 63,456

6 KNR 4-01
1204/01 

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

sufit    5,80*4,45 m2 25,810

razem m2 25,810

7 KNR 4-01
1204/02 

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej glazury

ściany powyżej glazury    (2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+1,85)*1,86 m2 37,646

razem m2 37,646

8 KNR 4-01
0804/08 

Zerwanie cokolika cementowego

(2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05) m 18,390

razem m 18,390

9 KNNR-W 3
1005/01 

Ługowanie farby olejnej ze ścian - lamperia

(2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+0,15+0,15)*1,50 m2 28,035

razem m2 28,035

10 KNNR-W 2
1003/01 

Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ATLAS pod płytki ceramiczne ułożone na 
gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych

(2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+0,15+0,15)*1,50 m2 28,035

razem m2 28,035

11 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej 
na gotowym i wyrównanym podłożu (h=1,5m)

(2,20+4,40+5,80+3,70+0,77+0,47+1,05+0,15+0,15)*1,50 m2 28,035

razem m2 28,035

12 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - posadzka

5,80*4,45+1,85*0,50 m2 26,735

razem m2 26,735

13 NNRNKB 7
1130/02.1 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Zaprawa SAMOPOZIOMUJĄCA CN 69 1-10 mm 16 MPa 
CERESIT

5,80*4,45+1,85*0,50 m2 26,735

razem m2 26,735

14 NNRNKB 6
2806/05.1 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 
na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

5,80*4,45+1,85*0,50 m2 26,735

razem m2 26,735


