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Przedmiar robot Strona 2/4
Budynki technologiczne naggiu Globino (przy studni H-8). Remont elewacji bndgw. Opaski wokét budynkéw.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Remont elewacji budynkéw technologicznych - 3ualynki
1 | KNR-W 4-01|Rozbidrka rur spustowych z blachy nag&j st do wytku - demonta rur spustowych na czas remontu elewacji
0545/05
2,50*3 m 7,500
razem m 7,500
2 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewetrznych o powierzchni ponad 5m2 ¢@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej - przgp 40% powscian
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2*0,40 m2 27,072
((4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2)*0,40 m2 17,738
razem| m2 44,810
3 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii lll o powierzchni uzupénej w jednym miejscu do
0726/02.1 |2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakdéw ceramicznych gazo-i pianokistonprzyjto 40%
pow. §cian
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2*0,40 m2 27,072
((4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2)*0,40 m2 17,738
razem| m2 44,810
4 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod#poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2 m2 67,680
(4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2 m2 44,344
razem| m2 112,024
5 KNR 0-23 |Przygotowanie podi@ poprzez jednokrotne gruntowanie emyisjLAS UNI-GRUNT
2611/02
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2 m2 67,680
(4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2 m2 44,344
razem| m2 112,024
6 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nicianach
2612/06
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2 m2 67,680
(4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2 m2 44,344
razem| m2 112,024
7 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowyngcian budynkéw
2612/08
3,0%4*2+2,70*2+3,10*4+3,62 m 45,42(
razem m 45,420
8 KNR 0-23 |Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarskiej - Atlas Cerg
0931/01
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2 m2 67,680
(4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2 m2 44,344
razem| m2 112,024
9 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych kgmw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02 |nakrapianej o gruldoi 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych - kajorku uzgodni z
Inwestorem
((3,20*2,60)*2-(1,0*2,0)+(3,20*3,0)*2)*2 m2 67,680
(4,12*3,10)*2-(1,0*2,0)+(4,16*2,50)*2 m2 44,344
razem| m2 112,024
10 | KNR-W 4-01|Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedotnie - drzwi
1212/03
(1,0%2,0)*2*3 m2 12,000
razem| m2 12,000
11 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne fagbolejra powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotrdezwi
1212/02.1
(1,0%2,0)*2*3 m2 12,000
razem| m2 12,000
12 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0353/13
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
13 | KNR-W 4-01|Obsadzenie wcianach kratek wentylacyjnych
0324/02
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
14 | NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 10cm z blachy ocynkowanej grgbiod,50mm -
0519/02.1 |monta zdemontowanych rur spustowych na nowe uchwyty kayane
2,50*3 m 7,500
razem m 7,500
15 | NNRNKB 8 |Analogia - monta kolanka z z blachy ocynkowaneg@dnicy 100mm
0550/07
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Przedmiar robot Strona 3/4
Budynki technologiczne naggiu Globino (przy studni H-8). Remont elewacji bndgw. Opaski wokét budynkéw.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
16 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
44,81*0,015 m3 0,672
razem| m3 0,672
17 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - na kady nastpny 1km ponad 1km [S=14]
0108/10
44,81*0,015 m3 0,672
razem| m3 0,672
2. Opaski z ptytek chodnikowych wokét budynkéw
18 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm
0212/01
((3,20+3,20)*2*0,35*0,10)*2 m3 0,896
(4,12+4,16)*2*0,35*0,10 m3 0,580
razem| m3 1,474
19 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
((3,20+3,20)*2*0,50)*2 m2 12,800
(4,12+4,16)*2*0,50 m2 8,280
razem| m2 21,080
20 KNR 2-31 |Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
0104/01
((3,20+3,20)*2*0,50)*2 m2 12,800
(4,12+4,16)*2*0,50 m2 8,280
razem| m2 21,080
21 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zaprawementow
0407/01
(3,20+3,20)*2*2 m 25,600
(4,12+4,16)*2 m 16,560
razem m 42,160
22 KNR 2-31 [Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cmpoasypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem gpoin
0502/04 |zaprawg cementow - opaska woko6t budynku
((3,20+3,20)*2*0,50)*2 m2 12,800
(4,12+4,16)*2*0,50 m2 8,280
razem| m2 21,080
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
1,476 m3 1,476
razem| m3 1,474
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km [S=14]
0108/10
1,476 m3 1,476
razem| m3 1,474
3. Stopnie z ptytek chodnikowych
25 KNR 2-31 |Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclegatzanagcznie -
0104/01 |schody
(0,35*1,0)*3 m2 1,050
razem| m2 1,050
26 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o gritiavarstwy po zagszczeniu 12cm - schody
0109/03
(0,35*1,0)*3 m2 1,050
razem| m2 1,050
27 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zapeaw
0407/05 |cementow - schody
1,0*5 m 5,000
razem m 5,000
28 KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmpoalsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem gpoin
0502/03 |zaprawg cementow - schody
(0,35*1,0)*3 m2 1,050
razem| m2 1,050
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Budynki technologiczne naggiu Globino (przy studni H-8). Remont elewacji bndgw. Opaski wokét budynkéw.

Tabela elementéw

Strona 4/4

Nr

Opis rob6t

[

Remont elewacji budynkéw technologicznych - 3 budyn

n

Opaski z ptytek chodnikowych wokét budynkéw

w

Stopnie z ptytek chodnikowych




