Przedmiar robot

Obiekt Budynek SUWZelkowko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okienn@gmont elewacji. Opaska wokot
budynku. Utaenie glazury nacianach oraz wykonanie posadzki z ptytek gresowhtdlowaniescian
i sufitu.

Budowa SUW Zelkéwko, gm. Kobylnica
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spotka z o.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk kwiecié 2017 r.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,82*2,96 m2 5,387
razem| m2 5,387
2 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03.1
m3 0,150
3 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowychtewnik 80x80x8mm
0313/04.1
2,30*2 m 4,600
razem m 4,600
4 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
2,30*2 m 4,600
razem m 4,600
5 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki ¢fio-ciagnionej nascianach i stropach
0704/03.1
4,60*0,32 m2 1,472
razem| m2 1,472
6 KNR 4-01 [Uzupetnienigicianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02.1 |cementowo-wapiennej
1,82*0,85*0,30 m3 0,464
razem| m3 0,464
7 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/02.2 |jednym miejscu do 2m2 ni@ianach ptaskich i stupach prosttikych na poditzach z cegly, pustako
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,82*1,0 m2 1,820
razem| m2 1,820
8 KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne dwuskrzydtowe, ocieplone, wygaose w dwa zamki - drzwi o wym. 185x215cm
1203/02
1,85*2,15 m2 3,978
razem| m2 3,978
9 KNR 4-01 [Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadigej st do wytku - parapet
0535/08 |okienny
0,95*0,30 m2 0,285
razem| m2 0,285
10 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnoai@ranych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/05 |powierzchni do 1,0m2 - okno 0 wym. 95x90cm
0,95*0,90 m2 0,855
razem| m2 0,855
11 | NNRNKB 6 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm - parapet zegtnrzny
0541/02
0,95*0,30 m2 0,285
razem| m2 0,285
2. Remont elewacji
12 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewetrznych o powierzchni ponad 5m2 ¢@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej - przgp 100% powscian
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,96) m2 83,263
razem| m2 83,263
13 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii lll o powierzchni uzupénej w jednym miejscu do
0726/02.1 |2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakdéw ceramicznych gazo-i pianokistonprzyjto 100%
pow. $cian
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15) m2 84,737
razem| m2 84,737
14 KNR 0-23 |Przygotowanie podi@ poprzez jednokrotne gruntowanie emy#sjLAS UNI-GRUNT
2611/02
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15) m2 84,737
razem| m2 84,737
15 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki ni&ianach
2612/06
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15) m2 84,737
razem| m2 84,737
16 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowyngcian budynkéw
2612/08
3,75*4+6,60*4+5,50*4+1,82+2,15*2+0,95+0,90*2 m 72,270
razem m 72,270
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
17 KNR 0-23 |Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarskiej - Atlas Cerg
0931/01
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15) m2 84,737
razem| m2 84,737
18 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych kg dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02 |nakrapianej o gruldoi 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych - kajorku uzgodni z
Inwestorem
(5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15) m2 84,737
razem| m2 84,737
19 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejma rur wodocagowych i gazowych érednicy ponad 50-100mm - maszt
1212/31
6 m 6,000
razem m 6,000
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
83,263*0,015 m3 1,249
razem| m3 1,249
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km [S=20]
0108/10
83,263*0,015 m3 1,249
razem| m3 1,249
3. Opaska wokét budynku
22 KNR 4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm
0212/01
(6,60+4,78+5,22+5,22)*0,35*0,15 m3 1,146
razem| m3 1,144
23 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-I1
0101/05
(6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50 m2 10,910
razem| m2 10,910
24 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
0104/01
(6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50 m2 10,910
razem| m2 10,910
25 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zaprawementow
0407/01
(6,60+4,78+5,22+5,22) m 21,820
razem m 21,820
26 KNR 2-31 [Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cmpoasypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem gpoin
0502/04 |zaprawg cementow - opaska woko6t budynku
(6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50 m2 10,910
razem| m2 10,910
27 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
1,146 m3 1,146
razem| m3 1,144
28 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km [S=20]
0108/10
1,146 m3 1,146
razem| m3 1,144
4. Malowaniescian i sufitu. Glazura nascianach. Posadzka z ptytek gresowych
29 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiogi oraz wypgsaia hydroforni fol ostonova
1013/01
60 m2 60,000
razem| m2 60,000
30 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby na suficie
0713/02.1
5,83*4,44 m2 25,885
razem| m2 25,885
31 KNR 4-01 |Przetarcie istnigcych tynkéw wewgtrznych z zeskrobaniem farby éeaianach - powsej glazury
0713/01.1
(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+1,85)*1,90 m2 39,444
razem| m2 39,444
32 | KNNR-W 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa seianach i sufitach
0802/06
sufit  5,83*4,44 m2 25,885
sciany powyej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,085}1,90 m2 39,444
razem| m2 65,329
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
33 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian i sufitow. Gruntowanie.
1204/05
sufit  5,83*4,44 m2 25,885
sciany powyej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,085}1,90 m2 39,444
razem| m2 65,329
34 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitow
1204/01
sufit  5,83*4,44 m2 25,885
razem| m2 25,885
35 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewretrznychscian powyeej glazury
1204/02
sciany powyej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,085}1,90 m2 39,444
razem| m2 39,444
36 | KNNR-W 3 [Lugowanie farby olejnej z&ian - lamperia
1005/01
(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50 m2 28,815
razem| m2 28,815
37 | KNNR-W 2 |Zaprawy wyréwnuice grubéci 5,0mm z masy wyréwnagej ATLAS pod plytki ceramiczne utone na
1003/01 |gotowym suchym podia scian wewrtrznych
(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50 m2 28,815
razem| m2 28,815
38 | KNR 2-02ul|Licowaniescian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm @aktanymi przy zastosowaniu masy
B-0202-0017/na gotowym i wyréwnanym podta (h=1,5m)
00/03
(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50 m2 28,815
razem| m2 28,815
39 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - poséde
1134/01.2
5,83*4,44+1,85*0,50 m2 26,810
razem| m2 26,810
40 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnugce i wygtadzajce z zaprawy samopozionaagj o grubéci 5mm wykonywane w
1130/02.1 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Zapradd@POZIOMUJACA CN 69 1-10 mm 16 MPa
CERESIT
5,83*4,44+1,85*0,50 m2 26,810
razem| m2 26,810
41 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES388rm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05.1 |na zaprawach klejowych ATLAS o grudmb warstwy 5mm
5,83*4,44+1,85*0,50 m2 26,810
razem| m2 26,810




