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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
1. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Dugiej.
1.1 Sie¢ wodociagowa
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
438,6/1000 km 0,439
razem km 0,439
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Sie¢  438,6%1,8%0,9%0,3 m3 213,16
razem | m3 213,16
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  438,6%1,8%0,9%0,7 m3 497,37
razem m3 497,37
4 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  438,6%1,8%0,9 m3 710,53
razem | m3 710,53
5 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Sie¢  438,6%1,5%2 m2 1.315,8
razem m2 1.315,8
6 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 438,6%0,9*%0,15 m3 59,211
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  438,6%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,005%25) m3 216,715
razem m3 275,926
7 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
710,53-275,926 m3 434,6
razem | m3 434,6
8 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 710,53
9 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypOow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 710,53
10 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 219
1.1.2. Roboty zabezpieczajace
11 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 203
1.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
12 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Sie¢  438,6%2+2 m 879,2
razem m 879,2
13 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 879,2
14 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  438,6%2 m2 8772
razem m2 877,2
15 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 877,2
16 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 877,2
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
1.1.4. Roboty technologiczne
1.1.4.1. Roboty montazowe przewodow wodociagowych
17 | KNR-W 2-18 Rurociagi z rur Zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢  438,6 m 438,6
razem m 438,6
18 | KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 438,6
19 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur Zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 proba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
438,6/200 préba 2,19
razem = proba 2,19
20 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 2,19
21 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 2,19
1.1.4.2. Roboty technologiczne weztéw W1_D, W17_D
22 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 100mm
0901/01 szt 2
23 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 6
24 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W1_D, W17_D.
1¥1,5%0,4 m3 0,6
razem| m3 0,6
1.1.4.3. Roboty technologiczne wezta W20_D
25 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 100mm
0901/01 szt 1
26 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 3
27 KNR 2-18 Luk kotnierzowy 11 stopni wbudowane do istniejacych rurociaggdéw o $rednicy 100mm
0901/01 szt 1
28 | KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm
0114/03 szt 1
29 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W20_D
1¥1,5%0,2 m3 0,3
razem | m3 0,3
1.1.4.4. Likwidacja istniejacego wezla skrzyzowanie ul. Dlugiej i Deotymy.
30 KNNR 8 Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o §rednicy 100mm
0107/02 uszczelnianego folig aluminiowa m 1
31 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
32 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
33 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach.
0,4 m3 0,4
razem m3 0,4
1.1.4.5. Roboty technologiczne weztéw W5_D, W6_D, W18_D
34 | KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 100mm uszczelniane uszczelka kielichowa
0113/02 szt 3
35 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W5_D, W6_D, W18_D
1¥1,5%0,4 m3 0,6
razem | m3 0,6
1.1.4.6. Roboty technologiczne wezta HP W7_D : W7.1_D
36 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
37 | KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
38 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
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39 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
1.1.4.7. Roboty technologiczne wezta HP W16_D : W16.1_D
40 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
41 | KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o §rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
42 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
43 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
1.2 Przylacza wodociagowe 35szt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 35
1.2.1. Roboty ziemne
44 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 35
10/1000 km 0,01
razem | km 0,01
45 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km 35
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
46 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 35
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
47 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka 35
Przytacza 10%1,5%2 m2 30
razem | —m2 30
48 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01 35
Podsypka 10*0,9*%0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10%0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem  m3 4.5
49 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 35
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem  m3 11,7
50 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 16,2 35
51 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2 35
52 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 5 35
1.2.2. Roboty zabezpieczajace
53 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5 35
1.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
54 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ Scm
0721/01 m 16 35
55 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia m 16 35
56 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 7 35
57 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 7 35
58 KNCK 1 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypelnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3 35

1.2.4. Roboty technologiczne

1.2.4.1. Roboty montazowe przewodow wodociagowych
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59 | KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 35
Przytacza 10 m 10
razem m 10
60 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) proba 0,01 35
61 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01 35
62 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01 35
1.2.4.2. Roboty technologiczne weztéw przylaczeniowych
63 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1 35
64 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 35
65 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1 35
66 KNR 2-02 Montaz r¢czny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1 35
67 KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2 35
68 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1 35
69 KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1 35
2. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Ogrodowej.
2.1 Sie¢ wodociggowa
2.1.1. Roboty ziemne
70 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
483,6/1000 km 0,484
razem km 0,484
71 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Sie¢  483,6%1,8%0,9%0,3 m3 235,03
razem | m3 235,03
72 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  483,6%1,8%0,9%0,7 m3 5484
razem  m3 548.,4
73 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  483,6%1,8%0,9 m3 783,43
razem  m3 783,43
74 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Sie¢  483,6%1,5%2 m2 1.450,8
razem m2 1.450,8
75 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 483,6%0,9*%0,15 m3 65,286
Obsypka 25c¢m i nadsypka 30cm nad wierzch rury  483,6%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*%0,005%483,6) m3 231,789
razem m3 297,075
76 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
783,43-297,075 m3 486,36,
razem  m3 486,36
77 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 783,43
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78 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 783,43
79 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 242
2.1.2. Roboty zabezpieczajace
80 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 142
2.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
81 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Sie¢  483,6%2+2 m 969,2
razem m 969,2
82 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 974,6
83 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  483,6%2 m2 967,2
razem m2 967,2
84 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 967,2
85 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 967,2
2.1.4. Roboty technologiczne
2.1.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
86 | KNR-W 2-18 Rurociagi z rur Zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢  483,6 m 483,6
razem m 483,6
87 | KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 483,6
88 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 préba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
483,6/200 préba 2,42
razem | proba 2,42
89 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 2,42
90 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 2,42
2.1.4.2. Roboty technologiczne weztow W1_0O, W18_0O, W27_O
91 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 100mm
0901/01 szt 1 3
92 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 3 3
93 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W1_0, W18_0, W27_0. 3
0,3 m3 0,3
razem | m3 0,3
2.1.4.3. Roboty technologiczne wezta W32_O
94 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o srednicy 100mm-analogia
0901/01 szt 1
95 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
96 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
97 KNNR 8 Demontaz w wykopie rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o $rednicy 100mm
0107/02 uszczelnianego folig aluminiowa m 1
98 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
0205/03 kpl 1
99 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W32_0.
0,4 m3 0,4
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razem | m3 0,4
2.1.4.4. Likwidacja istniejacego wezla skrzyzowanie ul. Ogrodowej i Deotymy.
100 KNNR 8 Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o §rednicy 100mm
0107/02 uszczelnianego folig aluminiowa m 1
101 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
102 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
103 KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach.
0,4 m3 0,4
razem m3 0,4
2.1.4.5. Roboty technologiczne weztow W2_0, W3_0, W4_0, W5_0, W7_0O, W11_O,
W12_0, W16_0O, W17_0, W19_0, W20_0, W23_0, W24_0, W25_0, W26_0, W28_O,
W31_0
104 KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 100mm uszczelniane uszczelka kielichowa
0113/02 szt 26
105 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach.
7.8 m3 7,8
razem | m3 7,8
2.1.4.6. Roboty technologiczne wezta HP W21_D : W21.1_O
106/ KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
107 KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o §rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
108 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
109 KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
2.2. Przylacza wodociagowe 16szt - wycena 1 kompletu stosowaé¢ mnoznik 16
2.2.1. Roboty ziemne
110/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 16
10/1000 km 0,01
razem | km 0,01
111 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km 16
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
112}  KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 16
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
113 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka 16
Przytacza 10%1,5%2 m2 30
razem | m2 30
114 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01 16
Podsypka 10*0,9*%0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10%0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem m3 4,5
115 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 16
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem  m3 11,7
116  KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 16,2 16
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117, KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2 16
118 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 5 16
2.2.2. Roboty zabezpieczajace
119 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 10 16
2.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
120 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01 m 16 16
121 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia m 16 16
122 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 7 16
123  KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 7 16
124 KNCK 1 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypelnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3 16
2.2.4. Roboty technologiczne
2.2.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
125 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 16
Przytacza 10 m 10
razem m 10
126 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) proba 0,01 16
127 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01 16
128 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01 16
2.2.4.2. Roboty technologiczne wezléw przylaczeniowych
129 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1 16
130 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 16
131 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1 16
132) KNR 2-02 Montaz r¢czny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1 16
133  KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2 16
134) KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1 16
135 KNR2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1 16
3. Sie¢ wodociggowa wraz przylaczami w ul. Polnej.
3.1. Sie¢ wodociagowa
3.1.1. Roboty ziemne
136/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
94,1/1000 km 0,094
razem km 0,094
137/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Sie¢  94,1*1,8%0,9%0,3 m3 45,73
razem | m3 45,73
138 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  94,1*1,8%0,9*0,7 m3 106,71
razem m3 106,71
139, KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  94,1*%1,8%0,9 m3 152,44
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razem  m3 152,44
140 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Sie¢  94,1%*1,5%2 m2 282,3
razem m2 282,3
141 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 94,1*0,9*0,15 m3 12,704
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  94,1%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,005%94,1) m3 45,102
razem m3 57,806
1421 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
152,44-57,806 m3 94,63
razem | m3 94,63
143 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 152,44
144 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 152,44
145 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 47
3.1.2. Roboty zabezpieczajace
146/ KNR2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 35
3.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
147 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 188,2
3.1.4. Roboty technologiczne
3.1.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
148 | KNR-W 2-18 Rurociagi z rur Zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢ 94,1 m 94,1
razem m 94,1
149 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 94,1
150 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 préba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
94,1/200 proba 0,47
razem = proba 0,47
151 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,47
152 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,47
3.2. Przylacza wodociggowe 5szt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 5
3.2.1. Roboty ziemne
153 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 5
10/1000 km 0,01
razem km 0,01
1541 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km 5
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
155 KNR2-01 Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 5
Przytacza 10*1,8%0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
156, KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka 5
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Przytacza 10%1,5%2 m2 30
razem | —m2 30
157 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01 5
Podsypka 10*0,9*%0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10%0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem m3 4,5
158 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 5
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem  m3 11,7
159 KNR2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 16,2 5
160, KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2 5
161 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 10 5
3.2.2. Roboty zabezpieczajace
162 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5 5
3.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
163 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01 m 16 5
164 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia m 16 5
165 ~KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 7 5
166/ KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 7 5
167 KNCK 1 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypelnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3
3.2.4. Roboty technologiczne
3.2.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
168 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 5
Przytacza 10 m 10
razem m 10
169 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) proba 0,01 5
170 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01 5
171 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01 5
3.2.4.2. Roboty technologiczne wezléw przylaczeniowych
1721 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1 5
173 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 5
174 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1 5
175 KNR 2-02 Montaz rgezny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1 5
176 KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2 5
1771 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1 5
178 KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1 5
4. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Plowieckiej.
4.1. Sie¢ wodociagowa
4.1.1. Roboty ziemne
179 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0120/06
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145,8/1000 km 0,146
razem km 0,146
180 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Sie¢  145,8*1,8%0,9%0,3 m3 70,86,
razem | m3 70,86
181  KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  145,8*1,8*0,9*0,7 m3 165,34
razem m3 165,34
182 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  145,8%1,8%0,9 m3 236,2
razem | m3 236,2
183 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Sie¢  145,8*1,5%2 m2 4374
razem m2 4374
184 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 145,8*%0,9*%0,15 m3 19,683
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  145,8%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*%0,005%145,8) m3 69,882
razem m3 89,565
185 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
236,20-86,565 m3 149,64
razem| m3 149,64
186 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 236,2]
187/ KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 236,2
188  KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 73
4.1.2. Roboty zabezpieczajace
189 KNR2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 27
4.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
190 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Sie¢  145,8%2+2 m 293,6
razem m 293,6
191 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 293,6
192 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  145,8%2 m2 291,6
razem m2 291,6
1931 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 291,6
194 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 291,6)
4.1.4. Roboty technologiczne
4.1.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
195 KNR-W 2-18 Rurociagi z rur Zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢ 145,8 m 145,8
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razem m 145,8
196 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 145.,8
197 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 préba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
145,8/200 proba 0,73
razem = proba 0,73
198 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,73
199 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,73
4.1.4.2. Roboty technologiczne wezta W3_P1
200, KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 250mm
0901/01 szt 1
201 | KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm
0114/03 szt 1
202 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 250mm
0205/06 kpl 2
203 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 1
204 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W3_Pl,
0,6 m3 0,6
razem | m3 0,6
4.1.4.3. Likwidacja istniejacego wezla skrzyzowanie ul. Plowieckiej i Jaracza.
205 KNNR 8 Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o §rednicy 100mm
0107/02 uszczelnianego folig aluminiowa m 1
206 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
207, KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
208 | KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach.
0,4 m3 0,4
razem m3 0,4
4.1.4.4. Roboty technologiczne wezta HP W1_Pl : W1.1_P1
209 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
210 KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
211 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
2121  KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
4.2. Przylacza wodociggowe 4szt - wycena 1 kompletu stosowaé¢ mnoznik 4
4.2.1. Roboty ziemne
213 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 4
10/1000 km 0,01
razem km 0,01
214 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km 4
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
215 KNR2-01 Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 4
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
216 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka 4
Przytacza 10%*1,5%2 m2 30
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razem| m2 30
217 KNNR 4 Podloza i obsybki pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01 4
Podsypka 10*0,9*0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10*0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem| m3 4,5
218 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 4
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem m3 11,7
219 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 16,2 4
220 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2 4
221 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 5 4
4.2.2. Roboty zabezpieczajace
222 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 10 4
4.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
223 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01 m 16 4
224 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lem glebokosci
0721/02 cigecia m 16 4
225 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03 m2 7 4
226 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm m2 7 4
227 KNCK 1 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypetnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3 4
4.2.4. Roboty technologiczne
4.2.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
228 | KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 4
Przytacza 10 m 10
razem m 10
229 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) préba 0,01 4
230 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01 4
231 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagédw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01 4
4.2.4.2. Roboty technologiczne weztéw przylaczeniowych
232, KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1 4
233 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 4
234 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1 4
235 KNR2-02 Montaz r¢czny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1 4
236, KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2 4
237 KNR2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1 4
238 KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1 4
5. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Sygietynskiego.
5.1. Sie¢ wodociagowa
5.1.1. Roboty ziemne
239 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
302,7/1000 km 0,303
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razem | km 0,303
2401 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Sie¢  302,7*1,8*0,9%0,3 m3 147,11
razem m3 147,11
241 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  302,7*%1,8%0,9*0,7 m3 343,26
razem | m3 343,26
2421 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  302,7*%1,8*0,9 m3 490,37
razem m3 490,37
243 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Sie¢  302,7%1,5%2 m2 908,1
razem | m2 908,1
244 KNNR 4 Podloza i obsybki pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 302,7*%0,9*0,15 m3 40,865
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  302,7*0,9*(0,25+0,3)-(3,14*0,005%302,7) m3 145,084
razem | m3 185,949
245 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
490,37-185,949 m3 304,42
razem m3 304,42
246 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 490,37
247 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 490,37
248 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 152
5.1.2. Roboty zabezpieczajace
249  KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 100
5.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
250 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Sie¢  302,7%2+2 m 607.4
razem m 607,4
251 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 607,4
252 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  302,7%2 m2 605.4
razem m2 605,4
253 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 605,4
254 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 605.,4
5.1.4. Roboty technologiczne
5.1.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
255 KNR-W 2-18 Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢  302,7 m 302,7
razem m 302,7




Rodos 7.0.13 [11485]

Budowa sieci wodociggowe;j

Tabela przedmiaru robét

Strona 15/21

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
256 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 302,7
257 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 proba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
302,7/200 proba 1,51
razem | proba 1,51
258 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 1,51
259 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 1,51
5.1.4.2. Roboty technologiczne wezta W7_S, W8_S
260 KNR2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o srednicy 100mm
0901/01 szt 1 2
261 KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy 100mm
0114/03 szt 2 2
262 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 2
263 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach W7_S, W8_S. 2
0,3 m3 0,3
razem | m3 0,3
5.1.4.3. Roboty technologiczne wezta W15_S + likwidacja istniejacego wezla.
264 KNNR 8 Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o §rednicy 100mm
0107/02 uszczelnianego folig aluminiowa m 2
265 KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm
0114/03 szt 3
266 KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy 100mm
0114/03 szt 1
5.1.4.4. Roboty technologiczne weztéw W1_S, W2_S, W3_S, W5_S, W5.1_S, W9_S,
W10_S, W11_S, W12_S, W13_S.
267 KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 100mm uszczelniane uszczelka kielichowa
0113/02 szt 15
268 KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych w
0609/01 weztach.
4,5 m3 4.5
razem m3 4,5
5.1.4.5. Roboty technologiczne wezta HP W4_S: W4.1_S
269 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
270 KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
2711 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
272 KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
5.1.4.6. Roboty technologiczne wezta HP W14_S
273 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
274 KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o §rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
275, KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
276 KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
5.2. Przylacza wodociagowe 13 szt - - wycena 1 kompletu stosowaé¢ mnoznik 13
5.2.1. Roboty ziemne
277 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 13
10/1000 km 0,01
razem | km 0,01
278 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km 13
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem m3 16,2




Rodos 7.0.13 [11485]

Budowa sieci wodociggowe;j

Tabela przedmiaru robét

Strona 16/21

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
279 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 13
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
2801 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i gtgbokosci do 3m wraz z rozbiérka 13
Przytacza 10%1,5%2 m2 30
razem | —m2 30
281 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01 13
Podsypka 10*0,9*%0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10%0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem m3 4,5
282 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 13
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem  m3 11,7
283 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 16,2 13
284 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2 13
285 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 10 13
5.2.2. Roboty zabezpieczajace
286 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5 13
5.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
287 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01 m 16 13
288 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia m 16 13
289 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 7 13
290  KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 7 13
291 KNCK 1 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypelnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3 13
5.2.4. Roboty technologiczne
5.2.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
292 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 13
Przytacza 10 m 10
razem m 10
293 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) proba 0,01 13
294 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01 13
295 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01 13
5.2.4.2. Roboty technologiczne wezléw przylaczeniowych
296 KNR2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1 13
297 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm
0205/03 kpl 1 13
298| KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1 13
299 KNR 2-02 Montaz r¢ezny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1 13
300 KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2 13
301 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1 13
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302, KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1 13
6. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Swietopelka.
6.1. Sie¢ wodociagowa
6.1.1. Roboty ziemne
303 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
25,1/1000 km 0,025
razem | km 0,025
304 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Sie¢  25,1*%1,8%0,9%0,3 m3 12,2
razem m3 12,2
305 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Sie¢  25,1*%1,8%0,9%0,7 m3 28,46
razem  m3 28,46
306 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Sie¢  25,1*%1,8%0,9 m3 40,66
razem m3 40,66
307 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Sie¢  25,1%1,5%2 m2 75,3
razem| m2 75,3
308 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 25,1*%0,9*0,15 m3 3,389
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  25,1*%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,005*25,1) m3 12,03
razem  m3 15,419
309 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
40,66-15,419 m3 25,24
razem m3 25,24
310 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 40,66
311 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 40,66
312 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 13
6.1.2. Roboty zabezpieczajace
313, KNR2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 kpl 12
6.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
314 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Sie¢  25,1%2+2 m 52,2
razem m 52,2
315 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 52,2
316 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Sie¢  25,1*%2 m2 50,2
razem | m2 50,2
317 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 50,2
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318 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 50,2
6.1.4. Roboty technologiczne
6.1.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
319 KNR-W 2-18 Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
0103/02
Sie¢ 94,1 m 94,1
razem m 94,1
320 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01 m 94,1
321 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy
0701/01 nominalnej do 100mm (1 proba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
94,1/200 préba 0,47
razem | proba 0,47
322 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociagdw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,47
323 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,47
6.1.4.2. Roboty technologiczne wezta HP W1_Pl : W1.1_P1
3241 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 1
325 KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm
0219/01 kpl 1
326 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm
0112/03 szt 2
327, KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,6
6.2. Przylacza wodociagowe
6.2.1. Roboty ziemne
328 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
10/1000 km 0,01
razem km 0,01
329 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przytacza 10*1,8*0,9 m3 16,2
razem | m3 16,2
330 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przytacza 10*1,8%0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
331 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przytacza 10%*1,5%2 m2 30
razem | m2 30
332 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka 10*0,9*0,15 m3 1,35
Obsypka 10cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  10%*0,9%(0,25+0,1) m3 3,15
razem | m3 4,5
333 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
Przytacza 16,2-4,5 m3 11,7
razem m3 11,7
334 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopdw m3 16,2
335 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 16,2
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336 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 5
6.2.2. Roboty zabezpieczajace
337, KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 10
6.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
338 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01 m 16
339 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia m 16
340 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 7
341 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/04 za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm m2 7
342 KNCK 1 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych do 7cm grubosci z wypetnieniem spoin piaskiem
1407/03 m2 3

6.2.4. Roboty technologiczne

6.2.4.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

343 | KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01
Przytacza 10 m 10
razem m 10
344 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) préba 0,01
345 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,01
346 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m) odcinek 0,01
6.2.4.2. Roboty technologiczne wezléw przylaczeniowego
347, KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1
348 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy S0mm
0205/01 kpl 1
349 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach
0203/09 murowanych o grubosci 2 cegly szt 1
350 KNR2-02 Montaz r¢czny z ustawieniem przej$¢ tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01 przejsé 1
351 KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 25mm o pofaczeniach gwintowanych na
0104/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 2
3521 KNR2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03 kpl 1
353  KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskarzeniowe sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 25mm

0112/03 szt 1
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Nr

Opis

—

. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Dhugiej.

1.

—_

Sie¢ wodociggowa

1.1.1.

Roboty ziemne

1.1.2.

Roboty zabezpieczajace

1.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.1.4.

Roboty technologiczne

1.1.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

1.1.4.2.

Roboty technologiczne weztéw W1_D, W17_D

1.1.4.3.

Roboty technologiczne we¢zta W20_D

1.1.4.4.

Likwidacja istniejacego wezta skrzyzowanie ul. Dlugiej i Deotymy.

1.1.4.5.

Roboty technologiczne weztéw W5_D, W6_D, W18_D

1.1.4.6.

Roboty technologiczne wezta HP W7_D : W7.1_D

1.1.4.7.

Roboty technologiczne we¢zta HP W16_D : W16.1_D

1.2

Przytacza wodociagowe 35szt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 35

1.2.1.

Roboty ziemne

1.2.2.

Roboty zabezpieczajace

1.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.2.4.

Roboty technologiczne

1.2.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

1.2.4.2.

Roboty technologiczne weztéw przytaczeniowych

. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Ogrodowej.

2.1

Sie¢ wodociagowa

2.1.1.

Roboty ziemne

2.1.2.

Roboty zabezpieczajace

2.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.1.4.

Roboty technologiczne

2.1.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

2.1.4.2.

Roboty technologiczne weztéw W1_0O, W18_0O, W27_0O

2.1.4.3.

Roboty technologiczne wezta W32_0O

2.1.4.4.

Likwidacja istniejacego wezla skrzyzowanie ul. Ogrodowej i Deotymy.

2.1.4.5.

Roboty technologiczne weztéw W2_0O, W3_0, W4_0, W5_0, W7_0O, W11_0, W12_0O, W16_0O, W17_0, W19_0, W20_0O, W23_0, W24_0O,
W25_0, W26_0, W28_0, W31_0O

2.1.4.6.

Roboty technologiczne wezta HP W21_D : W21.1_O

2.2.

Przylacza wodociagowe 16szt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 16

22.1.

Roboty ziemne

22.2.

Roboty zabezpieczajace

2.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.2.4.

Roboty technologiczne

2.24.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

224.2.

Roboty technologiczne weztéw przylaczeniowych

. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Polnej.

3.1.

Sie¢ wodociaggowa

3.1.1.

Roboty ziemne

3.1.2.

Roboty zabezpieczajace

3.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

3.1.4.

Roboty technologiczne

3.1.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

3.2.

Przylacza wodociaggowe Sszt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 5

3.2.1.

Roboty ziemne

3.2.2.

Roboty zabezpieczajace

3.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

3.2.4.

Roboty technologiczne

3.24.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

3.24.2.

Roboty technologiczne weztéw przytaczeniowych

. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Plowieckiej.

4.1.

Sie¢ wodociaggowa

4.1.1.

Roboty ziemne

4.1.2.

Roboty zabezpieczajace

4.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

4.14.

Roboty technologiczne
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4.1.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

4.14.2.

Roboty technologiczne wezta W3_P1

4.1.4.3.

Likwidacja istniejacego wezla skrzyzowanie ul. Ptowieckiej i Jaracza.

4.14.4.

Roboty technologiczne we¢zta HP W1_P1: W1.1_PI

4.2.

Przylacza wodociagowe 4szt - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 4

4.2.1.

Roboty ziemne

4.2.2.

Roboty zabezpieczajace

423.

Roboty demontazowe nawierzchni

4.24.

Roboty technologiczne

4.24.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

4.2.4.2.

Roboty technologiczne weztéw przylaczeniowych

5.

Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Sygietynskiego.

5.1.

Sie¢ wodociagowa

5.1.1.

Roboty ziemne

5.1.2.

Roboty zabezpieczajace

5.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

5.1.4.

Roboty technologiczne

5.14.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

5.1.4.2.

Roboty technologiczne wezta W7_S, W8_S

5.1.4.3.

Roboty technologiczne wezta W15_S + likwidacja istniejacego wezta.

5.1.4.4.

Roboty technologiczne weztéw W1_S, W2_S, W3_S, W5_S, W5.1_S, WO_S, W10_S, W11_S, W12_S, W13_S.

5.145.

Roboty technologiczne wezta HP W4_S: W4.1_S

5.1.4.6.

Roboty technologiczne wezta HP W14_S

5.2.

Przytacza wodociagowe 13 szt - - wycena 1 kompletu stosowa¢ mnoznik 13

5.2.1.

Roboty ziemne

5.2.2.

Roboty zabezpieczajace

5.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

5.2.4.

Roboty technologiczne

52.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

5242,

Roboty technologiczne weztéw przytaczeniowych

6

. Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami w ul. Swietopelka.

6.1.

Sie¢ wodociagowa

6.1.1.

Roboty ziemne

6.1.2.

Roboty zabezpieczajace

6.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

6.1.4.

Roboty technologiczne

6.1.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

6.1.4.2.

Roboty technologiczne we¢zta HP W1_P1: W1.1_PI

6.2

. Przytacza wodociagowe

6.2.1.

Roboty ziemne

6.2.2.

Roboty zabezpieczajace

6.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

6.2.4.

Roboty technologiczne

6.2.4.1.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

6.2.4.2.

Roboty technologiczne we¢ztéw przylaczeniowego




