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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajgcych na modernizacji metodg bezwykopows istniejgcej kanalizacji sanitarnej w
miescie Stupsku. Specyfikacja dotyczy wykonania:

Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji metodg crackingu (burstliningu) statycznego
krétkimi modutami wraz z remontem studni i uszczelnieniem czynnych wtgczen przykanalikow
do kanatéw gtéwnych.

Zadanie 2: renowacja odcinkéw kanalizacji metoda rekawa wraz z remontem studni i
uszczelnieniem czynnych witaczen przykanalikow do kanatow gtéwnych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

W zakres tych rob6t wchodzg w szczegdlnosci:
- roboty przygotowawcze polegajgce w szczegdlnosci na:
o oczyszczeniu sieci kanalizacyjnej,
o inspekcji przedwykonawcza kanatéw i studzienek kamerg CCTV,

o wykonaniu tymczasowych instalacji stanowigcych obejscia na czas
prowadzenia Robdt na poszczegdlnych fragmentach kanatu podlegajacych
renowacji,

o przepompowanie sciekow,

o wykonanie naprawy punktowej w wykopie otwartym (jesli zajdzie taka
koniecznosé),

- roboty podstawowe:

o renowacja kanatéw metoda crackingu (burstliningu) statycznego krétkimi
modutami rurowymi (Zadanie 1),

o renowacja kanatéw metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub
termicznie (zadanie 2),

o odtworzenie kinet i uszczelnienie wlotow do studzienek na trasie kanatow
podlegajgcych renowacji,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt renowacyjnych
kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnych zgodnie z OPZ.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdow.
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Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Renowacja — praca obejmujgca catos¢ lub cze$é pierwotnych materiatdéw rurociggu majaca na
celu przywrdcenie jego whasciwosci uzytkowych.

Rekaw utwardzany — wyktadzina z elastycznej rury impregnowanej zywicg utwardzang
promieniami UV, ktéra tworzy rure po utwardzeniu.

Sztywnos$¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przetozonego wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego rury.

Teren Budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacijg
Techniczng (Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktdérych prowadzone beda prace
modernizacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Robét, az do zakorczenia i
Odbioru Kocowego Robdt, a w szczegdlnosci zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy
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i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdéb
nieupowaznionych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych medidéw na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z optatami obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw
prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcédw na wilasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Robdt ma uprzatngé Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji Terenu Budowy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.6. Dostepnosc terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, renowacyjne, itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej do realizacji przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
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dokumentéw umowy. Roboty wykonywane bedg w rejonie pasa drogowego — w jezdniach,
chodnikach i terenach zielonych.

Roboty zwigzane z renowacjg nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00. Istnieje
mozliwosé pracy catodobowej, jednak wytgcznie pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego. W
czasie prowadzenia robdét Wykonawca musi stosowaé sie do przepisow dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej. W zwigzku z
koniecznoscig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzglednic¢
mozliwo$é ograniczenia przez zarzadce drogi okresu prowadzenia robét na czesci kanatow do
okreslonych godzin. Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét oraz go uzgodnic¢ z zarzadca terenu i innymi instytucjami. Wykonawca w
cenie ofertowej uwzgledni wszystkie czynnosci majgce na celu wprowadzenie, utrzymanie i
likwidacje oznakowan tymczasowych, zabezpieczen, itd.

1.7. Zajecie pasa drogowego

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy i nalezy te koszty uwzgledni¢ w
cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczaé Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych optat.
1.8. Zmiana organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Robét, az do przejecia Robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy dla wszystkich
odcinkdw Robdt oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia witascicieli drog i
odnosnych wtadz. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzadcow drég odnosnie
kolejnosci prowadzenia Robét i objazddow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz
z ich likwidacjg po zakoniczeniu robdét oraz odtworzeniem oznakowania, ktére zostato
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Organizacje ruchu oraz zajecie pasa nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog.

W przypadku demontazu nawierzchni drég Wykonawca Robdt jest zobowigzany do
odtworzenia nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzadcéw drég. Wykonawca opracuje
projekt odtworzenia nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzadcg drogi.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
e stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pOzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi,
e stosowac sie do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.
21),
e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1841.) z pdzniejszymi zmianami,
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e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektéorych ustaw
(Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z pézniejszymi zmianami.

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
e utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczen zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robdt oraz usuwania usterek, winien:
e uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
1.10. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca zapewni staty nadzér w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i krzewdéw w
obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi
koszty zwigzane z tym zniszczeniem.

1.11. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 )
ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr
62 poz.628) i wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddw celem unieszkodliwienia.
Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedtozy w dokumentacji powykonawczej dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddw.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozic,
sktadowa¢, zabezpieczy¢ oraz stosowaé zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji
Niebezpieczne;.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Ofertowe;j.




Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w m. Stupsk.
ST-04 Kanalizacja — Roboty renowacyjne 7

2.MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie Materiaty stosowane przy wykonywaniu Robét muszg by¢:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci) i
posiada¢ wymagane prawem dokumenty i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Umowy,
- nowe i nieuzywane klasy |.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta wg odpowiednich norm wyrobu.

Akceptacja materiatéw przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty przeznaczone dla robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach
przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw o ile uzna to za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testéw. Zatwierdzenie materiatu odbywa sie zgodnie z procedurg
opisang w ST-00.

Do wykonania robét renowacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z niniejszg ST i rysunkami
materiaty podane ponizej:

2.1. Krétkie moduty rurowe

Metoda renowacji z wykorzystaniem wyktadzin z krétkich modutéw rurowych, polega na
wprowadzeniu do wnetrza starego rurociggu krétkich segmentdw rurowych.

Segmenty renowacyjne sg wykonywane, jako odwzorowanie ksztattu rurociggu poddawanego
renowacji. Poszczegdlne segmenty renowacyjne podaje sie do wnetrza naprawianego kanatu
przez istniejgce studzienki lub wykopy montazowe o wymiarach dostosowanych do wielkosci
segmentdéw. tgczenie odbywa sie za pomocg umieszczonej w kielichu uszczelki. tgczenie
powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi kanatu.

Wykonany nowy rurocigg musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— $rednica nominalna kanatu powinna odpowiadac srednicy kanatu istniejgcego,

— sztywno$é obwodowa nie moze by¢ mniejsza niz 8 kN/m?,

— odpornos$¢ chemiczna dla srodowiska o pH w zakresie 4-10,

— niezmienne parametry przy temperaturze mediéw do 60°C,

— odpornosé na dziatanie korozji i zwigzkow agresywnych,

— odpornos$é na uszkodzenia i uderzenia,

— stabilno$¢ ksztattu przekroju poprzecznego,

— zapewnienie wiasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci gtadkiej powierzchni
wewnetrznej kanatu.
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Do wykonania renowacji/wymiany sieci kanalizacyjnej metodg crackingu/burstliningu
dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rur:

A. Gruboscienne rury PVC o sciance litej

Dtugos$é catkowita modutéw powinna byé dostosowana do wykonania ich montazu ze studni
kanalizacyjnej o $r. 1000mm i wynosi¢ nie mniej niz 50 cm. System faczenia winien pozwalaé na
ich sukcesywne taczenie we wnetrzu typowych studni kanalizacyjnych w miare postepu prac
montazowych. Moduty produkowane ze standardowych rur PVC o Sciance litej i sztywnosci
obwodowej minimum 8 kN/m? (typ ciezki). Kielich i bosy koniec potgczenia musza miescié sie w
grubosci Scianki rury, tak aby Srednica zewnetrzna i wewnetrzna zmontowanego przewodu byta
stata na catej dtugosci. Pofgczenia modutéw muszg posiadac profilowane uszczelki gumowe
wykonane z SBR lub olejoodpornego NBR, zapewniajgce ich szczelnos¢. Konstrukcja bosego
konica i kielicha modutu powinna zapewnia¢ szczelno$é¢ potaczenia nawet przy odgieciach
katowych dochodzacych do 3°.

Srednice modutéw rurowych musza pozwala¢ na taczenie ich z typowymi ksztattkami
kielichowymi PVC (tréjniki, kolana, redukcje, kinety prefabrykowane itp.).

Wymagane parametry rur PVC:

DN x min. grubos¢ SDR | Krétkotrwata sztywnos¢ | Gwarancja szczelnosci

Scianki obwodowa [kPa]

160 x 9,5 17 min. 64 zgodnie z DIN EN 1277 testowana
200x9,6 21 min. 32 przy maksymalnym cisnieniu 2,5
250x 11,9 21 min. 32 bara przy odchyleniu kagtowym
315x12,1 26 min. 16 maksymalnie 3°

B. Rury lite z PP

Moduty rurowe wykonane z polipropylenu bez wypetniacza zgodne z PN-EN 1852-1, DIN 8077,
DIN EN ISO 11295, SDR min. 17,6 do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych,
zapewniajgce duzg wytrzymatos¢ statyczng, zywotnos$é¢ i wydajnos¢. Ditugosé catkowita
modutéw powinna by¢ dostosowana do wykonania ich montazu ze studni kanalizacyjnej o sr.
1000mm i wynosi¢ nie mniej niz 50 cm. Dopuszcza sie stosowanie systemow tgczenia poprzez
zgrzewanie doczotowe lub poprzez potgczenia mechaniczne. System winien pozwala¢ na
sukcesywne tgczenie we wnetrzu typowych studni kanalizacyjnych w miare postepu prac
montazowych. Dla potagczeh mechanicznych kielich i bosy koniec potaczenia musza miescic sie
w grubosci Scianki rury, tak aby $rednica zewnetrzna i wewnetrzna zmontowanego przewodu
byta stata na catej dtugosci. Potgczenia modutdw muszg posiadac profilowane uszczelki gumowe
wykonane z SBR lub olejoodpornego NBR, zapewniajgce ich szczelno$é. Konstrukcja bosego
konca i kielicha modutu powinna zapewnia¢ szczelnos¢ potaczenia zgodnie z DIN EN 1277
testowana przy maksymalnym cisnieniu 2,5 bara nawet przy odgieciach katowych
dochodzacych do 3°. Gwarancja szczelnosSci przy odchyleniu katowym maksymalnie 3° w
obszarze rekawa Podczas wykonywania potaczen zgrzewanych rur PP nalezy przestrzegac
wytycznych DVS 2207-11 jak i odpowiednich przepisdw krajowych. Przy temperaturach okotfo
5°C nalezy czas rozgrzewania wydtuzy¢ o okoto 10%. Wszystkie wspodtczynniki bezpieczenstwa
nalezy dopasowaé do warunkéw terenowych. Dla wszystkich spoin nalezy wykonaé protokoty
zgrzewania. Wyzej wymienione wytyczne obowigzujg dla wytrzymatosci spoiny na rozcigganie
rownej 0,9.
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2.2. Rekaw uszczelniajacy

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rekawa uszczelniajgcego utwardzanego promieniami UV
lub metoda termiczng, ktorego widknina musi by¢ fabrycznie nasaczona zywicami
poliestrowymi lub epoksydowymi, przy spetnieniu ponizszych wymagan dla wyktadziny po jej
utwardzeniu.

Rekaw uszczelniajgcy musi spetnia¢ wszystkie z nastepujgcych wymagan:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa muszg by¢ gtadkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, korice rekawa musza
by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,

barwa rekawa przed zainstalowaniem musi by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

modut sprezystosci krétkoterminowy nie moze byé mniejszy niz 20 000 N/mm? wg
zgodny z PN EN 1228,

musi posiadaé odpornos¢ chemiczng w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60 °C,

musi mie¢ zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego
przewodu bez uwzglednienia jego roli przy przenoszeniu obcigzen,

sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S nie moze by¢é mniejsza niz 4kN/m?, liczona

zgodnie PN ISO 9969 na podstawie wzoru:
E

[12 X (dm/e)?]

gdzie:

E — krétkoterminowy modut sprezystosci E [N/mm?] wg. zgodny z PN EN 1228

e - grubos¢ scianki [m]
dm - $rednia srednica rekawa [m]
dm=dw+(dz-dw)/2

d; — $rednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

odpornos¢ na $cieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy
wykonywaniu préb na scieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,
wydtuzenie rekawa przy zerwaniu — okreslana zgodnie z normg PN-EN 1393 —
minimalna wymagana wartos$¢ 5%,

wymiary rekawa dobrane doktadnie do wymiardw kanatu, tak, aby nie byto zadnej
pustki pomiedzy powtokg a materiatem pierwotnym,

musi by¢ zapewniona ciggto$é struktury rekawa na odcinkach co najmniej pomiedzy
sgsiadujgcymi studzienkami kanalizacyjnymi (niedopuszczalne jest wystepowanie
ztgczy, spoin na dtugosci pomiedzy studzienkami),

w aprobacie DIBt powinna by¢ podana warstwa zabezpieczajgca przed scieraniem min
0,3mm,

rekaw wykonany technologig nawijania, potwierdzone w aprobacie DIBt,

m) dopuszcza sie stosowanie zintegrowanej zewnetrznej ochronnej folii poslizgowej,

n)

potwierdzone w aprobacie DIBt,
nie dopuszcza sie uzywania rekawa z folig wewnetrzng zintegrowang, po utwardzeniu
rekawa folia wewnetrzna ma by¢ usunieta,
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o) grubos¢ scianki rekawa dla rur DN200 min. 3,0 mm, DN250 min 4mm, potwierdzone
obliczeniami.

W przypadku braku aprobaty na proponowany rekaw, do oferty powinna zosta¢ prawidtowo
wystawiona i podpisana deklaracja zgodnosci z obowigzujgcymi normami tj. PN-EN 1SO
11296-1PN-EN ISO 11296-4 wszystkich wymogoéw okreslonych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, a w szczegdlnosci w niniejszym punkcie.

Wszystkie powyisze parametry proponowanego rekawa muszg by¢é potwierdzone w
dokumentacji projektowej i zatwierdzone przez Zamawiajacego, przed wykonaniem
renowacji.

Dostawa i badanie rekawa

Jakos¢ rekawa przeznaczonego do renowacji i jego witasnosci winny by¢é udokumentowane

poprzez:

e dokument identyfikacyjny dostawy zawierajacy: nazwe i znak producenta, nazwe materiatu,
$rednice rekawa, dtugos$é rekawa, grubos$é rekawa, date produkcji i miejsce przeznaczenia.
Transport materiatu do miejsca montazu winien odbywac sie w sposdb nie pogarszajacy
wiasciwosci rekawa.

Badanie rekawa przy dostawie polegac bedzie na :
e sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawy,
e sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,
e sprawdzenie ogdlnego wygladu dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wynikdw sprawdzenia z wymaganiami, partia
rekawow nie moze by¢ dopuszczona do zastosowania.
2.4. Materiaty do odtworzenia kinet studni kanalizacyjnych

W studniach sieci sanitarnej wystepuje zagrozenie umiarkowang agresjg chemiczng — klasa
ekspozycji XA2 lub srodowiskiem chemicznym silnie agresywnym — klasa ekspozycji XA3 oraz w
efekcie dfugoletniej eksploatacji silne skazenie podfoza siarczanami, a takze obnizone pH do 4
skroplin na powierzchni podtoza. Dlatego w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej naprawy,
nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206 1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowac
wytgcznie materiaty na bazie na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC)
zbrojone wtéknem polipropylenowym. Wykonawca dostarczy Inspektorowi wyniki badan
potwierdzajgce deklarowane cechy, szczegdlnie jesli chodzi o powtoki ochronne i klase
ekspozycji XA3 na srodowisko agresywne wg PN-EN 201-1 tablica 2.

Dla materiatéw naprawczych obowigzuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe
deklaracje zgodnosci z w/w normga. Materialy stanowigce powtoke ochronng powinny
legitymizowad sie stosowana Aprobatg Techniczng z podanym zakresem stosowania
odpowiadajgcym faktycznemu miejscu aplikacji.

Materiaty do renowacji studni powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone
wiéknem polipropylenowym,

e odpornosé na dziatanie srodowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-
1 tablica.2. (klasa ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN ISO 4628,

e przyczepnosc do podtoza =2 2,0 MPa,
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e wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach > 60 MPa,

Materiaty do uszczelnien duzych wyciekdw w studniach powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:
° powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta materiatu do renowac;ji studni.

3.SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
- wozek bebnowy,

- wciagarka,

- samochdd cisnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z
wezem o dtugosci min. 150 mb,

- sprzet niezbedny wymagany przy zastosowaniu renowacji metodg rekawa
nasgczanego zywicg i utwardzanego promieniami UV zgodnie z wytycznymi
producenta — wymagany jest sprzet z komputerowym monitoringiem procesu
renowac;ji,

- sprzet niezbedny wymagany przy zastosowaniu renowacji metodg rekawa
nasgczanego zywicg i utwardzanego termicznie zgodnie z wytycznymi producenta —
wymagany jest sprzet z komputerowym monitoringiem procesu renowaciji,

- samobiezny robot do wycinania odgatezient bocznych,

- skaner TV - kolor, do wykonywanie skanowania kolektorow i studzienek
kanalizacyjnych

- robot do montazu ksztattek kapeluszowych,

- urzadzenia do frezowania kanatéw,

- pompa do przerzutu $ciekdw,

- urzadzenia do préb cisnieniowych,

- sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do wykonania Robét,
- zestaw do mycia studni kanalizacyjnych,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci wbudowywanych materiatéw. Sprzet winien by¢ zgodny z
ustaleniami ST.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy.

Nasgczony zywicg rekaw transportowaé¢ do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach
chronigcych materiat przed promieniami UV.
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Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
5.1.1. Czyszczenie kanatu gtéwnego i przykanalikéow.

Przed wejsciem do kanatu w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu, nalezy zbadac stan
atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub
braku tlenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy zastosowa¢ nadmuch swiezego powietrza.

Z kanatu nalezy usungc¢ wszystkie wewnetrzne osady (produkty korozji i erozji, luzne elementy).
Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu: wozdw
ci$nieniowych badz mechanicznych weciggarek. Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na
powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania.

5.1.2. Skanowanie telewizyjne przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kanatu, pozwala na
dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkos$ci ubytkéw i
pekniec $cianek.

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu nalezy przeprowadzi¢ jego
skanowanie za pomocg skanera 3D, ktdérego efektem jest w petni tréjwymiarowy obraz. W
trakcie wykonywania inspekcji gtowica skanera powinna byé umieszczona centrycznie w osi
rurociggu.

Po wykonaniu renowacji kanatu nalezy podobnie wykonac¢ skanowanie powykonawcze. Dotyczy
to zaréwno kanatu jak i studzienek.
W czasie monitoringu skanerem nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzié¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W
tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalezé nastepujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koricowej;

- kierunek inspekgc;ji;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczgtkowej.
- spadek kanatu

Inspekcje TV nalezy archiwizowacd i przekaza¢ Inspektorowi na ptytach DVD wraz z raportem
(przedwykonawczym/powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.
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5.1.3. Renowacja metoda crackingu statycznego (burstliningu)

Nalezy zastosowa¢ metode renowacji w postaci crackingu umozliwiajgcg wymiane rurociggéw
w po tej samej trasie z zachowaniem dotychczasowej srednicy wewnetrznej kanatu bez
koniecznosci wykonywania liniowych wykopow, rozbierania i odtwarzania nawierzchni,
zamykania przejazdéw na jezdniach. Za pomocg maszyny o napedzie hydraulicznym do
istniejgcego kanatu wciggany jest nowy przewdd sktadajgcy sie z tgczonych w catos¢ modutow.
Poprzedzajaca je gtowica rozcina stary przewéd i rozpycha go na boki tworzgc miejsce dla nowo
wprowadzanego materiatu. Zastosowanie tej metody ma na celu uzyskanie catkowicie nowego
kanatu po tej samej trasie i takiej samej srednicy wewnetrznej.

Bezwykopowa wymiana przewoddw kanalizacyjnych metoda burstliningu w systemie krétkich
modutéw rurowych polega na kruszeniu starego rurociggu i rozpychaniu jego fragmentéw wraz
z otaczajgcym gruntem na boki za pomocga specjalnej gtowicy przecigganej przez kanat przy
wykorzystaniu wciaggarki linowej i jednoczesnym wcigganiu za gtowicg nowego przewodu,
sukcesywnie montowanego z krétkich modutéw rurowych. Moduty powinny miec¢ te sama
Srednice nominalng co stary kanat (burstliningu kalibracyjny). Dtugo$¢ modutéw rurowych i ich
taczenie odbywac sie bedzie we wnetrzu studni kanalizacyjnej, w celu prowadzenia prac bez
koniecznosci wykonywania wykopow. Po zakonczeniu prac nowy przewdd ztozony z modutdw
rurowych w petni przejmuje wszelkie funkcje starego kanatu — ma by¢ samonosny oraz
zapewnia¢ wymagang wydajnos¢ hydrauliczng i catkowitg szczelno$é. Nowy kanat musi
charakteryzowac¢ sie statym przekrojem poprzecznym i rownym dnem na catej dtugosci
(likwidowane sg sklawiszowania).

5.1.4. Instalacja rekawa uszczelniajacego

Wykonawca Robdét powinien prace montazowe rozpoczgé od doktadnego rozpoznania
przebiegu trasy istniejgcego rurociggu w terenie, w celu okreslenia dla niego dogodnych miejsc
wprowadzenia do wnetrza rurociggu rekawa uszczelniajgcego oraz okreslenia optymalnych
dtugosci realizowanych fragmentoéw sieci. Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta
zastosowanego rekawa.

Etapy instalacji rekawa:

e wciggniecie do kanatu wyktadziny rurowej przy uzyciu wciggarki,

e montaz stalowych ,korkéw”, na koricach wyktadziny wyposazonych w krdéce zasilajgce
i odprowadzajgce (z pokrywami umozliwiajgcymi wtozenie lamp do wnetrza
wyktadziny),

e podtaczenie przewoddw technologicznych: przewodu doprowadzajgcego powietrze z
dmuchawy lub sprezarki, przewodu pomiarowego do sczytywania cisnienia panujgcego
w wykfadzinie,

e pompowanie wyktadziny i jej kalibracja w celu dopasowania do ksztattu scianek
istniejgcego przewodu,

Korice rekawa utwardzanego powinny byc¢ obciete rowno i prostopadle do osi.
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5.1.5. Utwardzanie zywicy metoda UV

Przed przystgpieniem do naswietlania — utwardzania wyktadziny rurowej nalezy wypetni¢ jg
sprezonym powietrzem w celu rozwiniecia w kanale (podniesienie) i dopasowania do ksztattu
kanatu istniejgcego. Nastepnie nalezy wykonac:
e umiejscowienie lamp UV we wnetrzu wyktadziny poprzez otwarcie pokrywy w , korku”,
e ponowne pompowanie wykfadziny wraz z przecigganiem tancucha lamp do
przeciwlegtego konca wyktadziny, w tym kontrolna inspekcja TV wnetrza wyktadziny,
e naswietlanie lampami UV wyktadziny rurowej na catej jej dtugosci wraz z pdzniejszym
studzeniem.
e demontaz ,korkéw” w skrajnych studniach wraz z wykonaniem rozcie¢ w studniach
posrednich (w kinetach) oraz otwarciem przykanalikéw.
e wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej.
Utwardzanie wyktadziny nalezy przeprowadzac¢ przy statym ci$nieniu zattaczanego powietrza,
oraz z odpowiednig predkoscia w zaleznosci od parametrow wyktadziny. Na skutek
oddziatywania promieni UV na instalowang wyktadzine nastepuje proces sieciowania
(utwardzania) zywicy. Etapy naswietlania (czas, predkosc i temperatura) zalezne sg od wielu
czynnikdow zewnetrznych i moga zmienia¢ sie w zaleznosci od indywidualnych parametrow
wyktadziny rurowej, warunkéw pogodowych, terenowych. (np. od wystepowania i naporu wéd
gruntowych, temperatury kanatu, miejsca jego posadowienia, stopnia wychtadzania itp.).
Bardzo waznym jest aby temperatura laminatu nie przekroczyta 110°C. Jej przekroczenie grozi
uszkodzeniem — spaleniem foli wewnetrznej. W przypadku zbyt wysokiej temperatury nalezy
zwiekszy¢ natezenie przeptywu powietrza w wykfadzinie (bez wzrostu jego cisnienia) oraz
zwiekszy¢ predkosc przesuwu lamp do wartosci maksymalnej odpowiedniej dla danej wielkosci
wyktadziny.
Po utwardzeniu wycig¢ koncowki rekawa w studniach, dokona¢ filmowania odcinka poddanego
renowacji, oraz wykona¢ badanie szczelnosci wg PN-EN 1610.

5.1.6. Utwardzanie zywicy metodg termiczng

Instalacje rekawa wzmacniajgcego rozpoczag¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu
cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub widkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu
rurociggu. Rekaw wzmacniajgcy nasgczony zywicg zamontowac wewnatrz rurociggu. Instalacje
rekawa wzmacniajgcego prowadzi¢ miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek. Nie
dopuszczalne jest montowanie rekawa wzmacniajgcego w sposéb moggcy prowadzi¢ do
zgniatania powodujgc lokalne przemieszczanie zywic. Nie dopuszcza sie przeciggania rekawa w
kanale przy uzyciu wyciggarek badZz w inny sposéb. Rekaw wzmacniajgcy powinien by¢
odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody lub sprezonego powietrza,
dobranego w taki sposdéb, aby uzyskac przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego do
punktu koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do $cianek kanatu.
Podczas instalacji nalezy zachowac ostroznos$é, aby nie dopusci¢ do przecigzenia witdkien
materiatu rekawa.

Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa wzmacniajgcego nalezy przy zastosowaniu
niezaleznego Zrddta podgrza¢ wode wypetniajgca rekaw do temperatury wymaganej do
utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego Zrédfa ciepta i urzadzenia do
cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewnié dostarczenie wystarczajacej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa.
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Zrédto ciepta musi by¢ wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.
Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykonaé zgodnie z procedura
producenta.

5.1.7. Organizacja przeptywu $ciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczyé ciggte odbieranie $ciekdw.
Pompowanie sciekdw z kanatu musi sie odbywaé za pomocg pomp tymczasowymi szczelnymi
rurociggami dostosowanymi do ilosci sciekdw do przepompowania. Nie dopuszcza sie
stosowania wezy parcianych na rurociggi tymczasowe. Nalezy zapewnic¢ niezalezny system
zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej
zabudowy muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonna.

5.1.8. Odtworzenie kinet studni

W studniach nalezy wykonac prace remontowe kinet polegajace na:
— usunieciu skorodowanego, luznego betonu do podtoza nosnego,
— oczyszczenie powierzchni elementéw betonowych
— oczyszczenie i zabezpieczenie odstonietych fragmentéw zbrojenia przed korozja,
— uszczelnienie przeciekéw wody,
— uszczelnienie odgatezien bocznych,
— uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni w kinetach,
— dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanatu,
— reprofilacja spocznikow,
— uszczelnienie koncéwek rekawa w studniach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materiatow przeznaczonych do renowacji

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszag odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdw popartych badaniami
laboratoryjnymi parametréw wytrzymatosciowych i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci przy dostawie bedzie polegaé na:
- sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawy,
- sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania,
- sprawdzeniu ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie)
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét i po ich wykonaniu.
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
Jakos¢ materiatu przeznaczonego do renowacji musi by¢ udokumentowana poprzez:

1. Dokument identyfikujgcy dostawe, zawierajgcy:
- nazwe i znak producenta,
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- nazwe materiatu,

- $rednice rekawa/modutu/rury,

- dtugosé rekawa/modutu/rury,

- grubosé rekawa/modutu/rury,

- date produkcji i miejsce przeznaczenia,

2. Badanie rekawa/modutu/ rur przy dostawie polegaé bedzie na:
- sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawe,

- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,
- sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie),

Jakos¢ wykonania renowacji kanatdw nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie
wymienionych ponizej préb:
skanowania TV kanatéw po wykonaniu renowacji.

W celu potwierdzenia jakosci wykonanych robét w zakresie renowacji studni Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania i przedstawienia wynikdw nastepujacych badan i sprawdzen:
proby szczelnosci polegajgcej na przegladzie powierzchni wewnetrznej studni i obserwacji
wystepujacych nieszczelnosci. Sciany studni i kinety po renowacji nie moga mie¢ przeciekéw
ani zawilgocen,

6.3. Badanie probek rekawa/modutu.

Z kazdej partii dostarczonego i zainstalowanego rekawa Wykonawca pobierze probke rekawa,
z miejsca uzgodnionego z Zamawiajgcym a nastepnie zleci wykonanie badania parametrow
geometrycznych, oraz kréotkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg PN EN 1228. W
uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem proébki pierscieniowej) badanie to za
zgodg Inspektora Nadzoru moze zostac zastgpione badaniem krétkoterminowego modutu
sprezystosci rekawa wg normy PN EN ISO 178. Prébka powinna zosta¢ pobrana z
rekawa/modutu stosowanego/ wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych.
Pobrana prébka powinna zosta¢ opisana w nastepujacy sposéb:

- miejscowosé,

- data,

- odcinek,

- Srednica,

- podpisy 0sdb obecnych przy poborze prébki.
Ponadto wykonane zostana:
- badanie szczelnosci wyktadziny zgodnie z normg PN EN 1610,
- pomiar grubosci utwardzonej wyktadziny,
Poboru prébki nalezy dokona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Badanie oraz obliczenia
powinny zosta¢ przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym niezaleznym
laboratorium, ktdore posiada akredytacje na zakres badan wymaganych w ST, oraz znajduje sie
w wykazie Polskiego Centrum Akredytacji.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- mb renowacji kanatu na podstawie obmiaru powykonawczego w terenie,
- kpl wykonania renowacji studni na podstawie obmiaru powykonawczego w terenie,
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- szt. zainstalowanych ksztattek kapeluszowych
- kpl. wykonania naprawy kanatu w punktowym wykopie otwartym,
8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie: renowacji kanatéw i odtworzenia kinet studni kanalizacyjnych.
Odbidr robdét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienione w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

Poszczegélne rodzaje odbioréw nalezy wykonywaé zgodnie z opisem w ST-00.

8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw ($rednic kanatéw i studni) i detali wykonanych Robot.
Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci opis:

- zastosowanych materiatéw kanatow i studni,

- spadkow i dtugosci kanatéw,
- miejsc wigczenia odgatezien.

Do catosci Dokumentacji powykonawczej sg wymagane raporty z procesu utwardzania rekawa
oraz raporty z przeprowadzenia kontroli zmodernizowanych kanatéw skanerem TV oraz wersja
elektroniczna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (2 egz.).

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych instytucji, ktére stawiajg
taki wymdg w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka koniecznos¢. Dokumentacja
powykonawecza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci realizowane bedg zgodnie z procedurg opisang w ST-00
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze,
przeswietlanie skanerem TV przedwykonawcze,
czyszczenie kanatu , przykanalikéw i studni,
wywdz osaddw na miejsce sktadowania wraz z optatami za sktadowanie,
wykonanie i rozbidrka rurociggdéw tymczasowych,
przepompowywanie Sciekéw,
niezbedne roboty remontowe w kanale,
instalacja rekawa,
utwardzenie rekawa,
otwarcie przykanalikéw
przeswietlanie skanerem TV powykonawcze,
demontaz istniejgcych stopni wtazowych i montaz nowych,
uszczelnienie i remont studni oraz wlotéw bocznych,
uszczelnienie kinet,
transport wewnetrzny w obrebie budowy
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wykonanie utrzymanie i rozbiérka ewentualnych drég tymczasowych
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
PN-92/B-10673
PN-91/B-10729
PN-64/H-74086

PN-EN 1610
PN-EN 1SO 11296-1:2011

PN-EN 1SO 11296-4:2011

PN-EN 13689

PN-EN 1SO 178

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
-- Czes¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu.

Zalecenia dotyczgce klasyfikacji i projektowania systeméw rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie witasciwosci przy zginaniu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013.21)

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta rekawa.




