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ST-02 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

WPROWADZENIE

Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.: , Renowacja odcinkdw kanalizacji sanitarnej
metoda bezwykopowg w m. Stupsk”.

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z prowadzeniem robdt przygotowawczych i obejmuja:

v’ przygotowanie placu budowy;
v' oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu

kotowego i pieszego.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspdlnoty Europejskiej Nr 2131/2008 z dnia 15 wrzesnia 2008 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogélne” oraz obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR).

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét.
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4.

5.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 , Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie placu budowy

6.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy:
o oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

o dokonaé zapisu stanu istniejgcego,

o zbudowac zaplecze budowy.

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzié dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegélnia¢ wszystkie jego szczegoty, ktére moga
wymagacé przywrdécenia do stanu pierwotnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja
powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo
punkty, ktére mogg okazad sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem technologii i organizacji robot.

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdét, zgodnosci zakresu wykonanych robdt z dokumentacja projektowg i ST,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, uporzagdkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak
rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Poszczegblne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.
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7.

10.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione
i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robot Statych.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)



