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ST-03 — ROBOTY ZIEMNE
1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.: , Renowacja odcinkdéw kanalizacji
sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych i odtworzenia nawierzchni, i obejmuja:
o roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki,
wymiana gruntu) oraz umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowg
uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu;

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robdt zawartych w dokumentac;ji projektowej - zakres:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podtgczeniem odbiorcéw w miejscowosci
Kczewo gm. Kobylnica.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2131/2008 z dnia 15 wrzesnia 2008 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
Ogodlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR). Ponadto:

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,
Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych gtebsze od 1m,

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma PN-B-
06050:1999

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
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Is=Pq / Pds
gdzie:
Pd gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pas maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych,

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
do - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

E,
El

I 0
gdzie:

E1 - modut odksztafcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny byé zgodne
z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna
stwierdzié przydatnos¢ materiatéw na podstawie atestéw, instrukcji technicznych oraz badan.
Materialy winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, badz deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

—  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw, zasypanie
rurociggéw i uksztattowanie terenu;

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentdw,
rurociggéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

—  grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke),

—  ziemia urodzajna.

—  cement zgodny z PN-EN 197-1:2002,
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3.

5.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

pity mechaniczne,

fadowarki,

o
o

o spycharki,
o

o zageszczarki wibracyjne,
o

zestaw do odwadniania wykopow.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe
i samowytadowcze.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt (WTWiOR) oraz Dokumentacja Projektows.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

o zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
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istniejgcych budynkéw i budowli oraz projektowanych i istniejgcych obiektéw liniowych,

o wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podituznego i przekrojow poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami — wegielnica, poziomicg, tatg miernicza, tasma, itp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegngce rownolegle z wykopem, winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j -
zwigzanych z odtworzeniem terenu. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdét, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajgcego, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowad.

Miejsce i technologie utylizacji humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania wskazuje
Wykonawca.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.5. Umocnienie wykopoéw

Umocnienia $cian wykopdw nalezy wykonaé za pomocg szalunkéw systemowych. Szalunki te
winny by¢é dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zagtebienia, zgodnie
z wytycznymi producenta systemu.
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5.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
opracowanym przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét podstawowych oraz zgodnie
z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Odwodnienie moze by¢ realizowane poprzez wykonanie tymczasowych drenéw, rowdw
odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp,
igtofiltréw lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty
i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposdb staty ponizej poziomu
dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukoriczone.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Koszty robdt odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych.

5.7. Wymiana gruntow

Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw podlegaja wymianie
zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.8. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

5.8.1.

5.8.2.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1+0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogiebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Sposdb umocnienia Scian wykopu (umocnienie petne, azurowe, deskowanie ptytowe,
deskowanie wypraskami stalowymi) nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw prowadzenia
prac ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu).

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy prowadzi¢ stata kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg Dokumentacji
Projektowej. W przypadkach, gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu nalezy
zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic.

Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4
obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-
3cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodu.
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5.8.3.

W przypadku, jezeli podtoze naturalne nie spetnia powyzszych wymagan, to, jesli
w Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody
nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci wg projektu, Jezeli wykop zostanie
przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy zwirowej. Zageszczenie
podsypki wg dokumentacji projektowe;j.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni i musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-02481:1998.

Wypetnienie moze by¢ wykonane za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
winien spetnia¢ wymagania PN-B-02481:1998. Poziom podtoza winien by¢ tak wykonany, by
przewody mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu grubosci co najmniej 30 cm (po zageszczeniu). Materiat stuzagcy do wykonania
wypetnienia musi spetniac¢ te same wymagania co materiat do wykonania podtoza.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$é naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

o dla gruntdw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirédw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

o dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn=0,7Wopt, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

o dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie
duzg iloscig wody.

Zasypka powinna byé wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie

powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Szczegdlnie istotng sprawg jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zageszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowe;.

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie utwardzone

5.9.1.

Wykopy
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania

skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
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bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Ewentualne czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.9.2. Zageszczenie gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (lIs), podanego w tablicy
ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 097
robét ziemnych ! !

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych w tablicy powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy powyzej nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika.

5.9.3. Odtworzenie nawierzchni w obrebie paséw drogowych

Przewrdcenie do stanu pierwotnego i odtworzenie nawierzchni utwardzonych pasa
drogowego, jak jezdnia, chodnik itp. nalezgcych wykonaé $cisle wg wymagan Zarzadcy danej
drogi, zawartych w dokumentacji projektowe;j.

5.10. Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze
zagospodarowacd nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do robét.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pézniejszymi zm.) nadmiar urobku powinien by¢ utylizowany.

Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca.

Koszty zwigzane z utylizacjg nie podlegaja odrebnej zaptacie i s traktowane jako wliczone w
ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych.

5.11. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢é warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).
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Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nalezy rowniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robdét. Odbiér robdt w
obrebie paséw drogowych bedzie Scisle zwigzany z wymaganiami Zarzadcy terenu (pasa
drogowego)

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz
Zarzadce drogi (zakres robét w pasie drogi) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
bez zbednej zwtoki.

1. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

7.2. Jednostki obmiaru
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

m3

— wykonania wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu robdt
rozbidrkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje), nasypdéw, zasypow, wywozu

nadmiaru gruntu z Terenu Budowy, zdjecie i odtworzenie warstwy humusu;

m — Scianki szczelne, $cianki oporowe stanowigce Roboty State.




Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w m. Stupsk.
ST-03 Roboty ziemne 11

7.3. Zasady szczegétowe:

a) objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie
okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i
nasypow) w m3gruntu rodzimego lub zageszczonego,

b) objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary,
ktdre ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

- pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu i tak
dla gruntu kategorii | +11-1: 1, a dla gruntu kategorii lll + IV -1:0,6,

- wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac
jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

- wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o
0,60m w kierunku kazdej ze scian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegoblnosci:

o wykopy,

o przygotowanie podtoza,

o wykonanie podsypek i obsypek,
O zasypanie, zageszczenie wykopu,

o sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.2. Odbidr koncowy

W ramach odbioru koricowego nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

o sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

o sprawdzenie prawidtowego wykonania odtworzenia nawierzchni i przywrdcenia terenu
do stanu pierwotnego,

o przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9.  ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione
i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robot Statych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
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PN-B-10736:1999
PN-EN 1997-2:2009
PN-86/B-02481:1998
PN-88-B-04481
PN-91/B-06716
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 197-1:2012

PN-EN-932-1:1999

PN-5-02205:1998

10.2. Inne przepisy

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 . Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

1. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.




