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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dla postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa postepowania:

Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w miescie Stupsk
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1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

remontu odcinkéw sieci kanalizacyjnej

polegajgcej na renowacji metodami bezwykopowymi. Zakres prac do wykonania obejmuje
dwa zadania:

1) Zadanie nr 1: renowacja odcinkéw kanalizacji metoda crackingu (burstliningu)

statycznego krotkimi modutami w nastepujgcych ulicach:

L.p. Ulica Materiat Srednica | Dlugos¢

[mm] [m]

a) |Powstancow Wielkopolskich kamionka & 200 18
b) [Jeana Sibeliusa (Matuszewskiego) kamionka & 200 14
c) |Koztowskiego/ Budzynskiego kamionka & 200 39
d) |Pestkowskiego / Budzynskiego kamionka & 200 10
e) |Daszynskiego 19-17 kamionka & 200 14
f) |Limanowskiego kamionka @ 200 48
g) |Daszynskiego/Limanowskiego kamionka & 200 79
RAZEM: 222

2) Zadanie nr 2: renowacja odcinkéw kanalizacji metoda rekawa w nastepujgcych

ulicach:
L.p. Ulica Materiat Srednica Dlugos¢
[mm] [m]
a) | Fidlera kamionka & 200 32
b) | Powstancow Warszawskich kamionka © 200 29
c) | Koztowskiego kamionka © 200 30
d) | Grabskiego kamionka @ 200 40
€) 'Igﬁsézzl%vsvkeizgloowsklego wk-ku kamionka @ 200 44
f) | Limanowskiego kamionka 0 200 28
g) | Limanowskiego kamionka 0 200 61,5
h) | Daszynskiego kamionka/
zeliwo 2200 99
[ 3 Maja przy wiadukcie -odcinek w
Al. 3 Maja w k-ku ul. Fabrycznej kamionka & 400 36,5
(wiaduktu)
RAZEM: 400

2. Zakres przedmiotu zamodwienia do wykonania przez Wykonawce obejmuje w
szczegoblnosci :

1) Opracowanie dokumentacji renowacji odcinkéw sieci kanalizacyjnej. Wraz z ofertg
nalezy ztozy¢ wstepng propozycje techniczng okreslajgcg oferowane materiaty i
technologie wykonania prac. Dokumentacja, ktdérg Wykonawca zobowigzany jest
opracowac przed przystgpieniem do wykonania prac ma zawierac:

a.
b.

c.
d.
e.

rodzaj proponowanej technologii zapewniajgcej petng szczelnosc;

dobdr srednicy rekawa/modutdéw rurowych wraz z parametrami technicznymi i

wytrzymatosciowymi,

szczegobtowy opis proponowanych materiatéw,

parametry techniczne rekawa uzyskane po procesie utwardzania.

opis wykonania robét.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca winien zabezpieczy¢
ciggly odbior sciekow. Pompowanie winno odbywaé sie szczelnymi rurociggami
tymczasowymi dostosowanymi do ilosci sciekow. Wykonawca winien zapewnié
niezalezny system zasilania pomp w energie. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg posiada¢ one obudowe
dzwiekochtonng. W trakcie pompowania sciekdw nalezy zminimalizowa¢ utrudnienia w
ruchu pojazddw i pieszych i uzgodni¢ z Zarzadcg terenu.

Czynnosci zwigzane z wykonaniem prac przygotowawczych i towarzyszacych
wynikajgcych z technologii wykonywanych robot wraz z transportem materiatow
niezbednych do wykonania zadania oraz przygotowaniem poszczegdlnych odcinkéw
kanatu w celu wykonania prac renowacyjnych np. zamykanie (korkowanie) przewodu,
przepompowywanie $ciekow lezg po stronie Wykonawcy.

Czyszczenie kanatéw i studzienek przed rozpoczeciem renowacji kanatow. Osady z
czyszczenia kanatow i studzienek Wykonawca wywiezie w miejsce zrzutu na terenie
oczyszczalni sciekéw w Stupsku.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét
wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zarzadce Drogi, oznakowaniem
prowadzonych robo6t zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i dokonanymi
uzgodnieniami oraz uiszczenie optat wynikajgcych z zajecia pasow drogowych i innych
terendéw.

Wykonawca wykona minimum dwukrotnie inspekcje kanatéw kamerg TV: przed
renowacjg i po renowaciji.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, po wykonaniu renowacji Wykonawca
otworzy przykanaliki wtgczone do kanatu na trojnik, uszczelni wtgczenia przykanalikdw
w poddanych renowacji kanatach (wykona kapelusze), otworzy kinety studni
rewizyjnych.

Wykonawca na terenie budowy zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgca zielen.
Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg dla poszczegolnych odcinkéw
kanatéw poddanych renowaciji.

10) Po wykonaniu robot Wykonawca w przypadku ich uszkodzenia, odtworzy istniejgca

nawierzchnie drogowg, chodniki oraz tereny zielone w zakresie w jakim je uszkodzit.

11) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji

robét metodg bezwykopowg w wypadku np. gdy stan techniczny kanatu uniemozliwi
naprawe bezwykopowg (w zakresie objetym inspekcjg TV Zamawiajgcego) lub w
wyniku popetnienia btedu przez Wykonawce lub z winny Wykonawcy np. z powodu
niewlasciwego postepowania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania prac przy zastosowania technologii w wykopie otwartym, w sposéb
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania prac zawarty
jest w cenie Kontraktowe;j.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat.
13) Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego, na

podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, procedury uzyskania
prawomocnych decyzji administracyjnych w sprawie zajecia pasa drogowego, w
zwigzku z wykonaniem robot objetych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie
art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
decyzji, o ktéorych mowa powyzej, jak réwniez bezzwloczne zgtoszenie
Zamawiajgcemu zastrzezen do tych decyzji oraz wspotdziatanie z Zamawiajgcym w
wypadku koniecznosci odwotania sie od tych decyzji.

3. Opis stanu istniejgcego odcinkéw objetych przedmiotem zamdéwienia.

Opis stanu istniejgcego kanatow wchodzacych w zakres Zadania nr 1 i nr 2 z podaniem
wymiarow kanatéw, orientacyjnej diugosci kanatu (w metrach biezgcych), materiatu,
lokalizacja, charakterystykg studni oraz przytgczy zostat opracowany na podstawie
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inspekdji

telewizyjne;.

W  ponizszym zestawieniu
charakterystyke uszkodzen wraz z odniesieniem do materiatéw zatgczonych do IDW, na
podstawie ktérych Wykonawca winien bazowac przy opracowaniu oferty.

tabelarycznym przedstawiono

Zadanienr 1
L.p Ulica Odci Materiat Srednic | Dlugos llos¢ Numer Uwagi/opis
. nek a[mm] ¢ [m] uszkodzen plyty/ uszkodzen
/odcinek | Tytutnr
a | Powstancow S3- Kamionka @ 200 18 6 1/20 Deformacja
Wielkopolskich S4 przewodu,
pekniecia
podiuzne i
poprzeczne
b | Jeana Sibeliusa | S3- Kamionka @ 200 14 5 1/6 Deformacja
(Matuszewskieg | S4 przewodu,
0) pekniecia
podiuzne i
poprzeczne
c | Bartoszewskieg | S5- Kamionka < 200 39 5 1/15 Ubytek,
o] S3 Deformacja
(Koztowskiego)/ przewodu,
Religi pekniecia
(Budzynskiego) podtuzne i
poprzeczne
d | Mazowieckiego | S1- Kamionka & 200 10 4 1/20 Spekanie
(Pestkowskiego) | SO podiuzne i
/ Religi poprzeczne i
(Budzynskiego) Ubytek,
deformacja
przewodu
e | Daszynskiego S4- Kamionka < 200 14 4 1/23 Ubytek i
19-17 S5 pekniecia
poprzeczne,
promieniste
oraz
deformacja
przewodu na
odcinku 10,5
m
f Limanowskiego | S4- Kamionka < 200 48 13 /3 11/4 | Ubytek,
S5 Deformacja
S5- przewodu,
S6 pekniecia
podiuzne i
poprzeczne
punktowe
g | Limanowskiego/ | S10- | Kamionka & 200 79 19 /9 Ubytek,
Daszynskiego S9 [1/20 Deformacja
S1- /11 przewodu,
S2 pekniecia
S2- podtuzne i
S3 poprzeczne

Poszczegdlne odcinki kanalizacji objete przedmiotem zamdwienia w ramach renowacji
przedstawiono na mapach syt-wys. stanowigcych zatgczniki graficzne nr:

Zatgcznik nr 1 — Zad_1_LP 1 Powstancow Wielkopolski_S3_S4 ptyta | Tytul 20
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Zatgcznik nr 2 — Zad_1_LP 2 Jeana Sibeliusa_ S3_S4 _plyta | Tytul 6
Zatgcznik nr 3 — Zad_1 LP_ 3 Bartoszewskiego Religi_ S3_S5 plyta | Tytul 15
Zatgcznik nr 4 — Zad_1 LP 4 Mazowieckiego Religi_ S1_ SO0 plyta | Tytul 10
Zatgcznik nr 5 — Zad_1_LP 5 Daszynskiego_19 _17_S4 S5 plyta | Tytul 23
Zatgcznik nr 6 — Zad_1 LP 6 Limanowskiego_S4 S6 plyta Il Tytul 3i 4
Zatgcznik nr 7 — Zad_1 LP 7 Daszynskiego_S1 S2 plyta Il Tytul 10
Zatgcznik nr 8 — Zad_1_LP 7a Daszynskiego_S2_S3_plyta Il Tytul 11
Zatgcznik nr 9 — Zad_1_LP 7b Limanowskiego_S9 S10_plyta Il Tytul 9

Ponadto stan techniczny kanatéw przewidzianych do renowacji przedstawiono na zatgczonych
do OPZ filmach z inspekcji kanatéw kamerg CCTV. Informacje okreslajgce i wskazujgce
nagrania poszczegoélnych odcinkéw zawarte sg w powyzszej tabeli.

Zadanie nr 2
L.p Ulica Odcin | Materiat | Srednic | Dlugosé llosé Numer Uwagi/opis
. ek a uszkodzen plyty/ uszkodzen
Tytul nr
a Fidlera S2-S1 | Kamionka | @ 200 32 3 /17 pekniecia
poprzeczne
b Powstancow S2-S3 | Kamionka | @ 200 29 3 1/20 Ubytek
Wielkopolskich przewodu,
pekniecia
podtuzne i
poprzeczne
c Bartoszewskieg | S2-S3 | Kamionka | @& 200 30 4 /11 pekniecia
o] S3-S2 1/12 podiuzne i
(Koztowskiego) | S3-S4 1/13 poprzeczne,
podtopienie na
odcinku ok.
3m
d Grabskiego S1-S2 | Kamionka | @ 200 40 6 1/25 pekniecia
S2-S3 1124 podtuzne i
poprzeczne
e Skrzyzowanie Kamionka | @ 200 44 6 1/18 pekniecia
ul. podtuzne i
Walentynowicz poprzeczne
(Tyszki)/ z ul.
Ciepinskiego
(Wesotowskiego
) w k-ku ul.
Religi
(Budzynskiego)
f Limanowskiego | S4- Kamionka | @ 200 28 1 /1 Nieszczelnosé
Sda na potaczeniu
kielichowym
przewodu
Podtopienia
tacznie na
odcinku ok.
9m
g Limanowskiego | S6-S7 | Kamionka | & 200 61,5 16 /5 Ubytek
S7-S8 11/6 przewodu,
S8-S9 1Tirg pekniecia
podiuzne i
poprzeczne
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Daszyniskiego S4- Kamionka | @& 200 99 8 /12 pekniecia
S5- [zeliwo /13 podtuzne i
S5-S6 poprzeczne
3 Maja przy kamionka | @ 400 36,5 /3 Spekania
wiadukcie - poprzeczne i
odcinek w Al. 3 podtuzne na
Maja w k-ku ul. odcinku ok. 15
Fabrycznej mb + nacieki
(wiaduktu) zelaziste na
potgczeniach
rur na catym
odcinku

Poszczegdlne odcinki kanalizacji objete przedmiotem zamdéwienia w ramach renowacji
przedstawiono na mapach syt-wys. stanowigcych zatgczniki graficzne nr:

Zatgcznik nr 10 — Zad_2_LP 1 _Fidlera_S1-S2_plyta | Tytul 17

Zatgcznik nr 11 — Zad_2_LP 2 Powstancow Wielkopolskich_S2-S3 plyta | tytul 20
Zatgcznik nr 12 — Zad_2 LP 3 Bartoszewskiego S2-S4 plyta | Tytul 11, 12, 13
Zatgcznik nr 13 — Zad_2 LP 4 Grabskiego_S1 S3 plyta | Tytul 24, 25

Zatgcznik nr 14 — Zad_2_LP 5 skrzyz Walentynowicz_Ciepinskiego_plyta | Tytul 18
Zatgcznik nr 15 — Zad_2_ LP 6 Limanowskiego_S4-S4a_plyta Il tytul 1

Zatgcznik nr 16 — Zad_2 LP 7 Limanowskiego_S6_S9 plyta Il Tytul 5,6,7
Zatgcznik nr 17 — Zad_2_LP 8 Daszynskiego_S4-S6_plyta Il Tytul 12,13
Zatgcznik nr 18 — Zad_2 LP 9 3 Maja_plyta Il Tytul 3 odcinek w k_ku ul Fabryczej

Ponadto stan techniczny kanatéw przewidzianych do renowacji przedstawiono na zatgczonych
do OPZ filmach z inspekcji kanatow kamerg CCTV. Informacje okreslajgce nagrania
poszczegdlnych odcinkéw zawarte sg w powyzszej tabeli.

4. Wymagania realizacyjne dla wykonania przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca dobierajgc technologie musi uwzgledni¢ koniecznoS¢ przywrocenia nizej
wymienionych funkcji kanatu:

e oddzielenie wewnetrznej powierzchni kanatu od transportowanego medium;

e uszczelnienie istniejgcego kanatu przed przesgczaniem woéd gruntowych;

e uszczelnienie istniejgcego kanatu przed przeciekami transportowanego medium przez
nieszczelnosci w istniejgcym kanale (na potaczeniach rur, w miejscach pekniecia rur,
poprzez dziury),

o stabilizowanie lub wzmacnianie konstrukcji istniejgcego rurociggu,

e uzyskanie dostatecznej przepustowosci hydraulicznej jak najbardziej zblizonej do
Srednicy kanatu istniejgcego.

Renowacje nalezy zaprojektowac¢ indywidualnie dla kazdego kanatu na podstawie
szczegoOtowej analizy aktualnego stanu poszczegolnych odcinkdéw kanatow sporzadzonej
na podstawie wstepnej inspekcji kamerg TV i obejmujgcg identyfikacje uszkodzen
(pomimo informacji zawartych w OPZ) rurociggow - przeszkody (np. wrosniete korzenie,
pekniecia, korozja, erozja, ewentualne przesunigcie rur, wystajgce przytgcza). Projekt
wykonawczy musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z doborem materiatdow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane materiaty
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym OPZ.

W szczegolnosci nalezy uwzglednié:
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e aspekty hydrauliczne:

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewnita dostateczng
przepustowos¢ hydrauliczng kanatow (nie gorszg od obecnej przy prawidiowo dziatajgcej
sieci);

e aspekty konstrukcyjne:

Renowacja powinna zapewni¢ samonosnos¢ konstrukcji kanatow pomiedzy sasiednimi
studniami. W zwigzku z tym sztywnos¢ obwodowa oraz grubos¢ scianek powinna byc¢
przyjeta na podstawie obliczen przeprowadzonych w oparciu 0 dane rzeczywiste
dotyczgce gtebokosci posadowienia, obcigzen dynamicznych, wod gruntowych (w zwigzku
ze zmiennoscig poziomu woéd gruntowych oraz uksztattowaniem terenu sprzyjajacym
szybkiemu odptywowi woéd opadowych). Rekawy renowacyjne czy moduty rurowe muszg
posiadaC¢ zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych,
obcigzen eksploatacyjnych, cisnienia wewnetrznego, obcigzen ruchu ulicznego; Niemniej
dobrane materiaty muszg spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w ST-04.

W przypadku renowacji metodg rekawa utwardzanego na miejscu dla kanatéw kotowych
minimalna sztywnos$¢ obwodowa krétkoterminowa S powinna spetnia¢é wymagania zawarte
w ST-04. Prébki rekawa do kontroli jakosci instalacji nalezy ksztattowaé przy zamknietym
z drugiej strony przekroju wyktadziny, podczas nadmuchiwania i utwardzania do takiego
samego obwodu jak obwdd rury poddawanej wyscielaniu. W przypadku kanatéw,
poddawanych renowacji metodg rekawa utwardzanego, w celu potwierdzenia
wymaganego parametru sztywnosci obwodowej zainstalowanego rekawa, nalezy pobraé
prébki pierscieniowe rekawdw, a nastepnie poddac je badaniu zgodnie z normg PN-EN
ISO 11296-4:2011 w zakresie poczatkowej sztywnosci obwodowej, tak aby bezposrednio
z wynikdéw badan uzyska¢ mozliwosé sprawdzenia spetniania wymogdéw Zamawiajgcego.

e aspekty instalacyjne:
Ograniczenia wynikajgce z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow,

Minimalne wymagane wymiary studni wejsciowych. Roboty nalezy projektowac tak, aby
nie wystepowata konieczno$¢ prowadzenia robot ziemnych (poza niezbednymi wykopami
punktowymi, przy demontazu pokryw nastudziennych i w bezposredniem rejonie studni
poddawanych renowacji),

Koniecznoé¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passéw”) na czas prowadzenia
robét na danym odcinku,

Minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego.

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okreslenie wskaznikéw powierzchniowo-
kubaturowych zgodnie z Polskg Normg PN-1SO 9836:1997.

5. Ogélne wytyczne dotyczace renowacji sieci kanalizacyjnej

1) Efekty realizacji przedmiotu zamoéwienia
Przewiduje sie, ze w wyniku renowacji sieci kanalizacyjnej nastgpi:

e poprawa stanu technicznego kanatdéw ograniczajgca nieszczelnosci kanatow i
zmniejszenie infiltracji wod gruntowych do kanatéw,

e uzyskanie dostatecznej przepustowosci hydraulicznej kanatéw,
odtworzenie wiasciwej konstrukcji kanatéw,

e usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji.
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Roboty bedag prowadzone przy utrzymaniu ciggtosci odbioru sciekéw. Nalezy przewidzie¢
mozliwie najkrotsze okresy jednorazowego wytgczenia kanatow.

2) Wykonawca uwzgledni nastepujgce warunki istniejgcych sieci:

Srednice wtazéw do studni — 600 mm;

Srednice studni — przede wszystkim DN2100O;

studnie w wiekszosci wykonane z kregéw betonowych;
srednia gtebokos¢ studni: 3,2 m + 1,6 m;

sieci zlokalizowane w terenie mocno zurbanizowanym.

6. Wykonawca wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia. Wszystkie roboty powinny byé
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowalty we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.



