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PI/DF/2018          Słupsk, dnia 28.06.2018 r. 
     
 
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” – sprawa nr 
17/PI/2018. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
w związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu jak w tytule proszę o udostępnienie 
projektu wykonawczego. 
Odp.: Zamawiający informuje, że na stronie internetowej udostępniono dokumentację 
niezbędną do przeprowadzenia niniejszego postępowania, która jest w posiadaniu 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 2: 
Jakie parametry powinny posiadać rury kamionkowe DN250. Czy zgodnie z projektem 
PB_Niemena_3goMaja oraz St_04_Kanalizacja należy stosować rury o wytrzymałości 40 
kN/m czy zgodnie z projektem PB_Ordonowny_i_Niemena o wytrzymałość 60 kN/m. 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy stosować rury  kamionkowe DN250 zgodnie z 
St_04_Kanalizacja. 
 
Pytanie nr 3: 
Jakie parametry powinny posiadać rury PCV. Czy zgodnie z projektem 
PB_Ordonowny_i_Niemena należy stosować rury PCV o sztywności obwodowej SN12, czy 
zgodnie z projektem PB_Niemena_3go_Maja, PB_Kiepury_Nalepy oraz St_04_Kanalizacja o 
sztywności obwodowej SN8. 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy stosować rury  PVC zgodnie z 
St_04_Kanalizacja. 
 
Pytanie nr 4: 
Zgodnie z decyzją ZIM-ZU-I-5548-733/2017 przejście pod ścieżką należy wykonać metodą 
bezwykopową. W projekcie metodą bezwykopową przewidziane jest jedynie wykonanie 
przejścia kanalizacji pod ścieżką rowerową natomiast większość odcinka od S1 do S4 
wypada również w ścieżce z tym, że dla pieszych o nawierzchni z polbruku. Prosimy o 
potwierdzenie, że metodą bezwykopową należy wykonać jedynie część kanalizacji 
przechodzącej pod ścieżką rowerową z asfaltu. 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją ZIM-ZU-I-5548-733/2017 oraz PB 
przejście kanalizacji metodą bezwykopową należy wykonać pod ścieżką rowerową 
(nawierzchnia bitumiczna). Natomiast w chodniku (nawierzchnia polbruk) budowę 
kanalizacji, zgodnie z dokumentacją, przewiduje się w technologii wykopu otwartego, 
bez naruszenia nawierzchni ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż przy chodniku. 
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Alternatywnie dopuszcza się realizację kanalizacji w chodniku metodą bezwykopową 
zgodnie z PB. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy w wycenie należy ująć zakres robót określony na mapie 
Zal_nr_1_do_PB_Ordonowny_i_Niemena. Jeśli tak, to prosimy o wykaz materiałów. 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik 
mapowy „Zal_nr_1_PB_Ordonówny_i_Niemena” dotyczy zmiany trasy wypustu 
kanalizacyjnego do nieruchomości oraz kąta włączenia do projektowanej studni. 
Zmianę powyższą należy uwzględnić w budowie kanalizacji wg PB. Zakres materiałów 
pozostaje bez zmian. 
 
 
 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega opis koperty w której należy złożyć ofertę. 
W związku z tym zmienia się pkt 15.2. Instrukcji Dla Wykonawców (IDW) na następujący: 
 

„15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 
Kopertę należy opisać następująco: 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na: 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” 
Nie otwierać przed dniem: 03.07.2018 r.; do godziny 10:15.  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.” 

 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
28.06.2018 r.          
 


