Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Wartas¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys nakfadczy

Remont pokrycia dachowego papowego - BudwtgRinistracyjny "B" na terenie Bazy
Spoétki "WODOCKGI SLUPSK" przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Stupsku

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Baza, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stups

"Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik Andrzej Mielczarek

Stupsk, 09.2019 .
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Remont pokrycia dachowego papowego - Budynek adinamyjny "B" na terenie Bazy Spotki "WODQOEEI SEUPSK" przy ul. E. Orzeszkowej 1 w

Stupsku
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. Remont pokrycia dachowego budynku administracyjego nr "B". Wymiana rynien i rur spustowych.
Remont pokrycia wiatrotapu.
1.1. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek bacharskich
1 KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kagsi do 10m - rusztowania do wymiany rur spustowych
1610/04
5 kolumre
razem kolumg 5
2 [KNR-W 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10m - wymiana obrébek blacharskich tarasu
1603/01
(4,50%8,0)*2 m2 72
razem m2 72
3 KNR-W 4-01|Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na da¢hbetonowych - rozebranie paséw pokrcia z papy
0518/06 |termozgrzewalnej w celu wymiany obrébek blachatskic
pasy nadrynnowe (16,20+4,50+22,70+15,50)*0,50 m2 29,45
ogniomury (10,50*0,70)*2+(11,60*1,0)*2 m2 37,9
razem m2 67,35
4 KNR-W 4-01|Rozbidrki pokrycia nagpnej warstwy papy na dachach betonowych - rozebraasow pokrcia z papy
0518/07 |termozgrzewalnej w celu wymiany obrébek blachatskic
pasy nadrynnowe (16,20+4,50+22,70+15,50)*0,50 m2 29,45
ogniomury (10,50*0,70)*2+(11,60*1,0)*2 m2 37,9
razem m2 67,35
5 KNR-W 4-01 Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnjegzymséw itp. z blachy nie nadagj st do uzytku
0545/08
pasy nadrynnowe (16,20+4,50+22,70+15,50)*0,25 m2 14,73
ogniomury  (10,50%0,50)*2+(11,60*0,50)*2+(4,508m) m2 24,35
razem m2 39,08
6 KNR-W 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0545/04
16,20+4,50+22,70+15,50 m 58,9
razem m 58,9
7 'KNR-W 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0545/06
8,0*4+6,8 m 38,8
razem m 38,8
8 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu do 25cm - pasy nadrynnowe
0541/01
pasy nadrynnowe (16,20+4,50+22,70+15,50)*0,25 m2 14,73
razem m2 14,73
9 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinicciu ponad 25cm - ogniomury
0541/02
ogniomury  (10,50%0,50)*2+(11,60*0,50)*2+(4,508m) m2 24,35
razem m2 24,35
10 KNR-W 4-01 Obrdébki z papy wierzchniego krycia - Analogia - petnienie paséw pokrcia z papy termozgrzewalnejpmianie
0519/04 |obrébek blacharskich - papa termozgrzewalna nagheinwa PYE PV 250 S52 gr. 5,2mm
pasy nadrynnowe (16,20+4,50+22,70+15,50)*0,50 m2 29,45
ogniomury (10,50*0,70)*2+(11,60*1,0)*2 m2 37,9
razem m2 67,35
11 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych érednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/03
16,20+4,50+22,70+15,50 m 58,9
razem m 58,9
12 | KNR K-05 |Montaz lejow spustowych érednicy 150/100mm z blachy powlekanej
0501/06
5 szt 5
razem szt 5
13 KNR K-05 |Montaz denek w systemie @ednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/07
6 szt 6
razem szt 6
14 | KNR K-05 |Montaz nara@nikéw osrednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/05
1 szt 1
razem szt 1
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15 KNR K-05 |Montaz rur spustowych érednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/02
8,0*4+6,8 m 38,8
razem m 38,8
16 = KNR K-05 Montaz trojnikdw osrednicy 10cm z blachy powlekanej -agtenie odwodnienia z daszku wiatrotapu
0502/04
1 szt 1
razem szt 1
17 | KNR K-05 |Montaz kolanek csrednicy 10cm z blachy powlekanej
0502/03
12 szt 12
razem szt 12
18 KNNR 4 |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCWrednicy 110mm o pagtzeniu wciskowym - Analogia - Monta
0222/02 | nowych rewizji PCVsrednicy 110mm z sitem
5 szt 5
razem szt 5
1.2. Remont pokrycia dachowego budynku
19 KNR-W 4-01/Rozbidrka obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnyegzymsow itp. z blachy nie nadagj st do wytku - komin
0545/08 |ponad dachem
(0,45+0,72)*2*0,20 m2 0,47
razem m2 0,47
20 KNR-W 4-01|Rozbiorki pokrycia pierwszej warstwy papy na dat¢hbetonowych - komin ponad dachem
0518/06
(0,45+0,72)*2*0,60 m2 14
razem m2 14
21  KNR-W 4-01 Rozbiérki pokrycia nagpnej warstwy papy na dachach betonowych komin gpolzehem
0518/07
(0,45+0,72)*2*0,60 m2 14
razem m2 14
22  KNR-W 4-01|Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych pelmyrobgtosci w jednym miejscu do 0,5m3 - komin ponad
0310/01 |dachem
0,45*0,72*1,0 m3 0,32
razem m3 0,32
23 | KNR 2-22 |Spoinowanie trzonéw kominéw murowanych - Spoinowadminow zaprawcementow niebarwion ponad
0101/09 |dachem - komin ponad dachem
(0,45+0,72)*2*1,0 m2 2,34
razem m2 2,34
24 | KNR K-04 'Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej od wodyzinaporu z zaprawy uszczelgigj - Analogia - Pozioma
0601/02 |izolacja czap betonowych kominéw - Hydrostop-MiesaaProfesjonalna 209
0,60*0,90+0,80*1,0 m2 1,34
razem m2 1,34
25| KNR 2-02 Analogia - wklejenie izoklindw styropianowych 10£k0 laminowanych pappodktadovy przy kominach
0609/07
obrébka komina  (0,45+0,72)*2 m 2,34
razem m 2,34
26 | KNR-W 4-01 Obrébki z papy wierzchniego krycia - komin ponagitm - papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE 50/ 2
0519/04 |S52 gr. 5,2mm
obrébka komina (0,45+0,72)*2*0,60 m2 1,4
razem m2 14
27 | KNR 4-01 Analogia - osadzenie listwy dociskowej z blachy fakanej z wyaiciem bruzdy - komin
0322/03
obrébka komina  (0,45+0,72)*2 m 2,34
razem m 2,34
28 |KNR-W 4-01 Analogia - Uszczelnienie silikonem dekarskim stykdlwwobek blacharskich z kominem
0506/05
obrébka komina (0,45+0,72)*2 m 2,34
razem m 2,34
29 | KNR-W 4-01 Uzupeienie tynkow zewtrznych zwyktych kategorii llkcian, loggii, balkonéw o podiach z cegly, pustakow
0726/01 |ceramicznych, gazo i pianobeton6w o powierzchnpetianych tynkéw w jednym miejscu do 1m2
22,70*0,60 m2 13,62
razem m2 13,62
30 | KNR AT-31 Malowanie eczne farl silikonowg tynkéw zewstrznych
0601/01
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22,70*0,60 m2 13,62
razem m2 13,62
31 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne fatbolejma rur wodociagowych i gazowych érednicy ponad 100 do 200mm - Analogia -
1212/34 |malowanie farh elastyczg do dachéw NOXYDE rur wentylacyjnych
16*0,60 m 9,6
razem m 9,6
32 |KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie pagzgrzewaln podktadovg - wyréwnanie istn. nieréwrici podiaza papowego oraz
0519/01 miejscowe naprawy pokrycia - likiwidacjggherzy - przyjto 25% pow. dachu
(22,70*11,60+6,50*4,50+15,50*10,50)*0,25 m2 113,83
razem m2 113,83
33 | Kalkulacja |Montaz kominkéw wentylacyjnych wraz z obréipk
indywidualna
8+4 szt 12
razem szt 12
34 | KNR 0-44 Dachowa powloka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg powtoki Dacfill wykonana na podio z pap
0104/01 bitumicznych z wtopios perforowan wtdkning wzmacniajca fleece
22,70*11,60+6,50*4,50+15,50*10,50 m2 455,32
razem m2 455,32
35| KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg powtoki Dacfill wykonana na podio z pap
0104/02 | bitumicznych bez wi6kniny wzmacnigjej
22,70*11,60+6,50*4,50+15,50*10,50 m2 455,32
razem m2 455,32
36 | KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi naoftk¢ do 1km
0108/09
0,32+0,60 m3 0,92
razem m3 0,92
37 | KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - ezdl nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x)
0,32+0,60 m3 0,92
razem m3 0,92
38 | Kalkulacja |Utylizacja odpadéw z rozbidrki
indywidualna
0,92*1800/1000 t 1,656
razem t 1,656
1.3. Remont pokrycia wiatrotapu - Budynek administacyjny "B"
39 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
(6,3+3,2)*0,25*2 m2 4,75
razem m2 4,75
40 | KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachidewnianych
0519/04
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
41 | KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia kalej nasgpnej poza pierwszwarstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
(doptata 2x)
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
42 | KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk - Analegozebranie poszycia drewnianego wiatrotapu
0430/02
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
43 | KNR 4-01 Rozbiorki zasypek stropéw drewnianych - Analogiazebranie ocieplenia stropodachu wiatrotapu
0429/02
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
44 | KNR 4-01 \Wymiana krokwi zwyktych w konstrukcji dachu - Angia - wymiana uszkodzonej konstrukcji drewnianéjrgoia
0412/02 |wiatrotapu
4*3,2 m 12,8
razem m 12,8
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45 | KNR-W 4-01 Impregnacja metagdsmarowania preparatami solowymi bali lub kgdaiakéw o powierzchni odgrzybiania ponad
0614/07 |10m2 - dwukrotne - (impregnacja konstrukcji stropu)
(0,12+0,18)*2*3,20*9 m2 17,28
razem m2 17,28
46 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdickowe z jednej warstwy ptyt z wetny mineralnej ulkdagch na sucho - Piyty z
0612/03 |welny mineralnej grub. 20cm - ROCKWOOL ROCKMIN PL@JS= 0,037 W/m-K)
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
47 KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwgickowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na suckezda nasgpna
0612/04 |warstwa - Piyty z welny mineralnej grub. 5cm - ROGKROL ROCKMIN PLUS ¢ = 0,037 W/m-K)
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
48 | KNR 4-01 Utozenie plyt OSB 3 gr. 25mm - poszycie wiatrotapu
0820/02
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
49 | KNR-W 4-01 Uzupeienie pokr§ z jednej warstwy papy asfaltowej uémej w naktadk na dachach drewnianych
0513/01
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
50 |KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie papermozgrzewalgwierzchniego krycia
0519/01
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
51 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwinigciu do 25cm
0541/01
(6,3+3,2)*0,25*2 m2 4,75
razem m2 4,75
52 | KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg powtoki Dacfill HZ wykonana na podio papowym z
0104/01 |wtopiorg perforowam wiokning wzmacniajca fleece
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
53| KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodoslneg powtoki Dacfill HZ wykonana na pocio papowym
0104/02 |bez wiokniny wzmacniagej - druga warstwa powtoki wodoszczelnej
6,20*3,20 m2 19,84
razem m2 19,84
54 |KNR-W 4-01 Rozbiérki podsufitek wiatrotapu z ptyt g-k - anailag
0440/06
2,60*6,0 m2 15,6
razem m2 15,6
55 |KNR-W 2-02 Izolacja z folii paroizolacyjnej ISOVER 0,3mm 1wars - wykonanie paroizolacji na stropie - analogia
0606/01
2,60*6,0 m2 15,6
razem m2 15,6
56 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi, ywvodoodporna grulioi 12,5 mm (GKBI) na ruszcie
2005/01 'metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztaltownikéyi UD
2,60*6,0 m2 15,6
razem m2 15,6
57 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewtrznych piyt gipsowych spoinowanych szpachlowarggnuntowaniem
1510/05
2,60*6,0 m2 15,6
razem m2 15,6
58 | KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi naoftk¢ do 1km
0108/09
1,5 m3 1,5
razem m3 1,5
59 | KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - ezdl nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x)
1,50 m3 1,5
razem  m3 15
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60 | Kalkulacja |Utylizacja odpadéw z rozbiérki wiatrotapu
indywidualna
1,50*1200/1000 t 1,8
razem t 1,8
1.4. Wymiana obrébek blacharskich kominow
61  KNR-W 4-01 Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnyegzymsoéw itp. z blachy nie nadagj st do wytku
0545/08
(0,40+3,20)*2*0,40+(0,40+0,80)*2*0,40 m2 3,84
razem m2 3,84
62 | KNR-W 4-01 Naprawa obrdbek blacharskich polegaj na wyaiciu i wstawieniu nowych odcinkéw z blachy ocynkowan
0540/06
(0,40+3,20)*2*0,40+(0,40+0,80)*2%0,40 m2 3,84
razem m2 3,84
63 KNR K-05 |Obrébka kominéw
0402/03
(0,40+3,20)*2+(0,40+0,80)*2 m 9,6
razem m 9,6
64 | Kalkulacja Praca podnimika
indywidualna
8 m-g 8
razem m-g 8
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
1. Remont pokrycia dachowego budynku administracyjego nr
"B". Wymiana rynien i rur spustowych. Remont pokrycia
wiatrotapu.
1.1. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek
blacharskich
1 KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kogsi
1610/04 |do 10m - rusztowania do wymiany rur spustowych
5 kolumre
Robocizna
Robotnicy r-g 11 55 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty pomostowe diugie m2 0,14 0,7 0,00 0,00
Ptyty pomostowe krotkie m2 0,05 0,25 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.Il gr.50mm n3 070 0,035 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,002 0,01 00,0 0,00
Haki do muru kg 0,64 3,2 0,00 0,00
Drut stalowy 3mm kg 0,48 2,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe n-g 3,13 15,65,00 0 0,0C
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 KNR-W 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10m - wymiana
1603/01 |obrébek blacharskich tarasu
72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,548 39,456 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 1,015 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne ditugie m2 0,0004 0,029 000, 0,00
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,014 ,000 0,0C
Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50mm m3 0,00003 0,002 ,000 0,0C
Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,00018 0,0130,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,00002 @00 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,864 0,00 0,00
Drut stalowy 3mm kg 0,009 0,648 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 11,232 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 KNR-W 4-01 Rozbiérki pokrycia pierwszej warstwy papy na da¢hac
0518/06 | betonowych - rozebranie paséw pokrcia z papy tegnzezvalnej
w celu wymiany obrébek blacharskich
67,35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 20,879 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 ' KNR-W 4-01 Rozbiérki pokrycia nagpnej warstwy papy na dachach
0518/07 | betonowych - rozebranie paséw pokrcia z papy tegnzezvalnej
w celu wymiany obrébek blacharskich
67,35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05 3,368 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
5 [KNR-W 4-01 Rozbioérka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnyerz
0545/08 | gzymsow itp. z blachy nie nadagj st do wytku
39,08 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 11,724 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 'KNR-W 4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0545/04
58,9 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 8,835 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 'KNR-W 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0545/06
38,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 4,268 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke
0541/01 | rozwinigciu do 25cm - pasy nadrynnowe
14,73 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 1,01 14,877 0,00 0,00
Robotnicy gr. r-g 1,14 16,792 0,00 0,00
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 18,118 0,00 0,00
Wkrety samogwintujce typu SW do blach Sz 27,5 405,075 ,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,029 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,118 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9  NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke
0541/02 |rozwinigciu ponad 25cm - ogniomury
24,35 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,64 15,584 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,71 17,289 0,00 0,00
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 29,951 0,00 0,00
Wkrety samogwintujce typu SW do blach Sz 17,2 418,82 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,024 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,195 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Stupsku

Nr

Podstawa

Opis

Jm | Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

10

KNR-W 4-01
0519/04

Obrébki z papy wierzchniego krycia - Analogia - petnienie
pasow pokrcia z papy termozgrzewalnej po wymiabi®loek
blacharskich - papa termozgrzewalna nawierzchnie¥@ PV
250 S52 gr. 5,2mm

67,35 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 2509852
5,2mm

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Gaz propan, butan
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

kg
%

m-g

0,73

1,18

0,38

0,02

49,16

79,47

0,5 383,

25,59

1,34

675

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

D0

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

11

KNR K-05
0501/03

Montaz rynien dachowych érednicy 150mm z blachy powlekanej

58,9 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rynny dachowe érednicy 150mm z blachy powlekanej
Ztaczki rynny osrednicy 150mm z blachy powlekanej
Haki rynnowe drednicy 150mm z blachy powlekanej
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag
Samochéd dostawczy

%

m-g

0,004

0,005

32,98

,02 60
35 20
45 85

0,23
0,29

078
615
405

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

12

KNR K-05
0501/06

Montaz lejéw spustowych érednicy 150/100mm z blachy
powlekanej

5 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Leje spustowe samozaciskowe rynn§rednicy 150/100mm z
blachy powlekanej

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag
Samochéd dostawczy

r-g

szt

%

m-g

0,004

0,005

D

[3:1

0,0
0,02

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

13

KNR K-05
0501/07

Montaz denek w systemie @ednicy 150mm z blachy powlekanej

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Denko rynny agsrednicy 150mm z blachy powlekanej
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,12

0,72

0,00

,00

0,0

0,00
0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,024 0,00 0,00
Samochéd dostawczy m-g 0,005 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR K-05 |Montaz nara@nikéw osrednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/05
1szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,35 0,00 0,00
Materiaty
Narazniki rynny osrednicy 150mm z blachy powlekanej szt 1 1 ,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,004 0,00 0,00
Samochéd dostawczy m-g 0,005 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 KNR K-05 |Montaz rur spustowych érednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/02
38,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 14,356 0,00 0,00
Materiaty
Rury spustowe érednicy 100mm z blachy powlekanej m 1,01 39,188 0,00 00,0
Obejmy rury spustowej 100mm whijane z blachy poated§ szt 0,5 19,4 0,00 0,00
Trzpiea do uchwytu rury spustowej szt 0,5 19,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,116 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,155 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 = KNR K-05 Montaz trojnikdw osrednicy 10cm z blachy powlekane;j -
0502/04 |wihaczenie odwodnienia z daszku wiatrotapu
1szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 0,25 0,00 0,00
Materiaty
Tréjniki rury spustowej drednicy 10cm z blachy powlekanej szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,003 0,00 0,00
Samochéd dostawczy m-g 0,004 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR K-05 |Montaz kolanek osrednicy 10cm z blachy powlekanej
0502/03
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 2,52 0,00 0,00
Materiaty




Rodos 7.0.15 [11485]

Kosztorys naktadczy

Strona 11/27

Remont pokrycia dachowego papowego - Budynek adinamyjny "B" na terenie Bazy Spotki "WODQOEEI SEUPSK" przy ul. E. Orzeszkowej 1 w

Stupsku
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Kolanka rury spustowej erednicy 10cm z blachy powlekanej szt 1 12 ,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,036 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,048 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 KNNR 4 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCWrednicy 110mm o
0222/02 | pofaczeniu weiskowym - Analogia - Montaowych rewizji PCV
srednicy 110mm z sitem
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 1,9 0,00 0,00
Materiaty
Rewizje PCVsérednicy 110mm z sitem szt 1 5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,0C
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek
blacharskich
Razem
Razem element 0,00
1.2. Remont pokrycia dachowego budynku
19 KNR-W 4-01 Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnyerz
0545/08 | gzymsow itp. z blachy nie nadagj st do uwzytku - komin ponad
dachem
0,47 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 0,141 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR-W 4-01 Rozbiérki pokrycia pierwszej warstwy papy na da¢hac
0518/06 |betonowych - komin ponad dachem
1,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 0,434 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR-W 4-01 Rozbiérki pokrycia nagpnej warstwy papy na dachach
0518/07 |betonowych komin ponad dachem
1,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych pelmyr
0310/01 | objetosci w jednym miejscu do 0,5m3 - komin ponad dachem
0,32 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 20,1 6,432 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm34, pelna| szt 392 125,44 0,00 0,00
Zaprawa do murowania cegiet klinkierowych kg 245 78,4 ,000 0,0C
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,33 0,106 0,00 0,00
Wyciag m-g 3,25 1,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR 2-22 |Spoinowanie trzonéw kominéw murowanych - Spoinowani
0101/09 | komindéw zapraw cementow niebarwiora ponad dachem - komin
ponad dachem
2,34 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0143 0,033 0,00 0,00
Murarze gr.ll r-g 08237 1,927 0,00 0,00
Materiaty
Zaprawa do spoinowania cegly klinkierowej kg 6,5 15,21 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej od wodsztnaporu
0601/02 |z zaprawy uszczelnigiej - Analogia - Pozioma izolacja czap
betonowych kominéw - Hydrostop-Mieszanka Profesjoa209
1,34 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,242 0,324 0,00 0,00
Materiaty
Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209 kg 10 13,4 0,00 00 0,
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25| KNR 2-02 Analogia - wklejenie izoklinéw styropianowych 100
0609/07 |laminowanych pappodktadovg przy kominach
2,34 m
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0456 0,107 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,01 0,023 0,00 0,00
Materiaty
1zokliny styropianowe 10/10cm laminowane pagodkiadovy m 1,07 2,504 0,00 0,00
Klej bitumiczny do mocowania styropapy kg 0,25 0,585 00, 0,0C
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0008 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0013 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR-W 4-01 Obrébki z papy wierzchniego krycia - komin ponadhtzm - papa
0519/04 |termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 250 S52 @m#n
1,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,73 1,022 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Materiaty
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 2500852 m2 1,18 1,652 0,00 0,00
5,2mm
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,5 0,7 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,38 0,532 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 0,028 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR 4-01 |Analogia - osadzenie listwy dociskowej z blachy fekanej z
0322/03 wycigciem bruzdy - komin
2,34 m
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,31 0,725 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,04 0,094 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 35 kg 1,73 4,048 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,012 0,00 0,00
Listwa dociskowa z blachy powlekanej wylazeniowa do obrébki mb 1,05 2,457 0,00 0,00
kominiarskiej
Woda m3 0,002 0,005 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR-W 4-01|Analogia - Uszczelnienie silikonem dekarskim stykdiwobek
0506/05 blacharskich z kominem
2,34m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 0,281 0,00 0,00
Materiaty
Silikon dekarski dm3 0,15 0,351 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zewtrznych zwyklych kategorii llkcian,
0726/01 |loggii, balkonéw o podizach z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetnianychémw
jednym miejscu do 1m2
13,62 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,47 20,021 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2 57,204 0,00 00,0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5,8 78,996 0,00 00 O,
Piasek do zapraw m3 | 0,0229 0,312 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,409 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,03 0,409 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
30 | KNR AT-31 Malowanie eczne farl silikonowy tynkéw zewstrznych
0601/01
13,62 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,629 2,219 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0371 0,505 0,00 0,00
Materiaty
Farba silikonowa fasadowa kg 5 6,81 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % .5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0004 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne fatbolejra rur wodocagowych i gazowych
1212/34 |osrednicy ponad 100 do 200mm - Analogia - malowaareaf
elastyczn do dachéw NOXYDE rur wentylacyjnych
9,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,32 3,072 0,00 0,00
Materiaty
Farba elastyczna do dachéw NOXYDE dm3 0,3 2,88 0,00 0,00
Benzyna do lakieréw dm3 0,023 0,221 0,00 0,00
Papierscierny ark 0,2 1,92 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie paggrzewaln podktadovg - wyréwnanie
0519/01 |istn. nieréwnéci podiaza papowego oraz miejscowe naprawy
pokrycia - likiwidacja gcherzy - przyjto 25% pow. dachu
113,83 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 30,734 0,00 0,00
Materiaty
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkiadawv m2 1,15 130,905 0,00 0,00
widkninie poliestrowej
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,4 45,5632 0,00 0,00
Lepik asfaltowy kg 0,2 22,766 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,3 34,149 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 2,277 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | Kalkulacja |Montaz kominkéw wentylacyjnych wraz z obréipk
indywidualna
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 7,2 0,00 0,00
Materiaty
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 2500852 m2 1,15 13,8 0,00 0,00
5,2mm
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,4 4,8 0,00 0,00
Kominek wentylacyjny do papy termozgrzewalnej K41% szt 1 12 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,3 3,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 0,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34| KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg
0104/01 |powtoki Dacfill wykonana na podiol z pap bitumicznych z
wtopiory perforowamn widkning wzmacniajcg fleece
455,32 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,245 111,553 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,086 39,158 0,00 0,00
Materiaty
Dacfill kg 15 682,98 0,00 0,00
Siatka wzmacniafa fleece m2 1,15 523,618 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0083 3,779 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 3,096 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35| KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg
0104/02 | powtoki Dacfill wykonana na podio z pap bitumicznych bez
widkniny wzmacniajcej
455,32 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,127 57,826 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,034 15,481 0,00 0,00
Materiaty
Dacfill kg 1 455,32 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,006 2,732 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0049 2,231 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi naoftk¢
0108/09 | do 1km
0,92 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,39 1,279 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,662 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - ezdl
0108/10 |nastpny 1km ponad 1km
(doptata 9x)
0,92 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,18 0,166 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | Kalkulacja |Utylizacja odpadéw z rozbidrki
indywidualna
1,656t
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Remont pokrycia dachowego budynku
Razem
Razem element 0,00
1.3. Remont pokrycia wiatrotapu - Budynek administacyjny
g
39 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymstp. z
0535/08 |blachy nie nadafej sk do wytku
4,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,3 1,425 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 | KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia pierwszej warstwy papy z daclidewnianyct
0519/04
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,11 2,182 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kalej nasgpnej poza pierwszwarstwy papy
0519/05 |z dachéw drewnianych
(doptata 2x)
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,08 1,587 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 | KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk - Analeg
0430/02 |rozebranie poszycia drewnianego wiatrotapu
19,84 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,12 2,381 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,06 1,19 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR 4-01 Rozbiorki zasypek stropéw drewnianych - Analogiazebranie
0429/02 |ocieplenia stropodachu wiatrotapu
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,21 4,166 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR 4-01 Wymiana krokwi zwyklych w konstrukcji dachu - Angla -
0412/02 wymiana uszkodzonej konstrukcji drewnianej pokrywiatrotapu
12,8 m
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 0,62 7,936 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,8 10,24 0,00 0,00
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,016 0,205 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,32 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,005 0,064 00,0 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,003 0,038 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,34 4,352 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 0,92 11,776 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR-W 4-01 Impregnacja metegdsmarowania preparatami solowymi bali lub
0614/07 | krawedziakéw o powierzchni odgrzybiania ponad 10m2 -
dwukrotne - (impregnacja konstrukcji stropu)
17,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 4,666 0,00 0,00
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy - do drewna karigtyjnego | dm3 0,15 2,592 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,0C
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciddickowe z jednej warstwy
0612/03 |piyt z wetny mineralnej ukladanych na sucho - Pityeiny
mineralnej grub. 20cm - ROCKWOOL ROCKMIN PLUB £
0,037 W/m-K)
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 1,799 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej grub. 20cm - ROCKWOOL ROKIKN m2 1,05 20,832 0,00 0,00
PLUS ¢ = 0,037 W/m-K)
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,153 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,177 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z ptyt z welny
0612/04 'mineralnej uktadanych na sucho z#a nasfpna warstwa - Piyty z
welny mineralnej grub. 5cm - ROCKWOOL ROCKMIN PLYS
=0,037 W/m-K)
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 00622 1,234 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej grub. 5cm - ROCKWOOL ROCKW m2 1,05 20,832 0,00 0,00
PLUS ¢ = 0,037 W/m-K)
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,153 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,177 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNR 4-01 Utozenie plyt OSB 3 gr. 25mm - poszycie wiatrotapu
0820/02
19,84 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll r-g 0,38 7,539 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,11 2,182 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
Materiaty
Ptyty OSB 3 gr. 25mm m2 1,05 20,832 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,2 3,968 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,0C
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokr§ z jednej warstwy papy asfaltowej aémej w
0513/01 |nakfadk na dachach drewnianych
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 3,378 0,00 0,00
Materiaty
Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkladaw m2 1,18 23,411 0,00 0,00
witdkninie poliestrowej
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 0,992 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,0C
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,01 0,198 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 | KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie papermozgrzewalywierzchniego krycia
0519/01
19,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 5,357 0,00 0,00
Materiaty
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 2509852 m2 1,15 22,816 0,00 0,00
5,2mm
Roztwér asfaltowy do gruntowania k 0,4 7,936 0,00 0,00
Lepik asfaltowy kg 0,2 3,968 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,3 5,952 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,0C
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 0,397 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke
0541/01 |rozwinigciu do 25cm
4,75 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 1,01 4,798 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 1,14 5,415 0,00 0,00
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 5,843 0,00 0,00
Whkrety samogwintujce typu SW do blach sz 27,5 130,625 ,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,038 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Stupsku
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
52| KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg
0104/01 | powtoki Dacfill HZ wykonana na podio papowym z wtopiaf
perforowan witékning wzmacniajca fleece
19,84 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,245 4,861 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,086 1,706 0,00 0,00
Materiaty
Dacfill kg 15 29,76 0,00 0,00
Siatka wzmacniafa fleece m2 1,15 22,816 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0083 0,165 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,135 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53 | KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z dwusktadnikowej wodosineg
0104/02 | powtoki Dacfill HZ wykonana na podto papowym bez widknin
wzmachiagcej - druga warstwa powtoki wodoszczelnej
19,84 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,127 2,52 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,034 0,675 0,00 0,00
Materiaty
Dacfill kg 1 19,84 0,00 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,006 0,119 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0049 0,097 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 |KNR-W 4-01 Rozbiérki podsufitek wiatrotapu z ptyt g-k - anailag
0440/06
15,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 2,808 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 |KNR-W 2-02 Izolacja z folii paroizolacyjnej ISOVER 0,3mm 1warsa -
0606/01 |wykonanie paroizolacji na stropie - analogia
15,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 5,616 0,00 0,00
Materiaty
Folia paroizolacyjna ISOVER 0,3mm m?2 1,2 18,72 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,175 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g/ 0,0068 0,106 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Stupsku
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
56 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi, ayt
2005/01 wodoodporna gruldei 12,5 mm (GKBI) na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z ksztattownikoéw CD i UD
15,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91 29,796 0,00 0,00
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna gréddd 2,5 mm (GKBI) m2 1,05 16,38 0,00 0,00
Ksztattowniki stalowe nine, profilowane CD-60/27 m 1,9 29,64 0,00 0,00
Ksztattowniki stalowe pr#cienne, profilowane UD-28/27 m 0,4 6,24 0,00 0,00
taczniki wzdtwzne lw 60/110 szt 0,38 5,928 0,00 0,00
Prety mocupce szt 1,52 23,712 0,00 0,00
Wieszak w 60/100 szt 1,52 23,712 0,00 0,00
Blachowkety szt 18,5 288,6 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,005 0,00 0,00
Tasma mb 1 15,6 0,00 0,00
Woda m3 | 0,00064 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,045 0,702 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0176 0,275 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewatrznych ptyt gipsowych
1510/05 |spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
15,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,318 4,961 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,259 4,04 0,00 0,00
Preparat gruntggy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 3,276 0,00 0,00
Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 346,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0003 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi naoftk¢
0108/09 | do 1km
1,5m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,39 2,085 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 1,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59 | KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - ezdl
0108/10 |nastpny 1km ponad 1km
(doptata 9x)
1,5m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,18 0,27 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t
60 | Kalkulacja |Utylizacja odpadéw z rozbiérki wiatrotapu
indywidualna
18t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Remont pokrycia wiatrotapu - Budynek
administracyjny "B"
Razem
Razem element 0,00
1.4. Wymiana obrobek blacharskich kominow
61  KNR-W 4-01 Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnyerz
0545/08 | gzymsow itp. z blachy nie nadagj st do wytku
3,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 1,152 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 | KNR-W 4-01 Naprawa obrébek blacharskich polegaj na wyaiciu i
0540/06 wstawieniu nowych odcinkéw z blachy ocynkowanej
3,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,99 7,642 0,00 0,00
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 5,01 19,238 00 O, 0,0C
Spoiwo cynowo-otowiane w ptach kg 0,01 0,038 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,05 0,192 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,0C
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63 KNR K-05 |Obrébka kominéw
0402/03
9,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 4,416 0,00 0,00
Materiaty
Tasma Wakaflex m 145 13,92 0,00 0,00
Listwy do tamy Wakaflex m 1,2 11,52 0,00 0,00
Masa uszczelniaga dm3 0,1 0,96 0,00 0,00
Kolki rozporowe plastykowe z wigami szt 3,2 30,72 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,192 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 | Kalkulacja Praca podnimika
indywidualna
8 m-g
Sprzet
Podndnik montaowy samochodowy hydrauliczny do 27 m (2) m-g 1 8 0,00 000,
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wymiana obrébek blacharskich kominéw
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,0 0,00




Rodos 7.0.15 [11485] Strona 22/27
Kosztorys naktadczy

Remont pokrycia dachowego papowego - Budynek adinamyjny "B" na terenie Bazy Spotki "WODQOEEI SEUPSK" przy ul. E. Orzeszkowej 1 w
Stupsku

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna| Materialy| Sprz:t

Koszty zakupu 0,00% 0,00

Koszty pdrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,0 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogotem kosztorys 0,00
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Stupsku

Nr |Opis Robocizna| Materialy| Sprzt Kz Kp Zysk | Ogotem
1,Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnegamr "B". 0,00
Wymiana rynien i rur spustowych. Remont pokrycia watrotapu.
1.1. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébelcbarskich 0,00
1.2/ Remont pokrycia dachowego budynku 0,00
1.3. Remont pokrycia wiatrotapu - Budynek adminisgray "B" 0,00
1.4, Wymiana obrébek blacharskich kominéw 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogotem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm | llosé¢ Cena | Wartas¢
1 Blacharze gr.ll r-g 35,259 0,00
2 [Cielle gr.ll r-g 2,381 0,00
3 Ciesle gr.lll r-g 7,936 0,00
4 Dekarze gr.ll r-g | 176,867 0,00
5 |Malarze gr.ll r-g 2,219 0,00
6 Murarze gr.ll r-g 2,652 0,00
7 Posadzkarze gr.lll r-g 7,539 0,00
8 Robotnicy r-g 390,932 0,00
9 'Robotnicy gr.l r-g | 123,002 0,00
748,787 0,00
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,066
2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,035
3 Benzyna do lakieréw dm3 0,221
4 Blacha powlekana ptaska m2 | 53,912
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg | 19,238
6 | Blachowkety szt 288,6
7 Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 di8K, petna szt | 125,44
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg | 57,204
9 | Cement portlandzki 35 kg 4,048
10 | Dacfill kg | 1.187,9
11 Denko rynny dgrednicy 150mm z blachy powlekanej szt 6
12 Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,023
13 | Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0,001
14 Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,038
15 | Drewno na stemple budowlane m3 0,32
16 | Drut stalowy 3mm kg 3,048
17 Farba elastyczna do dachéw NOXYDE dm3 2,88
18 Farba emulsyjna dm3 4,04
19 | Farba silikonowa fasadowa kg 6,81
20 | Folia paroizolacyjna ISOVER 0,3mm m2 18,72
21 | Gaz propan, butan kg | 69,826
22 | Gips budowlany szpachlowy t 0,005
23 | Gwadzie budowlane ocynkowane kg 0,192
24 | Gwadzie budowlane okgte gote kg 8,32
25 | Gwadzie budowlane papowe kg 0,992
26 |Haki do muru kg 4,064
27 |Haki rynnowe @grednicy 150mm z blachy powlekanej szt | 85,405
28 | Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209 kg 13,4
29 | Izokliny styropianowe 10/10cm laminowane paopdkiadovy m 2,504
30 |Klamry ciesielskie kg | 11,776
31 | Klej bitumiczny do mocowania styropapy kg 0,585
32 |Kolanka rury spustowej@ednicy 10cm z blachy powlekanej szt 12
33 | Kotki rozporowe plastykowe z witiami szt 30,72
34 |Kominek wentylacyjny do papy termozgrzewalnej KA110 szt 12
35 | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLl m3 0,205
36 | Ksztattowniki stalowe rime, profilowane CD-60/27 m 29,64
37 | Ksztattowniki stalowe prZgienne, profilowane UD-28/27 m 6,24
38 | Kwas solny techniczny kg 0,05
39 | Leje spustowe samozaciskowe rynnyeminicy 150/100mm z blachy powlekanej szt 5
40 | Lepik asfaltowy kg | 26,734
41 | Listwa dociskowa z blachy powlekanej wyikaeniowa do obrébki kominiarskiej mb 2,457
42 | Listwy do tamy Wakaflex m 11,52
43 | kaczniki wzdiwne Iw 60/110 szt 5,928
44 Masa uszczelnigga dm3 0,96
45 | Nareniki rynny osrednicy 150mm z blachy powlekanej szt 1
46 | Obejmy rury spustowej 100mm wbijane z blachy pahej szt 19,4
47 | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS poolkiadia wiokninie poliestrowej m2 154,316
48 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 220g85%5,2mm m2 | 117,741
49 | Papiescierny ark 1,92
50 | Piasek do zapraw m3 0,324
51 | Piyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna gradd2,5 mm (GKBI) m2 16,38
52  Plyty OSB 3 gr. 25mm m2 | 20,832
53 | Plyty pomostowe diugie m2 0,7
54 | Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,029
55 | Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,014
56 | Plyty pomostowe krotkie m2 0,25
57 | Plyty pomostowe robocze m2 1,015
58 | Plyty z welny mineralnej grub. 5cm - ROCKWOOL RKMIN PLUS (A = 0,037 W/m-K) m2 20,832
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
59 | Piyty z wetny mineralnej grub. 20cm - ROCKWOOL &KMIN PLUS (A = 0,037 W/m-K) m2 20,832
60 | Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 3,276
61 | Pety mocupce szt | 23,712
62 | Rewizje PC\srednicy 110mm z sitem szt 5
63 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 92,643
64 | Rury spustowe frednicy 100mm z blachy powlekanej m 39,188
65 | Rynny dachowe frednicy 150mm z blachy powlekanej m 60,078
66 | Siatka wzmacniaga fleece m2 | 546,434
67 | Silikon dekarski dm3 0,351
68 | Spoiwo cynowo-otowiane w gach kg 0,038
69 | Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 46,8
70 'Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy - do drewna kargtyjnego dm3 2,592
71 | Téma mb 15,6
72 Tdéma Wakaflex m 13,92
73  Trojniki rury spustowej érednicy 10cm z blachy powlekanej szt 1
74 | Trzpieh do uchwytu rury spustowej szt 19,4
75 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg | 78,996
76 Wieszak w 60/100 szt | 23,712
77 | Wkrety samogwintujce typu SW do blach szt | 954,52
78 'Woda m3 0,015
79 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,063
80 | Zaprawa do murowania cegiet klinkierowych kg 78,4
81 | Zaprawa do spoinowania cegty klinkierowej kg 15,21
82 | Zyczki rynny osrednicy 150mm z blachy powlekanej szt | 20,615
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Stupsku

Lp Nazwa Jm | llosé¢ Cena | Wartas¢
1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,515 0,00

2 | Podnénik montaowy samochodowy hydrauliczny do 27 m (2) m-g 8 0,0C

3 |Rusztowanie rurowe m-g| 11,232 0,00

4 ' Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe m-g 15,65 0,00

5 | Samochdéd dostawczy m-g 0,562 0,00

6 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,178 0,00

7 |Srodek transportowy m-g 6,665 0,00

8 Wyciag m-g 10,06 0,00

9 Zuraw okienny do 0,5t m-g 4,487 0,00

Razem 59,349 0,00




